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A PREMESSA 

Il presente progetto esecutivo è relativo al completamento del processo di bonifica dell’area 

denominata “Ex Amga” rientrante all’interno del comparto edificatorio "PN 5.6 Centro Direzionale 

Benelli", compreso fra via Morosini, via Del Lazzaretto e via Del Monaco nel comune di Pesaro 

(PU). 

 
Fig. 1 – Area di intervento 

Dal 1882 al 1974 l’area fu destinata alla produzione e distribuzione del gas, attraverso la 

distillazione del carbon-fossile. 

Durante i lavori propedeutici alla costruzione della terza torre in corrispondenza del 

sottocomparto 1 del comparto edificatorio PN 5.6 Centro Direzionale Benelli, sono stati rinvenuti 

nel sottosuolo i resti delle vasche in muratura della ex fabbrica del gas, alcune delle quali ancora 

intatte, contenenti catrame. A partire dall’anno 2010 sono iniziati gli interventi di messa in 

sicurezza e nell’anno 2013 il Comune di Pesaro ha dato avvio alla procedura di bonifica d’ufficio 

dell’area, ai sensi dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di decontaminazione del sito ha 

comportato l’elaborazione del presente progetto di bonifica che si pone l’obiettivo di raggiungere il 

completamento della bonifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. 
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Oltre all’intervento di bonifica nel presente intervento saranno realizzate opere finalizzate alla 

messa in sicurezza dell’area e alla realizzazione di impianti e dotazioni necessarie alla gestione e 

controllo del sito durante l’attività di bonifica. 

Il progetto verrà sottoposto all’approvazione del Comune di Pesaro e degli Enti interessati al 

fine di verificare, in base alle scelte progettuali adottate, la compatibilità ambientale dell’intervento. 

 

B DESCRIZIONE DEL SITO 

B.1 UBICAZIONE 

L’area di intervento è distinta al catasto terreni al foglio 20 mappale 3156 del comune di Pesaro 

ed ubicata all’interno del centro abitato e ricompresa tra le via Morosini e via Del Lazzaretto. 

 

Fig. 2 – Vista aerea con individuazione del sito contaminato 

Attualmente l’area risulta posta ad una quota inferiore rispetto alle aree circostanti ed è 

delimitata su tutti i lati in parte con recinzioni di cantiere, via Morosini, e in parte dai muri dei piani 

interrati degli edifici confinanti con l’area di intervento. L’area si trova in uno stato di semi 

abbandono con recinzioni in cattive condizioni di manutenzione e presenza di vegetazione 

spontanea che ha ricoperto parte dell’area. 

Area EX AMGA  
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All’interno dell’area è presente: 

 un impianto di Pump & Treat (P&T) che emunge acqua da n. 4 piezometri che dopo averla 

trattata la recapita in pubblica fognatura; 

 alcune solette in cemento armato del cantiere presente prima degli interventi di bonifica; 

 gabbie di acciaio per opere in c.a.. 

inoltre a copertura dei terreni già bonificati è presente una geo membrana in HDPE. 

 

Fig. 3 – Individuazione delle aree oggetto di precedenti interventi di bonifica 

  

C DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento consiste principalmente nel completamento della bonifica del sito attraverso 

l’intervento combinato e sinergico di due approcci di bonifica basati su basi biologiche: 

bioaugmentation e phytoremediation, la cui trattazione approfondita è rimandata all’Elaborato 3 

“Relazione progetto di bonifica”. 
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Oltre ai lavori di bonifica l’intervento prevede altri interventi minori necessari alla sistemazione e 

alla messa in sicurezza dell’area. Gli interventi possono essere così riassunti: 

 demolizioni e rimozioni (solette c.a. esistenti, rimozione della vegetazione presente ecc); 

 rimozioni e conferimento a discarica di acciaio per c.a.; 

 realizzazione di nuova rampa di accesso su via Moronsini lato nord ovest; 

 opere di consolidamento della scarpata di via Morosini mediante realizzazione di gabbionata di 

sostegno; 

 realizzazione di nuova recinzione del lotto; 

 schermatura dell’impianto P&T mediante pannellatura in legno staffata su baraccatura in 

carpenteria metallica; 

 realizzazione di impianto di illuminazione dell’area; 

 completamento del marciapiede in porfido di via Morosini. 

Durante il completamento dei lavori di bonifica e nei cinque anni successivi è prevista un’attività di 

monitoraggio dei vapori la cui descrizione dettagliata è riportata nella relazione di bonifica al 

paragrafo 11.2. 

C.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

L’intervento consiste nella rimozione e demolizione di tutte le opere presenti nell’area e 

interferenti con il progetto di bonifica. In particolare è previsto: 

 demolizione delle solette in c.a. (platea e lavaruote) esistenti, la cui posizione è evidenziata 

nell’Elaborato 4 “Planimetria stato di fatto”, e il conferimento dei materiali di risulta a pubbliche 

discariche autorizzate; 

 abbattimento delle piante arboree spontanee interferenti con i lavori di progetto; 

 rimozione pulizia e smaltimento di materiali di risulta derivanti da precedenti cantieri edili 

presenti nell’area (gabbie di acciaio, quadri elettrici di cantiere ecc); 

 rimozione di recinzione di cantiere esistente. 

C.2 OPERE DI SISTEMAZIONE 

L’intervento prevede anche alcune opere di sistemazione atte a mettere in sicurezza i dislivelli 

presenti e a consentire l’accesso da parte degli addetti alla manutenzione degli impianti e del 

verde, sia alla realizzazione di un arredo che permetterà la riqualificazione di un’area oggi in 

avanzato stato di degrado. 
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Nell’ambito dell’appalto è previsto il rifacimento e posa di una nuova recinzione dell’area 

mediante l’installazione di pannelli metallici in orsogrill montati su muretto di recinzione, la 

realizzazione di un nuovo cancello di ingresso che sarà posizionato sul lato nord ovest di via 

Morosini. L’esecuzione della nuova recinzione consentirà il completamento della pavimentazione 

del marciapiede pubblico, in cubetti di porfido, eliminando il potenziale pericolo di caduta. 

Per facilitare l’accesso dei mezzi di manutenzione dell’impianto P&T, sarà realizzato un 

percorso con finitura superficiale in misto stabilizzato granulometrico che garantirà il passaggio 

anche in condizioni di pioggia. 

L’impianto esistente sarà schermato mediante pannelli in legno per mascherarlo alla vista da 

via Morosini. Per il progetto della schermatura si rimanda agli elaborati di progetto allegati. 

C.3 OPERE DI IMPIANTISITICHE 

Gli interventi si completeranno con la realizzazione dell’impianto di irrigazione a servizio del 

progetto di bonifica e quello di illuminazione esterna. 


