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FORNITURA ELETTRICA PMAX=30 kW
IN ARMADIO ELETTRICO ESISTENTE

ALLACCIO A PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI VIA MOROSINI

IN ARMADIO ELETTRICO ESISTENTE
(VEDERE Elaborato 13)

NUOVI ARMADI ELETTRICI
(VEDERE DETTAGLIO)
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FOTOSIMBOLO

DESCRIZIONE

CENTRO LUCE PARCO  - TIPO "A"

FOTOMETRIA

APPARECCHIO DI ARREDO URBANO PER ILLUMINAZIONE A LED
CORPO ILLUMINATE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
COLORE NERO
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE
ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz
VITA LED >100 000 ORE L90B10
CRI > 70
OTTICA ASIMMETRICA TIPO S05
TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
POTENZA 21.5 W
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 2190 lm
CLASSE DI ISOLAMENTO II
GRADO DI PROTEZIONE IP66
ATTACCO PER PALO Ø60 mm
MONTAGGIO SU PALO CONICO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO
ALTEZZA DI MONTAGGIO 4,5 m
DIMENSIONI INDICATIVE Ø 497 mm x H 665 mm
MARCA AEC MOD. ECO RAYS TP O EQUIVALENTE

FOTOSIMBOLO

DESCRIZIONE

CENTRO LUCE PARCO  - TIPO "B"

FOTOMETRIA

A

B

APPARECCHIO DI ARREDO URBANO PER ILLUMINAZIONE A LED
CORPO ILLUMINATE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
COLORE NERO
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE
ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz
VITA LED >100 000 ORE L90B10
CRI > 70
OTTICA SIMMETRICA TIPO S
TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
POTENZA 30.5 W
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 3330 lm
CLASSE DI ISOLAMENTO II
GRADO DI PROTEZIONE IP66
ATTACCO PER PALO Ø60 mm
MONTAGGIO SU PALO CONICO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO
ALTEZZA DI MONTAGGIO 4,5 m
DIMENSIONI INDICATIVE Ø 497 mm x H 665 mm
MARCA AEC MOD. ECO RAYS TP O EQUIVALENTE

SIMBOLI GRAFICI

NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO DOPPIA PARETE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA CON SERRATURA
PER QUADRI ELETTRICI:

IDENTIFICAZIONE CONDUTTURA

IDENTIFICAZIONE CENTRO LUCE

Q.I.P.
L0x/Y

4x1x6+PE6
nØD

QUADRO DI COLLEGAMENTO

NUMERO CIRCUITO/FASE

FORMAZIONE LINEA  [mm2]

FORMAZIONE CAVIDOTTO  [mm2]

CAVIDOTTO ESISTENTE INTERRATO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

POZZETTO DI DERIVAZIONE PER CAVIDOTTO
X - DIMENSIONE

CENTRO LUCE ESISTENTE

NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO DOPPIA PARETE
SISTEMA  Pump&Treat

X

- QUADRO AREA SISTEMA P&T
- QUADRO VALLE CONTATORE SISTEMA P&T
- QUADRO ILLUMINAZIONE PARCO

PRESA INDUSTRIALE SERIE CEE MONOFASE
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE

PRESA INDUSTRIALE SERIE CEE TRIFASE
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILE

DISPERSORE DI TERRA A PICCHETTO
IN ACCIAIO RAMATO DA 1.5 m

PUNTO ALLACCIO ALIMENTAZIONE

- MISURATORE DI PORTATA
- QUADRO IRRIGAZIONE
- QUADRO SISTEMA P&T

- TELECONTROLLO

POZZETTO DI DERIVAZIONE
CON FONDO DRENANTE
Dim. 400x400 mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE
Ø63 mm

80 cm
70 cm

=a
=b

70 cm=c
25 cm=d

DIMENSIONI:

TERRENO DI FONDO

SABBIELLA

RIEMPIMENTO STABILIZZATO
O CON PACCHETTO PREVISTO DA
PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

BAULETTO IN CLS  325

NASTRO AVVISATORE POSTO A
300 mm DAL PIANO FINITO

MANTO STRADALE/ VERDE
COME PREVISTO DA  PROGETTO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

60
0

11
0

50
76

0

400

CAVIDOTTO

PROTEGGERE LA SEZIONE DI INCASTRO CON APPOSITA GUAINA PROTETTIVA TERMORESTRINGENTE
N.B.

BASAMENTO GETTATO IN OPERA - CENTRO LUCE PARCO

TIPICO SEZIONE DI SCAVO- 1Ø110

Ø 60 mm

50
0

Ø 110 mm

45
00

DETTAGLIO - CENTRO LUCE PARCO

500

VIALETTO CARRABLE

MORSETTIERA IN CLASSE II

CAVO DI ALIMENTAZIONE
FG16OR16 2x2,5 m2

MORSETTIERA IN CLASSE II
DI ISOLAMENTO

CAVO DI ARRIVO
FG16R16 2x1x6 m2

COLLEGAMENTO MORSETTIERA PORTELLA

CHIUSINO IN GHISA
CLASSE C250

15
0

66
5

Ø497

N

F

N

F

50
00

NUOVI ARMADI ELETTRICI

TERRENO DI FONDO

SABBIELLA

RIEMPIMENTO STABILIZZATO
O CON PACCHETTO PREVISTO DA
PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

BAULETTO IN CLS  325

NASTRO AVVISATORE POSTO A
300 mm DAL PIANO FINITO

MANTO STRADALE/ VERDE
COME PREVISTO DA  PROGETTO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

60
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400

TIPICO SEZIONE DI SCAVO - 2Ø110

15
0

CHIUSINO IN GHISA

SERRATURA  DI SICUREZZA

BASAMENTO IN CLS

NUOVO ARMADIO
PER QUADRI DI GESTIONE IMPIANTI

3Ø110 mm

400

POZZETTO DI DERIVAZIONE
CON FONDO DRENANTE1Ø110 mm

1Ø110 mm

NUOVO ARMADIO
PER CONTENIMENTO QUADRO AREA SISTEMA P&T

CONTENITORE Q.A.P&T

PRESE INDUSTRIALI DI SERVIZIO

13
94

450860 860

26
00

Ø
i
l
p

=
=
=
=

25
80
70
60

cm
cm
cm
cm

DETTAGLIO - PALO TRIS

DIMENSIONI:

50
0

90
0

16
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50
0

BASAMENTO GETTATO IN OPERA

16
0

GIUNZIONE ENTRA-ESCI IN MORSETTIERA

NOTA BENE
NEL CASO IN CUI SI DOVESSE PREVEDERE
L' UTILIZZO DI MORSETTIERE IN CLASSE I
SARA' NECESSARIO IL COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE DEL PALO E PORTARE IL
CONDUTTORE DI TERRA IN MORSETTIERA.

FOTOSIMBOLO

DESCRIZIONE

PALO TRIS PER ILLUMINAZIONE ALBERI

PALETTO DI DECORO URBANO PER ILLUMINAZIONE A LED
CORPO ILLUMINATE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
COLORE NERO
ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz
VITA LED >60 000 ORE L80B10
CRI > 80
TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
POTENZA 39  W
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 3820 lm
CLASSE DI ISOLAMENTO II
GRADO DI PROTEZIONE IP66
ALTEZZA  2600 mm
DIMENSIONI INDICATIVE Ø 160 mm
MARCA PLATEK MOD. TRIS O EQUIVALENTE

FOTOSIMBOLO

DESCRIZIONE

PALO TRIS PER ILLUMINAZIONE LAGO

PALETTO DI DECORO URBANO PER ILLUMINAZIONE A LED
CORPO ILLUMINATE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
COLORE NERO
ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz
VITA LED >60 000 ORE L80B10
CRI > 80
TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
POTENZA 21  W
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 2160 lm
CLASSE DI ISOLAMENTO II
GRADO DI PROTEZIONE IP66
ALTEZZA  900 mm
DIMENSIONI INDICATIVE Ø 160 mm
MARCA PLATEK MOD. TRIS O EQUIVALENTE

FOTOSIMBOLO

DESCRIZIONE

CHIODO PER ILLUMINAZIONE BAMBÙ

PICCHETTO DI DECORO URBANO PER ILLUMINAZIONE A LED
AD INFISSIONE NEL TERRENO
CORPO ILLUMINATE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
COLORE NERO
ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz
VITA LED >60 000 ORE L80B10
CRI > 80
TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
POTENZA 12  W
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 595 lm
CLASSE DI ISOLAMENTO II
GRADO DI PROTEZIONE IP65
ALTEZZA  600/1100 mm
DIMENSIONI INDICATIVE Ø 180 mm
MARCA PLATEK MOD. CHIODO O EQUIVALENTE
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