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Cod. Descrizione Rev. Data 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z 
O  

UNITARIO  

    

Nr. 1 
01.20.001.001 

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in 
opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; 

la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in 

opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua 
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di 

rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto 
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del 

maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che 
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei 

pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 30.   

 euro (trentacinque/35) m 35,35 

    

Nr. 2 

02.01.001* 

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi 

meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre 

compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione 
delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione 

di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 

materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (sette/15) m³ 7,15 
    

Nr. 3 

02.01.003*.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di 

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche 
in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 

rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali 

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro 
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il 

carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo 

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.   

 euro (sedici/67) m³ 16,67 
    

Nr. 4 

02.02.001*.001 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da 

sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la 
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei 

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.   
 euro (quattro/65) m³ 4,65 

    

Nr. 5 
02.03.004*.001 

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma 
o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la 

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei 

fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 

computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.   

 euro (cento/51) m³ 100,51 

    
Nr. 6 

03.03.001*.003 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione 

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare 

un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a 

regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa   

 euro (centoventidue/96) m³ 122,96 
    

Nr. 7 

03.03.002*.002 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente 

bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione   
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garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare 

un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a 

regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa 

 euro (centoquarantasei/51) m³ 146,51 
    

Nr. 8 

03.03.020*.001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza 

netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e 
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e 

accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 

opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto 

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee 

etc.   

 euro (ventisette/72) m² 27,72 
    

Nr. 9 

03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, 

impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le 
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila 

rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri 

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   
 euro (uno/90) kg 1,90 

    

Nr. 10 
06.04.027*.005 

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito 
e posto ad arco, a ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a 

rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 6/8 cm 
posti a file parallele.   

 euro (cinquantasei/84) m² 56,84 

    
Nr. 11 

10.01.006 

Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato 

su guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con 

rondelle; le serrature a due mandate; la guida singola o doppia superiore ed inferiore; ogni altro accessorio 
occorrente; le opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.   

 euro (sette/55) kg 7,55 
    

Nr. 12 

11.01.001.001 

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in 

profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; 

le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a 
parte. In acciaio Fe 360 B.   

 euro (tre/11) kg 3,11 

    
Nr. 13 

11.01.010 

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati 

mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata 

lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci 
ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate 

all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei 
tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei 

tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare i tirafondi finiti.   
 euro (quattro/06) kg 4,06 

    

Nr. 14 
11.02.011.002 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione 
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.   

 euro (zero/73) kg 0,73 
    

Nr. 15 

13.15.023*.004 

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in 

polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( 
acquedotti, irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a 

manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro 

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7.   
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 euro (sei/89) m 6,89 

    
Nr. 16 

13.15.023*.005 

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in 

polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( 

acquedotti, irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a 
manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro 

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 4,6.   

 euro (otto/67) m 8,67 
    

Nr. 17 

13.15.023*.009 

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in 

polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( 
acquedotti, irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a 

manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro 

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 110 x 

10,0.   

 euro (ventitre/10) m 23,10 

    
Nr. 18 

15.02.002*.003 

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la 

scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in 

vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione 
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole 

portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.   
 euro (quarantaotto/35) cad 48,35 

    

Nr. 19 
15.02.002*.004 

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la 
scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in 

vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione 

minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole 
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.   

 euro (cinquantauno/56) cad 51,56 
    

Nr. 20 

15.02.007*.001 

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in 

materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di 
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.   

 euro (sessantasei/57) cad 66,57 

    
Nr. 21 

15.02.007*.003 

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in 

materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di 

eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+T   
 euro (ottantadue/06) cad 82,06 

    

Nr. 22 
15.04.001*.010 

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al 

fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; 

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm²   

 euro (sei/42) m 6,42 
    

Nr. 23 
15.04.001*.013 

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al 

fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; 

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm²   

 euro (due/72) m 2,72 
    

Nr. 24 

15.04.002*.015 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti 

previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di 
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi 

quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o 
su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²   

 euro (dieci/09) m 10,09 
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Nr. 25 
15.04.002*.025 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi 

quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo 
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o 

su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²   
 euro (quattro/48) m 4,48 

    

Nr. 26 
15.04.006*.010 

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale 

incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm²   

 euro (quattro/54) m 4,54 

    
Nr. 27 

15.04.006*.012 

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale 
incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 6 mm²   

 euro (due/59) m 2,59 
    

Nr. 28 

15.05.021*.003 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita 

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con 
deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo 

predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. 

Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63   

 euro (tre/28) m 3,28 

    
Nr. 29 

15.05.021*.006 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita 

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con 

deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo 
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. 

Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110   
 euro (quattro/40) m 4,40 

    

Nr. 30 
15.07.001*.004 

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di 
messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35.   

 euro (nove/53) m 9,53 
    

Nr. 31 

15.07.006*.001 

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di 

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete 

generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.   

 euro (trentaotto/09) cad 38,09 
    

Nr. 32 
17.02.005 

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la 
bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.   

 euro (zero/35) m² 0,35 
    

Nr. 33 

17.02.040.001 

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni 

del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 
0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con 

la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-

Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati 
da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati 

per l’impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 

12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la 
posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato 

che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la 

formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa   
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in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture 

di chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni 
di altezza 1 m compreso il riempimento 

 euro (centoquaranta/72) m³ 140,72 

    
Nr. 34 

18.04.003*.001 

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la 

protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - 

un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una 
o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine 

a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. 

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico   
 euro (quarantasette/12) m³ 47,12 

    

Nr. 35 

18.09.003*.002 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 

sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione 

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40   
 euro (sessantacinque/47) cad 65,47 

    

Nr. 36 
18.09.003*.003 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione 

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50   
 euro (settantasette/91) cad 77,91 

    

Nr. 37 
18.09.003*.005 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione 

carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80   
 euro (centocinquantanove/83) cad 159,83 

    

Nr. 38 
18.09.006*.001 

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la 
rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa 

in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70   
 euro (centosedici/31) cad 116,31 

    

Nr. 39 
18.09.007*.002 

Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ 
categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 

100x100   

 euro (novantasei/05) cad 96,05 
    

Nr. 40 

18.09.008*.004 

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi 

stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80   
 euro (centoquattro/62) cad 104,62 

    

Nr. 41 
18.09.010* 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 
t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice 

bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito 

di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta 
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio 

munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla 
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (tre/44) kg 3,44 

    
Nr. 42 

18.09.011* 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa 

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe 

C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie 
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (due/87) kg 2,87 

    
Nr. 43 

19.10.020 

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro 

lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo 

di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei 
Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso 

altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte   
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 euro (tre/34) kg 3,34 

    
Nr. 44 

19.11.012 

Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a 

sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre 

distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 
per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.   

 euro (centosettanta/13) m² 170,13 

    
Nr. 45 

19.13.001*.001 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto 

granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la 

compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le 

successive prove di laboratorio. 

Miscela passante % Totale in peso 

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 

71100100 

3070 - 100100 
1550 - 8070 - 100 

1030 - 7050 - 85 

523 - 5535 - 65 
215 - 4025 - 50 

0,48 - 2515 - 30 

0,072 - 155 - 15 
 

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura 

dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura 
prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base 

alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo 

impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di 
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. 

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non 

superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il 
livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il 

valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. 

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a 

compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25   

 euro (quarantadue/19) m³ 42,19 
    

Nr. 46 

19.18.030 

Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, 

rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti 
e rovi a ridosso della recinzione stessa.   

 euro (due/13) m 2,13 

    
Nr. 47 

19.19.001.001 

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, 

secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei 

rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del 
tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza 

richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile 

nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della 
segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00   

 euro (ventinove/69) cad 29,69 
    

Nr. 48 

20.01.001.002 

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di 

radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera 
o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e 

macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione 

eseguita con mezzo meccanico.   
 euro (ventisette/19) m³ 27,19 

    

Nr. 49 
20.01.010.002 

Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono 
compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 

del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle 

piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Di conifere con 

altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima 

cm 70.   
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 euro (trentatre/17) cad 33,17 

    
Nr. 50 

20.01.016 

Taglio e triturazione dell'erba. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio 

cm 120-200, per superfici minime di m² 15000 transitabili con trattrici, ed il materiale di risulta lasciato sul 

posto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   
 euro (zero/35) m² 0,35 

    

Nr. 51 
20.01.020.002 

Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali 
tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).   

 euro (sei/05) cad 6,05 
    

Nr. 52 

20.01.070.001 

Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus Excelsior (Frassino maggiore) e Ornus (Orniello). Alberi a foglia 

caduca tipo Fraxinus Excelsior e Ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 

eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a 

rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del 

cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia 
di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, 

circonferenza del fusto cm 6-8.   

 euro (ventiquattro/10) cad 24,10 
    

Nr. 53 

20.01.101.001 

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi 

a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il 

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato 

stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali 
tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. (Sarà contabilizzata in relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per altezze superiori 

sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50.   
 euro (quindici/12) cad 15,12 

    

Nr. 54 
BIO-01 

Fornitura midollo di cocco in big bag da 3.5 mc (totale 63 mc). 
  

 euro (centosettanta/00) cad. 170,00 

    
Nr. 55 

BIO-02 

Fornitura inoculo per bioaugmentation in serbatoio (conc. 10*E^12 UFC / litro) 

  

 euro (diecimila/00) mc 10´000,00 
    

Nr. 56 

BIO-03 

Fornitura concime perfosfato triplo 46% (confezioni da 25 kg). 

  
 euro (quindici/00) cad. 15,00 

    

Nr. 57 
BIO-04 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50; il reinterro con 

posizionamento di una strato di carrier organico per n. 27 trincee con inoculo suolo insaturo (lunghezza 
totale circa 500 metri).   

 euro (sedici/50) mc 16,50 

    
Nr. 58 

C&M-01 

Fornitura sensore/trasduttore umidita e temperatura terreno Teros 11 Meter environment comprensivo di 

cavo 20 m.   
 euro (duecentonovanta/00) cad. 290,00 

    

Nr. 59 
C&M-02 

Fornitura sonda multipunto per il contenuto si acqua nel suolo, conduttività elettrica e profilo di temperatura  
SOILVUE10 Campbell Scientific comprensivo di cavo 30 metri.   

 euro (milleduecento/00) cad. 1´200,00 

    
Nr. 60 

C&M-03 

Fornitura di datalogger di misura e controllo CR 310-RF422 Campbell Scientific con Wi-Fi da installare in 

prossimità delle aree di irrigazione contenuto in piccolo armadietto stagno con sportello luchettabile su 

supporto a cavalletto o palo in acciaio zincato fissato a pavimento o terreno compreso nel prezzo. 
Caratteristiche: 

Configurazione  con il software per PC e la connettività USB 

Misura con sicurezza sensori analogici e digitali 
Predisposto per Internet - e-mail, FTP, HTTP / web, TCP - con componenti aggiuntivi richiesti 

protezione integrale da sovratensioni e ESD 

porta Ethernet integrata   
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collegamento in rete wireless a un altro nodo o gateway Internet con opzione radio integrata 

comunicazioni IP wireless a corto raggio 
morsettiera rimovibile 

Carica le batterie utilizzando il regolatore di carica solare della batteria da 12 V integrato 

Misura i sensori intelligenti utilizzando RS-232 o SDI-12 
Connessioni con PakBus, Modbus, DNP3, GOES e altri protocolli di comunicazione standard 

Analizza e controlla con programmabilità e I / O multiuso generico 

Notifica con comunicazioni guidate dagli eventi e uscite fisiche 
Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo multipolare in 

rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o twistato, cavo 

seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 euro (tremilatrecento/00) cad. 3´300,00 

    

Nr. 61 

C&M-04 

Fornitura di datalogger di misura e controllo CR 1000x Campbell Scientific con Wi-Fi da installare 

all'interno del box prefabbricato contenuto in piccolo armadietto stagno con sportello luchettabile compreso 

nel prezzo. 
Caratteristiche: 

Si collega direttamente alla porta USB di un computer 

Cattura i valori dei dati in rapida evoluzione con capacità di misurazione analogica veloce (300+ Hz) 
Differenzia anche lievi modifiche nei valori dei dati con misurazioni a risoluzioni più elevate (24 bit Adc) 

Include due canali di ingresso di corrente non isolati per il collegamento diretto di sensori con uscite di 

corrente da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA 
Contiene una porta CPI integrata per ospitare sensori ad alta velocità Campbell e moduli distribuiti (CDM) 

Si collega direttamente a Ethernet 

Include unità per scheda microSD per requisiti di memoria estesi 
Fornisce una semplice integrazione e misurazione del sensore seriale con SDI-12, RS-232 e / o RS-485 

Supporta la rete PakBus completa 

Include una pagina web incorporata per la connessione diretta tramite browser web. 
Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo multipolare in 

rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o twistato, cavo 

seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.   

 euro (cinquemilaquattrocentocinquanta/00) cad. 5´450,00 

    
Nr. 62 

C&M-05 

Fornitura di sensore metereologico Clima VUE50 Campbell Scientific da installare in prossimità dell'area 

del sistema di bonifica P&T su supporto a cavalletto o palo in acciaio zincato, fissato al pavimento o terreno 

compreso nel prezzo.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da 
cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente 

schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

 euro (duemilaventi/00) cad. 2´020,00 

    
Nr. 63 

C&M-06 

Fornitura sensore di livello acqua e temperatura CS451 Campbell Scientific comprensivo di cavo 30 metri 

da installare all'interno del Fitolago.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di 

regolazione composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina 
interna evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo 

degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (milletrenta/00) cad. 1´030,00 
    

Nr. 64 
C&M-07 

Fornitura sensore conducibilità elettrica e temperatura CS547A-L Campbell Scientific comprensivo di cavo 
30 metri da installare all'interno del Fitolago.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di 

regolazione composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina 

interna evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo 
degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (settecentoottanta/00) cad. 780,00 

    
Nr. 65 

C&M-08 

Fornitura sensore di torbidità OBS501 Campbell Scientific comprensivo di cavo 30 metri da installare 

all'interno del Fitolago.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto 

da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente 
schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (quattromilatrecentotrenta/00) cad. 4´330,00 
    

Nr. 66 

C&M-09 

Fornitura contatore acqua ad impulsi da installare alle uscite delle ali gocciolanti che irrigano le sezioni A-

B-C da collegare al sistema centrale di monitoraggio.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale   
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e/o di regolazione composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con 

guaina interna evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in 
campo degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 euro (quattrocentodieci/00) cad. 410,00 

    
Nr. 67 

C&M-10 

Fornitura di trasduttore di pressione da installare all'uscita della mandata della pompa di irrigazione e 

collegata con il sistema centrale di monitoraggio.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o 

di regolazione composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina 
interna evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo 

degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (centoottanta/00) cad. 180,00 
    

Nr. 68 

C&M-11 

Fornitura di tutti gli accessori di installazione del sistema di monitoraggio per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.Compreso dello sviluppo e della ingegneria per la costruzione del quadro di contenimento, la 

fornitura e la posa delle apparecchiature accessorie di alimentazione (quali alimentatori e/o trasformatori, 

circuiti ausiliari di protezione, comando e segnalazione); compresa la certificazione del quadro elettrico, gli 

schemi costruttivi e la documentazione a corredo del quadro; i canali ed i conduttori di cablaggio degli 
elementi da installarsi sul entro il quadro elencati e computate in altre voci, dei morsetti di attestazione dei 

conduttori in ingresso, delle morsettiere di ripartizione; sono inoltre compresi  gli accessori, ogni elemento 

per dare il quadro di regolazione supervisione e controllo finito e funzionante.Compreso di quadro elettrico 
in poliestere con dimensioni fino a 700x1200x400 con oblò e doppia porta, completo di accessori di 

ingresso cavi e conduttori, per le linee alimentazione e le linee di derivazione verso gli elementi in  campo.   

 euro (millecento/00) a corpo 1´100,00 
    

Nr. 69 

C&M-12 

Fornitura software di trasmissione, gestione e controllo 

  
 euro (settanta/00) ora 70,00 

    

Nr. 70 
C&M-13 

Abbonamento annuale web server OLINDA 
  

 euro (centodieci/00) cad. 110,00 

    
Nr. 71 

C&M-14 

Installazione e posa in opera, cablaggio sensori,collegamenti elettrici, fissaggi, collaudo funzionale con 

prova collegamento da remoto, collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da 

cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente 
schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprende: ore di lavoro e viaggio di n.2 tecnici per due 

giorni, spese di viaggio, spese di trasferta e oneri di sicurezza e ogni altro onere compreso per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.   

 euro (settemilacinquecento/00) a corpo 7´500,00 

    
Nr. 72 

CIV-01 

Rivestimento impianto P&T, realizzato con doghe di legno, con andamento delle doghe verticale e fugato, 

nelle forme e tipologie indicate negli elaborati di progetto, a formare un rivestimento continuo alto 3 m, 

completo di sottostruttura portante di base in acciaio zincato per il rivestimento ancorata alla struttura 
portante in carpenteria di acciaio. Tipologia finitura e colore del rivestimento in doghe su indicazioni della 

D.L.. Ogni onere compreso per dare il rivestimento finito completo di ogni accessorio anche di raccordo con 

altri sistemi di rivestimento e finitura.   
 euro (sessanta/00) mq 60,00 

    

Nr. 73 
FFito-01 

Fornitura concime a lento rilascio Osmocote Exact Standard 12-14 M 
  

 euro (cinque/50) kg 5,50 
    

Nr. 74 

FFito-02 

Fornitura di vite del Canada - Parthenocissus tricuspidata in contenitore di volume superiore ad 1 litro e di 

diametro non superiore a 15 cm.   
 euro (dieci/45) cad. 10,45 

    

Nr. 75 
FFito-03 

Fornitura di Mirto (Myrtus communis) var. microfillo in contenitore di volume superiore ad 1 litro e di 
diametro non superiore a 15 cm.   

 euro (due/70) cad. 2,70 

    
Nr. 76 

FFito-04 

Fornitura di  Rosmarino (Rosmarinus officinalis) var. prostrata  in contenitore di volume superiore ad 1 litro 

e di diametro non superiore a 15 cm.   

 euro (due/80) cad. 2,80 
    

Nr. 77 

FFito-05 

Fornitura di Cotonastro (Cotoneaster horizontalis) in contenitore di volume superiore ad 1 litro e di diametro 

non superiore a 15 cm.   
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 euro (due/70) cad. 2,70 

    
Nr. 78 

FFito-06 

Fornitura di Lavanda (Lavandula angustifolia)  in contenitore di volume superiore ad 0.5 litri e di diametro 

non superiore a 10 cm.   

 euro (uno/50) cad. 1,50 
    

Nr. 79 

FFito-07 

Fornitura di Elicriso (Helichrysum italicum)  in contenitore di volume superiore ad 0.5 litri e di diametro 

non superiore a 10 cm.   
 euro (due/80) cad. 2,80 

    

Nr. 80 
FFito-08 

Fornitura di piante adulte di Carex acutiformis. 
  

 euro (cinque/00) cad. 5,00 

    

Nr. 81 

FFito-09 

Fornitura di piante adulte di Iris Pseudacorus. 

  

 euro (cinque/00) cad. 5,00 
    

Nr. 82 

FFito-10 

Fornitura di piante vegetanti con zolla di terra di Iris versicolor varietà  "Dark aurea". 

  
 euro (dodici/00) cad. 12,00 

    

Nr. 83 
FFito-11 

Fornitura di piante vegetanti a radice nuda di Nynphaea "Hever White" (fiore bianco). 
  

 euro (venti/00) cad. 20,00 

    
Nr. 84 

FFito-12 

Fornitura di piante vegetanti a radice nuda di Nynphaea varietà “Almost black” (fiore fucsia). 

  

 euro (venti/00) cad. 20,00 
    

Nr. 85 

FFito-13 

Fornitura di piante vegetanti a radice nuda di Nynphaea varietà “Madame Wilfron Gonnere” (fiore rosa). 

  
 euro (venti/00) cad. 20,00 

    

Nr. 86 
FFito-14 

Fornitura di cesti microforati di dimensioni 35x35x26 cm. 
  

 euro (sei/00) cad. 6,00 

    
Nr. 87 

FFito-15 

Fornitura di  piante  a radice nuda di  Myripophyllum spicatum. 

  

 euro (due/33) cad. 2,33 
    

Nr. 88 

FFito-16 

Fornitura di  piante  a radice nuda di Ceratophyllum demersum. 

  
 euro (uno/67) cad. 1,67 

    

Nr. 89 
FFito-17 

Fornitura di piante a radice nuda di Potamogeton crispus. 
  

 euro (sei/00) cad. 6,00 

    
Nr. 90 

FFito-18 

Fornitura di cesti microforati di dimensioni 19x19x9 cm. 

  
 euro (due/50) cad. 2,50 

    

Nr. 91 
FFito-19 

Fornitura di piante vegetanti di Acorus gramineus in contenitore di volume non superiore ad 1 litro. 
  

 euro (cinque/50) cad. 5,50 

    
Nr. 92 

FFito-20 

Fornitura di piante vegetanti di Acorus gramineus in contenitore di volume non superiore ad 1 litro. 

  

 euro (quattro/00) cad. 4,00 
    

Nr. 93 

FFito-21 

Fornitura di astoni di barbatellaio di Populus alba (pioppo bianco) di altezza non inferiore  a 150 cm  non 

superiore a 250 cm.   
 euro (tre/90) cad. 3,90 

    

Nr. 94 Fornitura di piante radicate di Fraxinus oxycarpa (frassino minore) con zolla di terra in contenitore di   
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FFito-22 volume non inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm. 

 euro (otto/30) cad. 8,30 
    

Nr. 95 

FFito-23 

Fornitura di piante in vaso di  Quercus robur 'fastigiata' (farnia fastigiata) di altezza non inferiore  a 150 cm  

non superiore a 300 cm.   
 euro (centoventiuno/50) cad. 121,50 

    

Nr. 96 
FFito-24 

Fornitura di piante radicate di Laurus nobilis (alloro) con zolla di terra in contenitore di volume non 
inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (due/70) cad. 2,70 

    
Nr. 97 

FFito-25 

Fornitura di una pianta in vaso di  Salix babylonica (salice piangente)  di altezza non inferiore  a 150 cm  

non superiore a 300 cm.   

 euro (sei/00) cad. 6,00 

    

Nr. 98 

FFito-26 

Fornitura di piante radicate  di Tamarix africana (tamerice) con zolla di terra in contenitore di volume non 

inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   
 euro (due/70) cad. 2,70 

    

Nr. 99 
FFito-27 

Fornitura di talee di Salix purpurea (salice rosso) di lunghezza non superiore ai 50 cm. 
  

 euro (cinque/50) cad. 5,50 

    
Nr. 100 

FFito-28 

Fornitura di talee di Salix eleagnos (Salice ripaiolo) di lunghezza non superiore ai 50 cm 

  

 euro (cinque/50) cad. 5,50 
    

Nr. 101 

FFito-29 

Fornitura di piante radicate di Photynia x fraseri (Fotinia) con zolla di terra in contenitore di volume non 

inferiore a 3 litri e  di  diametro non superiore a 20 cm.   
 euro (cinque/20) cad. 5,20 

    

Nr. 102 
FFito-30 

Fornitura di piante radicate di Eleagnus x ebbingei (Eleagno) con zolla di terra in contenitore  di volume non 
inferiore a 3 litri e di diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (cinque/20) cad. 5,20 

    
Nr. 103 

FFito-31 

Fornitura di piante radicate di  Phyllirea latifolia (Fillirea) con zolla di terra in contenitore di volume non 

inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (uno/20) cad. 1,20 
    

Nr. 104 

FFito-32 

Fornitura di piante radicate di Forsythia x intermedia (Forsizia) con zolla di terra in contenitore di volume 

non inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm (mod con cotogno).   
 euro (due/70) cad. 2,70 

    

Nr. 105 
FFito-33 

Fornitura di piante radicate di Chaenomeles japonica (Cotogno giapponese) con zolla di  terra in contenitore 
di volume non inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (sette/90) cad. 7,90 

    
Nr. 106 

FFito-34 

Fornitura di piante radicate di Mahonia aquifolium (Maonia) con zolla di terra in contenitore di volume non 

inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (uno/50) cad. 1,50 
    

Nr. 107 
FFito-35 

Fornitura di piante radicate di Buddleja davidii (Buddleia) con zolla di terra in contenitore di volume non 
inferiore a 3 litri e diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (cinque/20) cad. 5,20 

    
Nr. 108 

FFito-36 

Fornitura di piantine di Chrysopogon zizanoides (Vetiver) in vaso di diametro non superiore ai 10 cm. 

  

 euro (due/00) cad. 2,00 
    

Nr. 109 

FFito-37 

Fornitura di piante di Cortaderia selloana (Erba pampa) con zolla di terra in contenitore di diametro non 

superiore a 30 cm.   
 euro (sedici/80) cad. 16,80 

    

Nr. 110 
FFito-38 

Fornitura di piante di Phyllostachis bambusoides  (bambù) con zolla di terra in contenitore di volume non 
inferiore ai 3 litri e di diametro non superiore a 20 cm.   

 euro (nove/00) cad. 9,00 
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Nr. 111 

FFito-39 

Fornitura di piante di Phyllostachis aureosulcata 'spectabilis'  (bambù) con zolla di terra in contenitore di 

volume non inferiore ai 3 litri e di diametro non superiore a 20 cm.   
 euro (nove/00) cad. 9,00 

    

Nr. 112 
FFito-40 

Fornitura guaina contenimento rizomi bamboo (tipo BAMBUSTOP). 
  

 euro (dieci/00) m 10,00 

    
Nr. 113 

FL-01 

Fornitura e posa in opera di:  geogriglia di rinforzo bidirezionale su pareti e fondo lago, geotessuto di 

protezione, telo di impermeabilizzazione (Maccaferri) - es. Maccaferri ParaGrid® + MacTex® P + 

MacLine® W.   
 euro (trentasette/00) mq 37,00 

    

Nr. 114 

FL-02 

Fornitura e posa in opera nel bordo interno del fitolago, di blocchi prefabbricati per muri verdi curvilinei - 

es. EdilBloc blocchi controriva tipo fioriera.   

 euro (dodici/00) cad. 12,00 

    
Nr. 115 

FL-03 

Fornitura di geocomposito con geogriglia tridimensionale interna, di lunghezza 16 m e larghezza 1 m & 

posa in opera lungo l'asse centrale del fitolago (Maccaferri) - es. Maccaferri MacMat® L.   

 euro (ventidue/00) mq 22,00 
    

Nr. 116 

FL-04 

Fornitura di gabbionata, riempita con pietrame idoneo ad uso sommerso, di lunghezza 16 m, larghezza 1 m e 

altezza 0.5 m & posa in opera all'interno del fitolago lungo l'asse centrale.   
 euro (centotrentanove/70) mc 139,70 

    

Nr. 117 
FL-05 

Fornitura e posa in opera di un canale in cemento armato prefabbricato della lunghezza complessiva di 16 
m, costituito da elementi modulari, idoneo a sopportare un sovraccarico di kg 100 per ml oltre al peso 

proprio e dell’acqua interna, con giunti di collegamento dei singoli elementi a tenuta - dimensioni interne di 

ogni elemento: base = 80-100 cm, lati verticali 80-100; con setti di chiusura terminali a tenuta (Lucchese 
Prefabbricati).   

 euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00 

    
Nr. 118 

FL-06 

Fornitura e posa in opera di pietrisco e ghiaia per riempimento canale di fitodepurazione. 

  

 euro (trentadue/21) mc 32,21 
    

Nr. 119 

FL-07 

Fornitura e posa in opera tubazione di scarico del P&T in ingresso al FitoLago incluso scavo. 

  
 euro (trenta/00) m 30,00 

    

Nr. 120 
I.E.01 

Formazione di basamento di sostegno in conglomerato cementizio di dimensioni minime 70x70x80 cm per 
palo di pubblica illuminazione fino 6 m f.t. realizzato mediante l'esecuzione dei seguenti lavori: scavo a 

sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche a mano e movimentazione nell'ambito 

del cantiere; regolarizzazione dello scavo eseguito con sabbiella; getto in conglomerato cementizio con 
resistenza cubica non inferiore a Rbk 250 kg/cmq; realizzazione di pozzetto in conglomerato cementizio in 

opera o fornitura di pozzetto prefabbricato di dimensioni nette interne 40x40 cm completo di chiusino in 

ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 C250; rinterro con materiale proveniente dallo scavo. Sono compresi: 
dima per alloggiamento palo in PVC DN250; tubo corrugato a doppia parete DN63 di raccordo con il 

pozzetto di derivazione; fascia protettiva della sezione di incastro; sabbia da costipare per il fissaggio del 

palo; collarino di bloccaggio e plinto di rifinitura. Sono inoltre compresi ogni onere, magistero, mezzo 
d'opera, maestranza, materiale di consumo necessario a dare l'area sgombera da qualsiasi tipologia di rifiuto 

per dare il lavoro finito a regola d'arte.   
 euro (duecentodieci/00) cad. 210,00 

    

Nr. 121 
I.E.02 

F.p.o. di armatura a LED (ottica asimmetrica) per arredo urbano applicabile su testapalo costituito da una 
struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Colore nero satinato. Caratteristice tecniche: 

- DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE 

- ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz 
- VITA LED >100 000 ORE L90B10 

- CRI  70 

- OTTICA ASIMMETRICA TIPO S05 
- TEMPERATURA DI COLORE 3000°K  

- POTENZA 21.5 W  

- FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 2190 lm  
- CLASSE DI ISOLAMENTO II 

- GRADO DI PROTEZIONE IP66  

- DIMENSIONI INDICATIVE ∅ 497 mm x H 665   
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Con sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio 

pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri Ø60-80 mm. Sono compresi: la lampada 
LED, l'alimentatore, gli accessori. Modello AEC ECO RAYS TP o equivalete. 

 euro (quattrocentonovantasette/46) cad. 497,46 

    
Nr. 122 

I.E.03 

F.p.o. di armatura a LED (ottica simmetrica) per arredo urbano applicabile su testapalo costituito da una 

struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Colore nero satinato. Caratteristice tecniche: 

- DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE 
- ALIMENTAZIONE 220-240V 50/60 Hz 

- VITA LED >100 000 ORE L90B10 

- CRI  70 
- OTTICA SIMMETRICA TIPO S 

- TEMPERATURA DI COLORE 3000°K  

- POTENZA 30.5 W  

- FLUSSO LUMINOSO NOMINALE 3330 lm  

- CLASSE DI ISOLAMENTO II 

- GRADO DI PROTEZIONE IP66  

- DIMENSIONI INDICATIVE ∅ 497 mm x H 665 

Con sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio 
pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri Ø60-80 mm. Sono compresi: la lampada 

LED, l'alimentatore, gli accessori. Modello AEC ECO RAYS TP o equivalete.   

 euro (cinquecentotrenta/29) cad. 530,29 
    

Nr. 123 

I.E.04 

F.p.o. di palo zincato e verniciato colore nero satinato certificato CE. Palo conico da lamiera L=5000 mm 

Hft=4500mm D=110/60 Spessore=3mm. Compreso di morsettiera in classe I e di portella piccola (per asola 
132x38) verniciata e manicotto termorestingente L=400mm.  

Comprensivo di ogni onere necessario per la posa e per la realizzazione dell' opera a regola d' arte.  
   

 euro (duecentocinquantasette/50) cad. 257,50 

    
Nr. 124 

I.E.05 

Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da 

realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione alla morsettiera ed al vano accessori 

dell'armatura, come da particolare costruttivo su elaborato grafico di progetto. Compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.   

 euro (settanta/00) cad. 70,00 

    
Nr. 125 

I.E.06 

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione 

nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound 

isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   
 euro (trenta/00) cad. 30,00 

    

Nr. 126 
I.E.07 

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico, del colore specifico del sottoservizio da 
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondità di cm 30 dal piano di calpestio.   

 euro (zero/60) m 0,60 

    
Nr. 127 

I.E.09 

Armadio stradale in vetroresina con grado di protezione IP44, di dimensioni utili 1365x780x375 mm tipo 

DKC CONCHIGLIA mod. CVL con serratura o equivalente. 

Fornito e posto in opera completo di serratura di sicurezza, telaio di ancoraggio e piastra di fondo in 
bachelite. 

Compresi quota parte esecuzione del blocco di fondazione in CLS di altezza fuori terra 40 cm, scavi e 

ripristini compresi, ed ogni altro onere o magistero necessario per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.   

 euro (millenovecento/00) a corpo 1´900,00 

    
Nr. 128 

I.E.10 

QUADRO ILLUMIMAZIONE PARCO. 

Fornitura e posa in opera di QUADRO ILLUMINAZIONE PARCO Q.I.P. costituito da centralino in PVC 

doppio isolamento IP65, dimensioni e caratteristiche come da schema elettrico. Il quadro dovrà essere 
completo al suo interno di tutte le apparecchiature di potenza, misura, segnalazione e ausiliarie riportate 

sullo schema elettrico di progetto, montate e cablate, ogni onere compreso per qualsiasi altro componente 

non bene identificato necessario al corretto e perfetto funzionamento. Compreso la quota parte collegamento 
e connessione al contatore del fornitore (cavi in classe II di sezione idonea e canale in PVC cablaggio) 

Compreso di accessori di cablaggio quali cavi, profilati DIN, morsettiera componibile, barra di terra 

verifiche, certificazioni e quant'altro occorre per rendere il complesso perfettamente funzionante e conforme 
alla norme CEI ed alla regola d'arte. Compreso quota parte cablaggio entro il vano contatori con canale in 

PVC IP40   

 euro (duecento/00) a corpo 200,00 
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Nr. 129 

I.E.11 

QUADRO VALLE CONTATORE SISTEMA P&T. 

Fornitura e posa in opera di QUADRO VALLE CONTATORE SISTEMA P&T Q.V.P&T costituito da 
centralino in PVC doppio isolamento IP65, dimensioni e caratteristiche come da schema elettrico. Il quadro 

dovrà essere completo al suo interno di tutte le apparecchiature di potenza, misura, segnalazione e ausiliarie 

riportate sullo schema elettrico di progetto, montate e cablate, ogni onere compreso per qualsiasi altro 
componente non bene identificato necessario al corretto e perfetto funzionamento. Compreso la quota parte 

collegamento e connessione al contatore del fornitore (cavi in classe II di sezione idonea e canale in PVC 

cablaggio) Compreso di accessori di cablaggio quali cavi, profilati DIN, morsettiera componibile, barra di 
terra verifiche, certificazioni e quant'altro occorre per rendere il complesso perfettamente funzionante e 

conforme alla norme CEI ed alla regola d'arte. Compreso quota parte cablaggio entro il vano contatori con 

canale in PVC IP40   
 euro (settecento/00) a corpo 700,00 

    

Nr. 130 

I.E.12 

QUADRO AREA SISTEMA P&T. 

Fornitura e posa in opera di QUADRO AREA SISTEMA P&T Q.A.P&T costituito da centralino in PVC 

doppio isolamento IP65, dimensioni e caratteristiche come da schema elettrico. Il quadro dovrà essere 

completo al suo interno di tutte le apparecchiature di potenza, misura, segnalazione e ausiliarie riportate 
sullo schema elettrico di progetto, montate e cablate, ogni onere compreso per qualsiasi altro componente 

non bene identificato necessario al corretto e perfetto funzionamento. Compreso la quota parte collegamento 

e connessione al contatore del fornitore (cavi in classe II di sezione idonea e canale in PVC cablaggio) 
Compreso di accessori di cablaggio quali cavi, profilati DIN, morsettiera componibile, barra di terra 

verifiche, certificazioni e quant'altro occorre per rendere il complesso perfettamente funzionante e conforme 

alla norme CEI ed alla regola d'arte. Compreso quota parte cablaggio entro il vano contatori con canale in 
PVC IP40   

 euro (duemilatrecentocinquanta/00) a corpo 2´350,00 

    
Nr. 131 

I.E.13 

Fornitura e posa in opera di punto allaccio apparecchiatura fino a 3 kW, monofase, per posa a vista , con 

grado di protezione IP55, comprendente: 

- tubo in PVC pesante per posa in vista Ø32 mm con grado di protezione minimo IP55 e resistenza alla 
prova del filo incandescente 850°C, completo di raccorderia; 

- cavo multiipolare in rame elettrolitico tipo FG16(O)R16 con formazione come da schema unifilare quadri, 

fino al quadro di comando; 
accessori per il collegamento e quanto altro necessario per una corretta installazione a regola d’arte, il tutto 

compreso nella fornitura.   

 euro (quaranta/00) cadauno 40,00 
    

Nr. 132 

I.E.14 

Fornitura e posa in opera di punto allaccio apparecchiatura fino a 15 kW, trifase, per posa a vista , con grado 

di protezione IP55, comprendente: 
- tubo in PVC pesante per posa in vista Ø40 mm con grado di protezione minimo IP55 e resistenza alla 

prova del filo incandescente 850°C, completo di raccorderia; 

- cavo multiipolare in rame elettrolitico tipo FG16(O)R16 con formazione come da schema unifilare quadri, 
fino al quadro di comando; 

accessori per il collegamento e quanto altro necessario per una corretta installazione a regola d’arte, il tutto 

compreso nella fornitura.   
 euro (centosessanta/00) cadauno 160,00 

    

Nr. 133 
I.E.15 

Fornitura e posa in opera di punto luce a candela Platek Tris o equivalente, colore nero o a scelta della D.L. 
TRIS - H. 900 mm , con Mezzanotte virtuale a bordo, Caratteristiche del prodotto: Corpo in lega di 

alluminio estruso verniciato.  Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Caratteristiche 

Tecniche; Classe: II, Fonte Luminosa: LED 3000K CRI>80, Potenza "Sorgente": 21. Posizione lampada: 
Fissa, Resistenza alla rottura: IK 10, Grado di protezione: IP66, Percentuale di emissione verso l'alto: 0, 

Alimentazione: Elettronico, completo di tirafondi e conduttori FG16R16 0,6/1 kV di sezione 2,5 mmq. fino 
al pozzetto e guaina di protezione dei conduttori tra il pozzetto e l'interno del palo.    

 euro (millenove/24) n. 1´009,24 

    
Nr. 134 

I.E.16 

Fornitura e posa in opera di punto luce a candela Platek Tris o equivalente, colore nero o a scelta della D.L. 

TRIS - H. 2600 mm , con Mezzanotte virtuale a bordo, Caratteristiche del prodotto: Corpo in lega di 

alluminio estruso verniciato.  Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Caratteristiche 
Tecniche; Classe: II, Fonte Luminosa: LED 3000K CRI>80, Potenza "Sorgente": 39. Posizione lampada: 

Fissa, Resistenza alla rottura: IK 10, Grado di protezione: IP66, Percentuale di emissione verso l'alto: 0, 

Alimentazione: Elettronico, completo di tirafondi e conduttori FG16R16 0,6/1 kV di sezione 2,5 mmq. fino 
al pozzetto e guaina di protezione dei conduttori tra il pozzetto e l'interno del palo.    

 euro (millequattrocentoquarantauno/36) n. 1´441,36 

    
Nr. 135 

I.E.17 

Fornitura e posa in opera di punto luce paletto ad infissione di marca Platek modello Chiodo o equilalente 

per illuminazione cespuglio in bambou. Asta in alluminio rivestita in fibra di carbonio H=600 mm. 

Caratteristiche Tecniche; Classe: II, Fonte Luminosa: LED 3000K CRI>80, Potenza "Sorgente": 11.   
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Posizione lampada: Fissa, Resistenza alla rottura: IK 10, Grado di protezione: IP66, Percentuale di 

emissione verso l'alto: 0, Alimentazione: Elettronico, completo di picchetto ad infissione e conduttori 
FG16R16 0,6/1 kV di sezione 2,5 mmq. fino al pozzetto e guaina di protezione dei conduttori tra il pozzetto 

e l'interno dell' apparechhio.  

 euro (trecentoquindici/57) n. 315,57 
    

Nr. 136 

I.E.18 

Fornitura e posa in opera di punto luce paletto ad infissione di marca Platek modello Chiodo o equilalente 

per illuminazione cespuglio in bambou. Asta in alluminio rivestita in fibra di carbonio H=1100 mm. 
Caratteristiche Tecniche; Classe: II, Fonte Luminosa: LED 3000K CRI>80, Potenza "Sorgente": 11. 

Posizione lampada: Fissa, Resistenza alla rottura: IK 10, Grado di protezione: IP66, Percentuale di 

emissione verso l'alto: 0, Alimentazione: Elettronico, completo di picchetto ad infissione e conduttori 
FG16R16 0,6/1 kV di sezione 2,5 mmq. fino al pozzetto e guaina di protezione dei conduttori tra il pozzetto 

e l'interno dell' apparechhio.    

 euro (trecentotrentauno/51) n. 331,51 

    

Nr. 137 

ImFito1 

Preparazione di un piccolo vivaio volante (area ombreggiata e con sistema di irrigazione) per il deposito 

temporaneo delle piante tra il momento della consegna e quello di messa a dimora.   
 euro (duemila/00) a corpo 2´000,00 

    

Nr. 138 
ImFito2 

Impianto manuale delle piante all'interno della scavo aperto (trincee) e copertura manuale dello scavo. 
  

 euro (uno/52) cadauno 1,52 

    
Nr. 139 

ImFito3 

Impianto meccanizzato con apertura di buche 25x25x25 cm circa, compreso il successivo riempimento con 

il terreno rimosso in mescolanza con concime granulare a lento rilascio.   

 euro (tre/27) cadauno 3,27 
    

Nr. 140 

ImFito4 

Impianto manuale delle piante del muro fiorito. 

  
 euro (uno/52) cadauno 1,52 

    

Nr. 141 
ImFito5 

Preparazione del terreno superfciali e semina mix specie erbacee. 
  

 euro (due/94) mq 2,94 

    
Nr. 142 

INF-01 

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico completo di registratore videografico e 

remotizzazione dei dati. Sono compresi: la posa del misuratore; la posa del registratore videografico, i 

collegamenti elettrici ed idraulici, il collegamento elettrico tra il misuratore di portata e il registratore 
videografico. E' inoltre compreso ogni onere, maestranza, mezzo d'opera e materiale di consumo necessario 

a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.    

 euro (quattromiladuecentoventinove/84) a corpo 4´229,84 
    

Nr. 143 

IRR-01 

Fornitura ala gocciolante sezioni A-C: tipo pluristagionale, autocompensante e antisifone con sistema di 

inibizione della intrusione radicale per impiego in subirrigazione di colture arboree - NETAFIM 
UNIRAMTM AS XR - distanza fra gocciolatori 60 cm, portata gocciolatori 1 litro/ora - rotolo 500 m   

 euro (quattrocentonovantacinque/00) cadauno 495,00 

    
Nr. 144 

IRR-02 

Fornitura ala gocciolante sezioni A-C: tipo pluristagionale, autocompensante e antisifone con sistema di 

inibizione della intrusione radicale per impiego in subirrigazione di colture arboree - NETAFIM 

UNIRAMTM AS XR - distanza fra gocciolatori 60 cm, portata gocciolatori 1.6 litri/ora - rotolo 500 m   
 euro (quattrocentonovantacinque/00) cadauno 495,00 

    
Nr. 145 

IRR-03 

Fornitura ala gocciolante sezioni D-H: tipo pluristagionale, autocompensante e con gocciolatore autopulente 

per impiego in superficie - NETAFIM DRIPNET PC - distanza fra gocciolatori 60 cm, portata gocciolatori  

1.6 litri/ora  - rotolo 500 m   
 euro (duecentonovantanove/00) cadauno 299,00 

    

Nr. 146 
IRR-04 

Fornitura ala gocciolante sezioni D-H: tipo pluristagionale, autocompensante e con gocciolatore autopulente 
per impiego in superficie - NETAFIM DRIPNET PC - distanza fra gocciolatori 60 cm, portata gocciolatori 

3.8 litri/ora  - rotolo 500 m   

 euro (duecentonovantanove/00) cadauno 299,00 
    

Nr. 147 

IRR-05 

Fornitura elettrovalvole comandate dal sistema di gestione e controllo, per le sezioni irrigue A, B, C, D, con 

portate di esercizio fino a 1 mc/ora e pressione in ingresso 2-3 bar - ELETTROVALVOLA AQUANET 
PLUS 3/4" DC.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo 

multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o 

twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per   



 

 

 

 

AMG 01 PU AL 01 E1 EP 29.03 Elenco prezzi unitari 03 Aprile 2021 
17 di 20 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z 
O  

UNITARIO  

dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 euro (settanta/00) cadauno 70,00 
    

Nr. 148 

IRR-06 

Fornitura elettrovalvole comandate dal sistema di gestione e controllo, per le sezioni irrigue F, G, H,  con 

portate di esercizio fino a 1 mc/ora e pressione in ingresso 2-3 bar - ELETTROVALVOLA AQUANET 
PLUS 3/4" DC. Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo 

multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o 

twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (settanta/00) cadauno 70,00 

    
Nr. 149 

IRR-07 

Fornitura VALVOLA NETAFIM SFIATO/VUOTO ARIA GRIGIA 1/2" 

  

 euro (sei/00) cadauno 6,00 

    

Nr. 150 

IRR-08 

Fornitura VALVOLA NETAFIM FINE LINEA ATTACCO ANELLO 1/2" 

  
 euro (cinque/00) cadauno 5,00 

    

Nr. 151 
IRR-09 

Fornitura POZZETTO CIRCOLARE DIAM. 16 / 22 H.22,5 - in polipropilene per alloggiamento valvole 
sfiati e fine linea   

 euro (cinque/00) cadauno 5,00 

    
Nr. 152 

IRR-10 

Fornitura di Tubo polietilene diametro Ø 16 PN 6 R500 a norme UNI con marchio IIP. Dotazione 

comprensiva di tutte le raccorderie come tee,gomiti, riduzioni, manicotti terminali e quant'altro necessario 

alla corretta posa in opera delle tubazioni.   
 euro (uno/50) cadauno 1,50 

    

Nr. 153 
IRR-11 

Fornitura KIT ASPIRAZIONE POMPA DA LAGO (Kit di pesca composto da tubo di aspirazione 
Ø50,cestino filtro in acciaio inox, valvola di ritegno, kit di galleggiamento, e raccorderia di collegamento 

alla pompa)   

 euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00 
    

Nr. 154 

IRR-12 

Fornitura KIT BYPASS FILTRO AUTOPULENTE CILLIT EURODIAGO 11/2" (Kit Bypass composto da 

N.3 saracinesche, N.2 T, N.2 gomiti e tubo di collegamento al filtro autopulente) compresivo di staffe di 
fissaggio in acciao inox, collegamenti idraulici e materiali occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (cinquecento/00) cadauno 500,00 

    
Nr. 155 

IRR-13 

Fornitura Filtro Dischi Aut. Spin Klin Netafim 1x2" Singolo, In Poliammide Rinforzato, Elemento Filtrante 

In Polipropilene, Valvola Di Controlavaggio in nylon, filtro per controlavaggio in acciaio inox, compreso 

staffe di fissaggio in acciaio inox, collegamenti elettrici, idraulici e materiali occorrenti per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da 

cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente 

schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00 

    
Nr. 156 

IRR-14 

Fornitura di elettropompa  centrifuga DAB JET 151 M Alimentazione: 1 x 220-240 V~50Hz 

Potenza: 1,1 kW (1,5 HP)  

Campo di funzionamento: portata da 0 a 70 l/min. (4,2 m3/h) con prevalenze da 36 fino a 61 metri. 
Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa)  

Jet: corpo pompa in ghisa. 
supporto motore in ghisa, girante, diffusore, tubo venturie parasabbia in tecnopolimero.  

Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.   

Tenuta meccanica in carbone/ceramica.   
Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna.   

Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione 

monofase.   
Per la protezione del motore trifase si raccomanda l’uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. 

Classe di isolamento: F 

Compreso staffe di fissaggio in acciaio inox, collegamenti elettrici, idraulici  e materiali occorrenti per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione 

composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna 

evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi 
elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (cinquecentocinquanta/00) cadauno 550,00 
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Nr. 157 

IRR-15 

Fornitura di inverter ACTIVE DRIVER PLUS DAB M/T2.2 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione di linea: 230V monofase.  

Tensione elettropompa: 230V monofase, max potenza motore 2.2 kW - Max corrente motore 10.5 A  

Frequenza di alimentazione: 50 Hz - 60 Hz. 
Installazione: verticale e orizzontale (solo per M/M e M/T) 

Pressione max: 13 bar. 

Range di regolazione pressione: da 1 a 13 bar. 
Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4” maschio. 

Diametro di mandata (DNM): 1 1/2” femmina. 

Grado di protezione: IP55. 
Interfaccia di comunicazione per gruppi: SI un Active Driver Plus per pompa 

Dotato di display grafico OLED. 

Ingressi: disabilitazione pompa, pressostato / galleggiante contro la marcia a secco, secondo Set point di 

pressione.Uscite: due contatti senza potenziale per segnalazione allarme / arresto, pompa in marcia. 

Compreso staffe di fissaggio in acciaio inox, collegamenti elettrici, idraulici  e materiali occorrenti per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione 
composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna 

evntualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi 

elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   
 euro (ottocento/00) cadauno 800,00 

    

Nr. 158 
IRR-16 

Fornitura QUADRO ELETTROMECCANICO (Quadro comando 1 pompa, con contattore di potenza, 
termica motore elettrico, interruttore generale blocco porta, interruttore 2 posizioni ON-OFF, terna di 

fusibili di protezione circuiti primari e secondari, interruttore comando manuale automatico, trasformatore 

bassa tensione, relè di controllo livello acqua pozzo o cisterna, spie di segnalazione funzionalità impianto, 
relè partenza automatica tramite centralina d'irrigazione. Il tutto installato su Kit cassa/armatura in 

vetroresina IP55 rispettando la normativa vigente.).Compreso staffe di fissaggio in acciaio inox, 

collegamenti elettrici,  e materiali occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso collegamenti 
elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di 

potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o twistato, cavo seraile 

dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.   

 euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00 

    
Nr. 159 

IRR-17 

Fornitura ATTACCHI PER ALA GOCCIOLANTE (Attacchi per ala gocciolante, completo di presa a staffa 

40x3/4". con bulloneria in acciaio inox, attacco portagomma da Ø 17 con derivazione a T e terminali 

plasson e gomiti a derivazione filettata femmina). Compreso ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.   

 euro (sette/00) cadauno 7,00 

    
Nr. 160 

IRR-20 

Fornitura POZZETTO RETTANGOLARE MAXI 36X51 / 51X65 H.30 - IN POLIPROPILENE per 

alloggiamento collettori ed elettrovalvole.   

 euro (sessanta/00) cadauno 60,00 
    

Nr. 161 

IRR-21 

Fornitura COLLETTORE 1"1/2 A 3 USCITE (Collettore in ottone diametro Ø1"1/2 a 3 uscite, per 

collegamento di tutte le elettrovalvole, costruito rispettando le esigenze dell'impianto.). Dotazione 
comprensiva di tutte le raccorderie come tee,gomiti, riduzioni, manicotti terminali e quant'altro necessario 

alla corretta posa in opera delle tubazioni.   

 euro (ottantaquattro/00) cadauno 84,00 
    

Nr. 162 
IRR-22 

Fornitura COLLETTORE 1"1/2 A 4 USCITE (Collettore in ottone diametro Ø1"1/2 a 4 uscite, per 
collegamento di tutte le elettrovalvole, costruito rispettando le esigenze dell'impianto.). Dotazione 

comprensiva di tutte le raccorderie come tee,gomiti, riduzioni, manicotti terminali e quant'altro necessario 

alla corretta posa in opera delle tubazioni.   
 euro (centoventisei/00) cadauno 126,00 

    

Nr. 163 
IRR-23 

Fornitura VALVOLA DI RITEGNO EUROPA S/FILTRO 1"1/2. Dotazione comprensiva di tutte le 
raccorderie e quant'altro necessario alla corretta posa in opera delle valvole.   

 euro (trentacinque/00) cadauno 35,00 

    
Nr. 164 

IRR-24 

Fornitura VALVOLA A SFERA P.T. LEVA 1'1/2 MF ASTER Dotazione comprensiva di tutte le 

raccorderie e quant'altro necessario alla corretta posa in opera delle valvole.   

 euro (trentadue/00) cadauno 32,00 
    

Nr. 165 

IRR-25 

GALLEGGIANTE MICROSTART MT.10 DI CAVO PVC Fornitura di: Gruppo galleggiante per il 

controllo livello acqua cisterna, completo di metri 10 di cavo neoprene. Compreso staffe di fissaggio in   
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acciaio inox, collegamenti elettrici e materiali occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 euro (ventiquattro/00) cadauno 24,00 
    

Nr. 166 

IRR-26 

Fornitura KIT RIEMPIMENTO AUTOMATICO LAGO (Kit riempimento con elettrovalvola TORO in 

resina sintetica cycolac, spillo in acciaio inossidabile, comando tramite solenoide in bassa tensione 24Vac, 
diametro Ø 2", dispongono di manopola regolazione di flusso con basse perdite di carico. Sono dotate di 

sblocco manuale, completa di bocchettone e cablaggio di sostegno all' interno della vasca, con galleggiante 

per il controllo del livello.)   
 euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00 

    

Nr. 167 
IRR-27 

Fornitura di ogni raccorderia necessaria per la messa in opera dell'impianto (Raccorderia varia a 
compressione Tipo Plasson, più PVC per allacci e collegamenti ai componenti principali dell'impianto 

idraulico, ecc).Compreso ogni onere e materiale occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (ottocento/00) a corpo 800,00 

    

Nr. 168 

IRR-28 

Forniturae posa in opera di VALVOLA A FARFALLA PN16 A TENUTA A DUE VIE con corpo in 

acciaio, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. 
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi flangiati - DN100 compresivo di fornitura e posa 

in opera di scatola di derivazione per collegamento attuatore rotativo a servizio della valvola a farfalla 

DN100, con grado di protezione IP65m, collegamenti elettrici dalla scatola alla valvola fino al quadro 
elettrico/centralina di gestione; compreso di rivestimento in lamiera con carter in alluminio per protezione 

servomotore; è inoltre compreso il taglio della tubazione esistente e componetti per attacco della valvola, 

bullonerie, flange, saldature.Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione 
composto da cavo multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna 

eventualmente schermata o twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi 

elementi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.   
 euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00 

    

Nr. 169 
IRR-29 

Costo di messa in opera dell'intero impianto inclusi oneri sicurezza (due tecnici specializzati per la 
preparazione dei materiali, predisposizione e realizzo del lavoro, relativo collaudo dell'impianto.)   

 euro (quattromilaottocento/00) a corpo 4´800,00 

    
Nr. 170 

IRR-30 

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata tipo modello C2 containee.biz dimensione 

esterne:2.40x1.13xh2.15 per alloggiamento impianto di irrigazione quadri elettrici, centralina per sistema 

centrale, centralina irrigazione. Composto da pannelli spessori da 40 mm con porta per accesso, finestrino a 
vasistas, punti luci esterni ed interni. La cabina sarà appoggiata e fissata sulla soletta prefabbricata esistente. 

Il tutto comprende ogni onere per la messa in opera, materiali occorrenti, collegamenti elettrici ed idraulici, 

fissaggio dei componenti, asole di passaggio, trasporto in cantiere e tutto il necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola dell'arte.    

 euro (duemilaquattrocento/00) a corpo 2´400,00 

    
Nr. 171 

IRR-31 

Fornitura e posa in opera di Programmatore elettronico Evolution, interfaccia di programmazione 

semplificata, programmazione avanzata, possibilità di programmare il funzionamento della centralina da 

computer tramite software gratuito e trasferirla tramite penna usb. Programmazione fino a 3 programmi 
irrigazione e 1 programma ausiliario per pompa, calendario 7 giorni, intervallo 1-31 gg, giorni 

pari/dispari,gestione tempi irrigazione con water budget mensile per risparmio idrico, programma grow 

perprato appena seminato. Compreso se neccesario di MODULO ESPANSIONE 12 STAZIONI PER EVO 
Fornitura e posa in opera di: Modulo di espansione aggiuntivo da 12 stazioni, staffaggio e materiali di 

consumo. Compreso collegamenti elettrici di potenza e/o segnale e/o di regolazione composto da cavo 

multipolare in rame fino a 5x2.5 di potenza e cavo multipolare con guaina interna evntualmente schermata o 
twistato, cavo seraile dicomunicazione, connessione, battitura in campo degi elementi e ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.   
 euro (seicento/00) a corpo 600,00 

    

Nr. 172 
MA2 

Monitoraggio, per tutta la durata dell’intervento, del flusso emissivo di contaminanti dal suolo all’atmosfera 
secondo le modalità descritte al paragrafo 11.2 dell'elaborato 3 Relazione di Bonifica, e nel capitolato 

speciale di appalto e per i 5 anni successivi all'intervento.   

 euro (tredicimilaottocentoquarantasette/57) anno 13´847,57 
    

Nr. 173 

PRE-01 

Rimozione di telo in materiale plastico e smaltimento a discarica. Sono compresi: la rimozione del telo, il 

carico, trasporto fino a qualsiasi distanza presso pubbliche discariche autorizzate, gli oneri di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   

 euro (milleseicento/00) a corpo 1´600,00 

    
Nr. 174 

PRE-02 

Pulizia dell'area di intervento mediante raccolta, classificazione, differenziazione e smaltimento dei rifiuti di 

cantiere (ferro, calcestruzzo, laterizi). Sono compresi: la differenziazione dei rifiuti, il carico, il trasposrto 

fino a qualsiasi distanza presso discarica autorizzate, gli oneri di discarica. Sono inoltre compresi ogni   
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onere, magistero, mezzo d'opera, maestranza, materiale di consumo necessario a dare l'area sgombera da 

qualsiasi tipologia di rifiuto per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00 

    

Nr. 175 
PRE-03 

Mitigazione e controllo contaminanti aerodispersi. 
  

 euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00 

    
Nr. 176 

PRE-04 

Lavaggio ruote mediante lavaggio con idropulitrice a pressione. Nel prezzo sono compresi, oltre alla 

manodopera, l'acqua, le attrezzature, il recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere 

e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   
 euro (mille/00) a corpo 1´000,00 

    

Nr. 177 

PRE-05 

Esecuzione di picchettamento mediante apposizione di picchetti mediante strumentazione GPS per 

l'esecuzione del tracciamento delle opere di bonifica prevista in progetto. Nel prezzo sono compresi ogni 

onere magistero, attrezzatura necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   

 euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00 
    

Nr. 178 

SIC-01 

Oneri della sicurezza. 

  
 euro (undicimilaquattrocentosette/63) a corpo 11´407,63 

    

      Riccione, 28/04/2021   
    

 Il Tecnico   

    
    

    

 


