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Ing. Giacomo Furlani

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PA 0.148
STRADA DEI CACCIATORI - Localita Villa Fastiggi - Pesaro

STATO DI PROGETTO

Elaborato

STIMA DALLE OO. UU.

Aggiornamento Progetto Scala TAVOLA

Novembre URB. 5

2019




OPERE SUB COMPARTO A

OPERE SUB COMPARTO B

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

OPERE SUL VALLATO 557 000.00 € 557 000.00 € - €
FOGNATURA BIANCA 298 000.00 € 184 000.00 € 114 000.00 €
FOGNATURA NERA 84 000.00 € 52 000.00 € 32 000.00 €
GAS METANO 63 000.00 € 39 000.00 € 24 000.00 €
ACQUEDOTTO 99 000.00 € 61 000.00 € 38 000.00 €
STRADE E PARCHEGGI 1105 000.00 € 682 000.00 € 423 000.00 €
ENEL 109 000.00 € 67 000.00 € 42 000.00 €
TELECOM 67 000.00 € 41 000.00 € 26 000.00 €
OPERE A VERDE 35000.00 € 22 000.00 € 13 000.00 €
ROTATORIA STRADA DEI CACCIATORI 423 000.00 € 423 000.00 € - €
VASCHE DI LAMINAZIONE 45 000.00 € 45 000.00 € - €
ILLUMINAZIONE VIABILITA 81 000.00 € 50 000.00 € 31 000.00 €
ILLUMINAZIONE ROTATORIA 25 000.00 € 25000.00 € - €
TOTALE PARZIALE 2991 000.00 € 2 248 000.00 € 743 000.00 €
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

OPER E DI COLLEGAMENTO IDRAULICO 250 000.00 € 250 000.00 € - €
OPERE A VERDE 8 000.00 € - € 8 000.00 €
PERCORSI NON VEDENTI 7 000.00 € - € 7 000.00 €
COLLETTORE PRINCIPALE 2° TRATTO 292 000.00 € 292 000.00 € - €
PISTA CICLABILE SU STRADA CACCIATORI - € - € - €
TOTALE PARZIALE 557 000.00 € 542 000.00 € 15 000.00 €
TOTALE GENERALE 3 548 000.00 € 2790 000.00 € 758 000.00 €
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STIMA LAVORI

OGGETTO: | VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO (PA 0.148) VIA DEI
CACCIATORI VILLA FASTIGGI PESARO (PU)

COMMITTENTE: | BI.FIN s.r.l. - Comune di Pesaro

IL TECNICO
ing. Giacomo Furlani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/35
APO06

2/36
1702.007001

3/37
10.14.012

4/38
APO05

5/39
19.07.001-
mod

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1)
OPERE SUL VALLATO (Cat 3)

Shancamento in materie di quasiasi natura e qualsias profondita Scavo di shancamento, anche a campioni di
quasiasi lunghezza, a mano o0 con mezzi meccanici, in materie di qualungque natura e consistenza savo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in madta di scarsal
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia durainferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: per gpertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei
rilevati oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiae; la formazione o I'approfondimento di cunette,
fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; |a regolarizzazione o I'approfondimento di alvel in magra; compreso I'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale de trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato;
compresi il carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza a discarica o Sito autorizzato secondo le disposzioni della DL,
gli oneri di conferimento a discarica, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trinces, il taglio di
aberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo aricoprimento di superfici a verde; compreso |'esaurimento di acqua. Compreso inoltre lo scavo
entro e fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di
acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta
pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la
ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondole
disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, aberi e cespugli;il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
qualsiasi distanza,del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati compresi oltresi i relativo oneri per il
conferimento a pubblica discarica o sito autorizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SOMMANO mc

1'270,40

Formazione di argini e rileveti di qualsiasi tipo ed atezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa
indennita di cava o di deposito,eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono
compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature
secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli
scavi con atro da provvedere a cura e spese dellimpresa,in modo da costituire una miscela di terra particolarmente
idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche della
miscela. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi.

SOMMANO mc

531,75

Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile del peso superiore g/m? 500. Fornitura e posain opera di geostuoia,
composta da georete in polietilene ad ata densita contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiéti alla georete
per termosaldatura; la geostuoia avra elevata capacita drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-
protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m? e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera,
comprese sovrapposizioni a bordi del telo o del pannello per dmeno 25 cm ed ogni atro onere e magistero.

SOMMANO m?

275,00

Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per darel'operafinita

SOMMANO m3

1'190,57

Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SOMMANO m2

477,03

4,00

4,10

10,26

8,00

20,55

5081,60

2'180,18

2'821,50

9'524,56

9'802,97

A RIPORTARE

29'410,81

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29'410,81

6/40
19.07.004.00
1

7141
19.06.007.00
2

8/42
19.06.011.00
2

9/43
19.08.005.00
4

10/ 44
19.08.006

11/45
APO09

12/ 46
APO07

Armature per casseri orizzontali 0 suborizzontali, per strutture rettilinee. Armatura sia metalica che di legname
costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande o travata o a sostegno di centine per archi o volti
per centine per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata secondo le Norme Tecniche. Lucem. 2 -
10

SOMMANO mq

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
carateristiche indicate nel Capitolato Speciadle d'Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa

SOMMANO mc

Acciaio di quasiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain operadi acciaio di qualsas diametro
per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsias
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatura
per il fissaggio ale strutture rivestite.

SOMMANO kg

Misto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto atro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio aq.li 1,00.

SOMMANO mc

127,77

20,34

229,27

18'897,89

830,04

100,00

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di

14,84

111,83

126,53

1,23

1,43

35,00

1'896,11

2'274,62

29°009,53

23'244,40

17186,96

3'500,00

A RIPORTARE

90'522,43

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90'522,43

13/ 47
APO05

14/ 48
19.07.001-
mod

15/49
19.06.007.00
2

16/50
19.06.011.00
2

17/51
19.08.005.00
4

18/52
19.08.006

laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materidi inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materide inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. |l passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

735,70

Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 a mano. Scavo a sezione obbligata o al
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita

SOMMANO m3

211521

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SOMMANO m2

768,83

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

26,14

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
carateristiche indicate nel Capitolato Speciale d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell‘acciai o nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa

SOMMANO mc

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain operadi acciaio di qualsiasi diametro
per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, 1o sfrido, etc.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posadi rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui aa vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.

SOMMANO kg

297,01

23'760,88

1'066,87

22,00

8,00

20,55

111,83

126,53

1,23

1,43

16185,40

16'921,68

15'799,46

292324

37'580,68

29'225,88

1'525,62

A RIPORTARE

210'684,39

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 210'684,39
19/53 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO mM3|  4'445,04 8,00 35560,32
20/ 54 Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2|  1'643,47 20,55 3377331
21/55 Armature per casseri orizzontali o suborizzontali, per strutture rettilinee. Armatura sia metalica che di legname
19.07.004.00 | costruita anche a shalzo a sostegno di casseforme per piattabande o travata o a sostegno di centine per archi o volti
1 per centine per archi o volti per atezza mediata fino a 10 metri, computata secondo le Norme Tecniche. Lucem. 2 -
10
SOMMANO mq 477,02 14,84 7°078,98
22 /56 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
19.06.007.00 |debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
2 con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso |'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA
SOMMANO mc 69,66 111,83 7°790,08
23/57 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 |normale confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 carateristiche indicate nel Capitolato Speciadle d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m. di luceretta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 852,30 126,53 107'841,52
2458 Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsasi diametro
19.08.005.00 |per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
4 saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
SOMMANOKkg| 68184,16 1,23 83'866,52
25/59 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosadata in fili
19.08.006 |d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui aa vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiae e I'attrezzatural
per il fissaggio ale strutture rivestite.
SOMMANOKkg| 2'843,45 143 4066,13
26/ 60 Misto cementato per rinterro 0 per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
AP009 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte)
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
A RIPORTARE 490°661,25
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unitario
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RIPORTO

490°661,25

27/61
APOO7

28/62
AP011.02

29/63
19.03.001

30/64
19.03.005.00
1

31/65
APO05

provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per lal
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio ag.li 1,00.

SOMMANO mc

100,00

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

282312

Arrotondamenti Opere sul Vallato

SOMMANO a corpo

FOGNATURA BIANCA (Cat 4)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciai alama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese |e pavimentazioni, con gli oneri ele
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materialein luoghi di deposito fissati dall’Amm/ne, lafrantumazione del materiale e la sua miscelazione con atro
materiale. Senzareimpiego di materidi

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 a mano. Scavo a sezione obbligatao a
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra del
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materidle a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre)
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita

730,11

5,00

35,00

22,00

1,00

582

8,27

3500,00

62'108,64

730,11

256,08

41,35

A RIPORTARE

557°297,43
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5577297,43

32/66
*01.07

33/67
18.02.003.00
4

34/68
18.02.003.00
5

35/69
18.02.003.00
6

36/70
18.02.003.00
7

SOMMANO m3

Sovrapprezzo relativo agli scavi a sezione obbligata o di fondazione, dove richiesto esplicitamente dalla D.L. in
terreni soggetti a smottamento delle pareti di scavo e non, per la corretta ed efficace posa in opera di armature
occorrenti a cassa chiusa con casseformi in legname o metalliche; le casseforme non devono avere soluzione di
continuita anche in presenza di sottoservizi, ostacali e diaframmi di qualsiasi genere e dimensione, e devono essere
idonee a contrastare efficacemente la spinta delle pareti di scavo con terreno di qualsiasi natura e consistenza;
compresi ogni e qualsiasi onere per ponteggi, banchine, chiodi, ganasce ecc.,e successivo disarmo da eseguirsi con
ogni cautela contestualmente d riempimento degli scavi in modo da evitare smottamenti, cedimenti o fratture di
qualsiasi genere; misurato in base alo sviluppo delle superfici delle armature a contatto con il terreno.

SOMMANO mq

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 315.

SOMMANO m

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi specidi, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
gpparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 400.

SOMMANO m

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 500.

SOMMANO m

2'157,05

1'267,72

266,97

196,96

243,58

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
0 ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa Sono compresi: la

8,00

7,40

42,28

57,50

86,83

17°256,40

9'381,13

11287,49

11°325,20

21°150,05

A RIPORTARE

627°697,70
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627'697,70

37/71
18.02.003.00
9

38/72
APO10

39/73
APO09

40/ 74
19.06.007.00
2

41/75

formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
gpparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 630.

SOMMANO m

156,73

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: 1o scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 800.

SOMMANO m

85,13

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiai per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.

SOMMANO m?3

Migto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. |l passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per lal
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio ag.li 1,00.

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato

526,43

33,64

21,77

131,87 20'667,99

240,04 20'434,61

22,00 11'581,46

35,00 1'177,40

111,83 243454

A RIPORTARE

683'993,70
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 683'993,70
19.06.011.00 [normae confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 carateristiche indicate nel Capitolato Speciadle d'Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m. di luceretta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 41,95 126,53 5307,93
42176 Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 26,93 20,55 553,41
a3/ 77 Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 329,02 20,55 6'761,36
44178 Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain operadi acciaio di qualsiasi diametro
19.08.005.00 |per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
4 saldature per giunzioni, distanziatori, 1o sfrido, etc.
SOMMANOKkg| 37356,32 1,23 4128,27
45/ 79 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 |normale confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 caratteristiche indicate nel Capitolato Speciadle d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m. di luceretta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 7,24 126,53 916,08
46/ 80 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 84,35 20,55 1'733,39
47/81 Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsasi diametro
19.08.005.00 |per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
4 saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
SOMMANO kg 723,80 1,23 890,27
48/ 82 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosataa g.li 3 di cemento 325 auno o piu
03.02.011 |fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre,
per dare l'operafinita.
SOMMANO mc 4,52 412,52 1'864,59
49/83 Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.03.018.00 |dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm
3 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e ale norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Chiusino con resistenza arottura di t 40.
SOMMANOkg| 27024,00 3,39 6'861,36
A RIPORTARE 713'010,36

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

713'010,36

50/84
APOO7

51/85
19.13.004.00
4

52 /86
APO05

53/87
18.02.003.00
1

54 /88
19.06.007.00
2

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materide inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratap sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

1'256,37

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bitumineso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la;
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato a
m?2xcm dopo la stesa.

SOMMANO mgxcm

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a|
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita

SOMMANO m3

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: 1o scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 160.

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

330,00

571,12

1'570,58

199,89

22,00

2,00

8,00

18,22

111,83

27°640,14

660,00

4'568,96

28'615,97

22'353,70

A RIPORTARE

796'849,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

796'849,13

55/89
APO08

56/90
18.03.004.00
1

57/91
18.03.018.00
6

58/92
19.13.004.00
4

59/93
18.06.002*
.001

60/ 94
18.06.002*
.002

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradae in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante %
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50 80 1030 705 2355 5 23 55 2 15
40 0,4 8 25 0,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. Lal
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentudi granulometriche riportate nella precedente
tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare a materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di prestito o ale atre fonti di provenienza. Il
passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante a setaccio n. 40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un vaore
CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il vaore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25 proveniente da cavadi prestito di tipo calcareo bianco.

SOMMANO mc

Pozzeito per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
posain opera di caditoia carrabile in ghisa aloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'dtezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido
compattato; I'alaccio ala fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino al
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finitae funzionante. E' esclusala caditoial
in ghisa Dimensioni interne cm 40x40.

SOMMANO cad

Ghisa sferoidae per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e ale norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Caditoia con resistenza arottura di t 40.

SOMMANO kg

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la;
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato &
m2xcm dopo la stesa

SOMMANO magxcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice)
per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, lapuliziade piano fresato. Per spessori fino acm 7,00

SOMMANO m2x10cm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, lapuliziadel piano fresato. Per ogni cm in piu

SOMMANO m2x10cm

342,67

139,00

5544,00

4'478,49

313,50

30,00

108,64

3,80

2,00

6,09

5,23

10280,10

15'100,96

21°067,20

8956,98

1'909,22

702,60

A RIPORTARE

854'866,19

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

854866,19

61/95
AP011.03

62/ 96
10.03.001

63/97
19.03.005.00
1

64/98
APO05

65/99
*01.07

66/ 100
18.02.003.00
3

67/101
APO10

Arrotondamenti Fognatura Bianca.

SOMMANO a corpo

FOGNATURA NERA (Cat 5)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali alama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese |e pavimentazioni, con gli oneri ele
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm/ne, lafrantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. Senzareimpiego di materiai

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per darel'operafinita

SOMMANO m3

Sovrapprezzo relativo agli scavi a sezione obbligata o di fondazione, dove richiesto esplicitamente dalla D.L. in
terreni soggetti a smottamento delle pareti di scavo e non, per la corretta ed efficace posa in opera di armature
occorrenti a cassa chiusa con casseformi in legname o metalliche; le casseforme non devono avere soluzione di
continuita anche in presenza di sottoservizi, ostacali e diaframmi di qualsiasi genere e dimensione, e devono essere
idonee a contrastare efficacemente la spinta delle pareti di scavo con terreno di qualsiasi natura e consistenza;
compresi ogni e qualsiasi onere per ponteggi, banchine, chiodi, ganasce ecc.,e successivo disarmo da eseguirsi con
ogni cautela contestualmente d riempimento degli scavi in modo da evitare smottamenti, cedimenti o fratture di
qualsiasi genere; misurato in base allo sviluppo delle superfici delle armature a contatto con il terreno.

SOMMANO mgq

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: 13|
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi specidi, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
gpparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 250.

SOMMANO m

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiai scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materidi per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera

133,81

48,40

297

1'062,52

202513

324,17

1,00

5,82

8,27

8,00

7,40

28,82

133,81

281,69

24,56

8'500,16

147985,96

9342,58

A RIPORTARE

888'134,95
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 8887134,95
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demalizione edile o
stradale.
SOMMANO m? 148,80 22,00 3273,60
68/ 102 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
19.06.007.00 |debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
2 con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA
SOMMANO mc 5,54 111,83 619,54
69/103 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 [normae confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 caratteristiche indicate nel Capitolato Speciadle d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 4,95 126,53 626,32
70/ 104 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 |normale confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 carateristiche indicate nel Capitolato Speciadle d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 12,89 126,53 1'630,97
71/ 105 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 9,24 20,55 189,88
72/ 106 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 203,54 20,55 4'182,75
731107 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain opera di acciaio di qualsiasi diametro
19.08.005.00 |per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuai
4 saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
SOMMANOKkg| 1427,36 1,23 1'755,65
741108 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 [normae confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale dAppdto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell‘acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 2,77 126,53 350,49
7517109 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali acoperturarettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 27,19 20,55 558,75
761110 Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain opera di acciaio di qualsas diametro
A RIPORTARE 901°322,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

901°322,90

19.08.005.00
4

77/111
03.02.011

781112
*12.14

79/113
18.03.018.00
3

80/114
APOO7

81/115
APO05

82/116
18.02.003.00
1

per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, 1o sfrido, etc.

SOMMANO kg

277,20

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosataa g.li 3 di cemento 325 auno o piu
fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre,
per dare l'operafinita.

SOMMANO mc

1,39

Formazione di intonaco a calce dello spessore medio di cm. 3 eseguito su superfici piane o curve, costituito da strato
di malta di calce bastarda, con superficie finita a frattazzo, compreso I'onere per I'aggiunta di impermeabilizzante
tipo SIKA 1 o similare.

SOMMANO mq

3,70

Ghisa sferoidae per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Chiusino con resistenza arottura di t 40.

SOMMANO kg

908,60

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a|
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma|
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita

SOMMANO m3

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial

826,65

78,38

1,23

412,52

17,35

3,39

22,00

8,00

340,96

573,40

64,20

3080,15

18'186,30

627,04

A RIPORTARE

9247194,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9247194,95

83/117
19.06.007.00
2

84/118
APO08

85/ 119
19.13.004.00
4

86/120
18.06.002*
.001

87/121
18.06.002*
.002

88/ 122

o ghiaietto, sein presenzadi acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 160.

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradde in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante %
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50 80 1030 7052355 5 2355 2 15
40 0,4 8 25 0,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia vegetae o grumi di argilla. Lal
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentudi granulometriche riportate nella precedente
tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare a materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di prestito o ale atre fonti di provenienza. Il
passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante a setaccio n. 40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un vaore
CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25 proveniente da cavadi prestito di tipo calcareo bianco.

SOMMANO mc

120,18

24,12

52,25

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bitumineso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e moddita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiae e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato a
m?2xcm dopo la stesa.

SOMMANO magxcm

2'535,50

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, lapuliziade piano fresato. Per spessori fino acm 7,00

SOMMANO n?x10cm

318,86

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, lapuliziadel piano fresato. Per ogni cmin pit

SOMMANO m2x10cm

76,07

Arrotondamenti Fognatura Nera

18,22

111,83

30,00

2,00

6,09

5,23

2'189,68

2'697,34

1'567,50

5071,00

1'941,86

397,85

A RIPORTARE

938°060,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

938'060,18

AP011.04

89/123
APO05

90/ 124
18.01.002.00
5

91/125
*05.13

92/ 126
APO10

93/127
*06.01-mod

94/128
APOO7

SOMMANO a corpo

GASMETANO (Cat 6)

Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a|
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita

SOMMANO m3

Tubazione in acciaio elettrosal data longitudinalmente, con rivestimento esterno in polietilene ed interno in materiale
epossidico, giunto a bicchiere cilindrico o sferico. Tubazione in acciaio elettrosaldata |ongitudinamente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso
aguainacircolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su
cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta € rivestita con uno strato di materiae
epossidico con spessore pari @ mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
cataizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanita per i materiai posti al
contatto con le sostanze alimentari destinate a consumo umano. Fornita e posta in opera a qualsasi dtezza e
profondita. Sono compresi: laformazione del piano di posa, la posa anche in presenzadi acquafino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; I'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni atro onere ad relativo; il ripristino da eseguire in operadel rivestimento esterno in prossimita
del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dala vigente normativa e laforniturade relativi certificati; il lavaggio e
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: 1o scavo; il
rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materidi scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi specidi e gli
apparecchi idraulici. E' indltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Tubazione diametro nominae mm 150.

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi pezzi specidi (flange forate o cieche, curve, derivazioni a TE, a croce, riduzioni, ecc.) in
acciaio, saldato 0 senza saldatura, di qualsiasi tipo, diametro e spessore, compreso il rivestimento in vetroflex e
bitume ossidato e la mano di attacco in catramina, oppure applicazione di appositi nastri tipo "TRAIDAL", previa
mano di primer, o applicazione di manicotti termorestringenti, od ancora verniciati con due mani di antiruggine e
duedi vernice oleosintetica, compresi bulloni, guarnizioni, sfridi ed ogni altro accessorio.

SOMMANO kg

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiadi per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operal
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demoalizione edile o
stradale.

SOMMANO m?

939,82

430,10

671,50

220,00

127,13

Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di cm.30 con nastro
continuo di colore gidlo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS" oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.

SOMMANO ml

698,50

Migo stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la

1,00

8,00

56,84

4,63

22,00

0,64

939,82

3'440,80

387168,06

1'018,60

2'796,86

447,04

A RIPORTARE

984'871,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

984'871,36

95/129
*07.01.1

compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

279,40

Esecuzione di allacci singoli o multipli, da realizzarsi secondo gli standards qualitativi aziendai su condotte gas in
media o bassa pressione della lunghezza fino aml. 6,00 da misurarsi sulla condotta effettivamente posata escluso il
montante in uscita fuori terra. Sono compresi | seguenti oneri: - scavo eseguito amacchinao a mano in sede stradale
su terreno di quasiasi natura e consistenza, con pavimentazione bitumata 0 a Mac-Adam o lastricata in selci o
porfido, per esecuzione di nicchie per collegamento mediante saldatura in opera di derivazioni di utenza ala
condotta stradale e per I'esecuzione della derivazione stessa. La nicchia avra le dimensioni di m.1,00x1,00 o in ogni
caso sufficienti per lamessa a nudo del tubo, |la saldatura e la rifasciatura con vetroflex e bitume del punto di presae
di tutto il tubo stradale; lo scavo per la posa in opera delle tubazioni costituenti le derivazioni di utenza avra le
dimensioni medie di cm. 40 di larghezza e cm. 70 di profondita per gli allacci in B.P. e di cm. 100 di profondita per
gli dlacci in M.P.; - taglio delle pavimentazioni stredali eseguito con martello demolitore o sega a disco; -
eliminazione di tutti i materiali che possano danneggiare il rivestimento dei tubi al'interno dello scavo; - il trasporto
arifiuto elo smatimento di tutto il materiale scavato; - la derivazione di acque superficiali o sotterranee anche con
I'impiego di motopompe; - regolazione del traffico nella zona del lavori con la posa di tutta la segnaletica occorrente
diurna e notturna; - formazione di passaggi pedondi e carrabili provvisori ove occorrano; - demalizioni di operein
muratura o calcestruzzo, eventualmente incontrate; - ricerca di cavi eettrici o condotte sotterranee e ripristino di
eventuali danneggiamenti; ripristino di opere d'arte (marciapiedi, muretti, fognoli ecc.) escluse quelle su proprieta
privata; - per allacci daeseguirsi su condotte in acciaio € compresalaforniturae posain operadi pezzi aT o similari
in acciaio, grezzi internamente e rivestiti al'esterno compresa la foratura della condotta stradale, la saldatura, il
ripristino del rivestimento con triplice strato di vetroflex; l'esecuzione di derivazione mediante fornitura e posa in
operadi tubi in acciaio conformi a D.M. del 24.11.1984, grezzo internamente e protetto all'esterno con rivestimento
pesante per condotte gas compresi: saldatura, fornituradi curve e pezzi specidi, controllo e ripristino, ove necessario
del rivestimento esterno, fornitura e posa in opera, ove richiesto, di tappo a tenuta sul terminale fuori terra; - per
alacci da eseguirsi su condotte in ghisa € compresa la fornitura e posa del collare di derivazione con uscita filettatal
in ghisa G 25 con staffa, tiranti filettati, dadi, rondelle in acciaio inox AlSI 304, completa di guarnizione in gomma
anti invecchiamento, foratura della condotta stradale con apposita macchina, materidi vari di giunzione ; - per dlacci
da eseguirsi sulle condotte in polietilene, sono compresi fornitura e posa di presain carico in polietilene tipo a staffa,
con manicotto elettrosaldabile ed esecuzione della derivazione mediante fornitura e posa in opera di tubo in PEAD
UNI 7614-7615 serie S5 tipo 316 conformi a quanto richiesto dal D.M. 24/11/84 uniti mediante saldatura a
manicotto termico con resistenza elettrica, incorporata, compresa la fornitura di tutti i pezzi necessari ala
realizzazione dell'opera; - fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava per la protezione delle condotte; -
fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 303 UNI 7447/7448 per il ripristino di fogne e fognoli o per la
protezione di condotte gas in presenza di altri servizi o quando richiesto dala D.L.; - fornitura e posa in opera di
miscela di pietrisco e polvere di frantoio (stabilizzato 0/70), per il tombamento di tutti gli scavi eseguiti in sede
stradale per la parte compresa tra l'estradosso dello strato di sabbia a protezione delle condotte ed il piano viabile
della strada, da porre in opera ben costipata con piu passaggi di rullo compressore previa idonea annaffiatura,
comprese le successive ricariche; - fornitura e posa di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza
di cm. 30 con la scritta ripetuta " Attenzione tubo gas'; - ripristino di tutte le pavimentazioni bitumate in sede stradale
da eseguirsi una volta trascorso il tempo per un definitivo assestamento dello scavo, compresi scarifica ed
asportazione del materiale di tombamento per uno spessoredi cm. 8, trasporto a rifiuto dello stesso, stesa di un pari
spessore di conglomerato bituminoso composto da pietrischetto, graniglia, sabbia e bitume in ragione del 5,5-7,5%
del peso a secco del materiali steso a mano o con vibrafinitrice e rullato con pit passaggi, compresa la mano di
ancoraggio eseguito con emulsione hituminosa a 55% ; - fornitura e posa di giunto dielettrico in acciaio da
posizionarsi ad una atezza di cm. 30 da terra con isolamento in resina sintetica capace di sopportare una tensione di
5.000 V. dla temperatura di 70° C., pressione nominale di esercizio 10 Ate, con estremita filettate gas e
contemporanea fornitura e posa in opera di valvola a sfera per il sezionamento della condotta di allacciamento con
corpo in ottone nichelato, sfera in ottone cromata a forte spessore, sede ed andlo di tenuta in gomma nitrilica,
sezione di passaggio integrale, pressione di esercizio fino a 30 Ate, con attacchi filettati gas e cappuccio di
protezione della manovra in ottone, con fori per la piombatura; - eventudi collegamenti a condotte o colonne
montanti esistenti di qualsiasi materiale e diametro ; Per gli alacci da eseguire su condotte in media pressione sono,
inoltre compresi: - fornitura e posa in opera di valvola a "T" corpo e cappello in acciaio stampato, otturatore in

22,00 6°146,80

A RIPORTARE

991°018,16
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991'018,16

96/ 130
*07.05.1

97/131
*07.01.3

acciaio inox AIS| 304, uscita smussata per saldatura di tasca e di testa. La valvola posta in opera dovra essere
fasciata con lana di vetro e bitume; - foratura della condotta stradale con gpposita macching; - costruzione del
pozzetto di aloggiamento della valvoladi presaformato datuboin cemento o in PVC serie pesante, diametro cm. 20
dell'dtezza occorrente, rinfiancato con calcestruzzo; fornitura di chiusino in ghisa per carichi stradali riportante la/
scritta "presagas M.P." posato su piano d'appoggio in mattoni ed ancorato con calcestruzzo.

- 1va

SOMMANO n
Compenso aggiuntivo per I'esecuzione di allacci gas di lunghezza superiore a ml.6,00 con tutti gli oneri compresi
nell'art. 7.1, daapplicarsi sulla parte eccedente detta lunghezza.
-g 14

SOMMANO ml

1,00

19,80

Esecuzione di allacci singoli o multipli, da realizzarsi secondo gli standards qudlitativi azienddi su condotte gas in
media 0 bassa pressione della lunghezza fino aml. 6,00 da misurarsi sulla condotta effettivamente posata escluso il
montante in uscita fuori terra. Sono compresi i seguenti oneri: - scavo eseguito amacchina o a mano in sede stradale
su terreno di quasiasi natura e consistenza, con pavimentazione bitumata 0 a Mac-Adam o lastricata in selci o
porfido, per esecuzione di nicchie per collegamento mediante saldatura in opera di derivazioni di utenza ala
condotta stradale e per I'esecuzione della derivazione stessa. La nicchia avra le dimensioni di m.1,00x1,00 o in ogni
caso sufficienti per lamessa a nudo del tubo, la saldatura e la rifasciatura con vetroflex e bitume del punto di presae
di tutto il tubo stradale; lo scavo per la posa in opera delle tubazioni costituenti le derivazioni di utenza avra le
dimensioni medie di cm. 40 di larghezza e cm. 70 di profondita per gli allacci in B.P. e di cm. 100 di profondita per
gli dlacci in M.P.; - taglio delle pavimentazioni stradali eseguito con martello demolitore o sega a disco; -
eliminazione di tutti i materiali che possano danneggiare il rivestimento dei tubi al'interno dello scavo; - il trasporto
arifiuto elo smatimento di tutto il materiae scavato; - la derivazione di acque superficiali o sotterranee anche con
I'impiego di motopompe; - regolazione del traffico nella zonadel lavori con la posa di tutta la segnaletica occorrente
diurna e notturna; - formazione di passaggi pedondi e carrabili provvisori ove occorrano; - demalizioni di opere in
muratura o calcestruzzo, eventualmente incontrate; - ricerca di cavi eettrici o condotte sotterranee e ripristino di
eventuali danneggiamenti; ripristino di opere d'arte (marciapiedi, muretti, fognoli ecc.) escluse quelle su proprieta
privata; - per allacci daeseguirsi su condotte in acciaio € compresalaforniturae posain operadi pezzi aT o similari
in acciaio, grezzi internamente e rivestiti al'esterno compresa la foratura della condotta stradae, la saldatura, il
ripristino del rivestimento con triplice strato di vetroflex; l'esecuzione di derivazione mediante fornitura e posa in
opera di tubi in acciaio conformi a D.M. del 24.11.1984, grezzo internamente e protetto all'esterno con rivestimento
pesante per condotte gas compresi: saldatura, fornituradi curve e pezzi specidli, controllo e ripristino, ove necessario
de rivestimento esterno, fornitura e posa in opera, ove richiesto, di tappo a tenuta sul terminale fuori terra; - per
allacci da eseguirsi su condotte in ghisa € compresa la fornitura e posa del collare di derivazione con uscita filettata)
in ghisa G 25 con staffa, tiranti filettati, dadi, rondelle in acciaio inox AlSI 304, completa di guarnizione in gomma
anti invecchiamento, foratura della condotta stradale con apposita macchina, materidi vari di giunzione ; - per dlacci
da eseguirsi sulle condotte in polietilene, sono compresi fornitura e posa di presain carico in polietilene tipo a staffa,
con manicotto elettrosaldabile ed esecuzione della derivazione mediante fornitura e posa in opera di tubo in PEAD
UNI 7614-7615 serie S5 tipo 316 conformi a quanto richiesto dal D.M. 24/11/84 uniti mediante saldatura a
manicotto termico con resistenza eettrica, incorporata, compresa la fornitura di tutti i pezzi necessari ala
redlizzazione dell'opera; - fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava per la protezione delle condotte; -
fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 303 UNI 7447/7448 per il ripristino di fogne e fognoli o per lal
protezione di condotte gas in presenza di atri servizi o quando richiesto dalla D.L.; - fornitura e posa in opera di
miscela di pietrisco e polvere di frantoio (stabilizzeto 0/70), per il tombamento di tutti gli scavi eseguiti in sede
stradale per la parte compresa tra l'estradosso dello strato di sabbia a protezione delle condotte ed il piano viabile
della strada, da porre in opera ben costipata con piu passaggi di rullo compressore previa idonea annaffiatura,
comprese le successive ricariche; - fornitura e posa di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza
di cm. 30 con la scritta ripetuta " Attenzione tubo gas'; - ripristino di tutte le pavimentazioni bitumate in sede stradale
da eseguirsi una volta trascorso il tempo per un definitivo assestamento dello scavo, compresi scarifica ed
asportazione del materide di tombamento per uno spessoredi cm. 8, trasporto arifiuto dello stesso, stesa di un pari
spessore di conglomerato bituminoso composto da pietrischetto, graniglia, sabbia e bitume in ragione del 5,5-7,5%
del peso a secco del materiali steso a mano o con vibrofinitrice e rullato con pit passaggi, compresa la mano di
ancoraggio eseguito con emulsione hituminosa a 55% ; - fornitura e posa di giunto dielettrico in acciaio da
posizionarsi ad una atezza di cm. 30 daterra con isolamento in resina sintetica capace di sopportare una tensione di
5.000 V. dla temperatura di 70° C., pressione nominae di esercizio 10 Ate, con estremita filettate gas e
contemporanea fornitura e posa in opera di valvola a sfera per il sezionamento della condotta di allacciamento con
corpo in ottone nichelato, sfera in ottone cromata a forte spessore, sede ed andllo di tenuta in gomma nitrilica,
sezione di passaggio integrale, pressione di esercizio fino a 30 Ate, con atacchi filettati gas e cappuccio di
protezione della manovra in ottone, con fori per la piombatura; - eventuai collegamenti a condotte o colonne
montanti esistenti di qualsiasi materiale e diametro ; Per gli allacci da eseguire su condotte in media pressione sono,
inoltre compresi: - fornitura e posa in opera di valvola a "T" corpo e cappelo in acciaio stampato, otturatore in
acciaio inox AISI 304, uscita smussata per saldatura di tasca e di testa. La valvola posta in opera dovra essere
fasciata con lana di vetro e bitume; - foratura della condotta stradale con apposita macching, - costruzione del
pozzetto di aloggiamento della valvoladi presaformato datubo in cemento o in PVC serie pesante, diametro cm. 20

399,40 399,40

21,50 425,70

A RIPORTARE

991°843,26
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unitario
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991'843,26

98/132
*05.01.4

99/ 133
*06.04

100/ 134
*06.09

101/ 135
*06.16

102/ 136
AP011.05

103/ 137
APO05

104/ 138
18.01.014.00
3

dell'dtezza occorrente, rinfiancato con cacestruzzo; fornitura di chiusino in ghisa per carichi stradai riportante lal
scritta "presagas M.P." posato su piano d'appoggio in mattoni ed ancorato con calcestruzzo.
-g2"

SOMMANO n

5,00

Fornitura e posain operadi valvolaa maschio sferico con corpo in acciaio, sferain acciaio cromato a spessore tenutal
su gomma nitrilica inattaccabile dagli idrocarburi, attacchi a saldare direttamente sulla tubazione, completa di asta
per la manovra sottosuolo, tubo riparatore e quadro di comando, compreso montaggio, saldature occorrenti e
rivestimento sia della valvola che del tubo riparatore con bitume e lana di vetro; tipo passaggio venturi con riduttore
asportabile per Dn maggiore od uguale a8".

- attacchi asaldare, DN 150, PN 16.

SOMMANO n

8,00

Formazione di pozzetto per manovra di valvole e saracinesche, formato da tubo di cemento rinfiancato, diam. cm.
20, dell'dtezza occorrente, compresa la formazione del piano d'appoggio in cls, il prelievo da magazzino aziendde
del chiusino in ghisa per carichi stradai da posare in opera su mattoni legati con malta cementizia, ancoraggio del
chiusino con calcestruzzo, tutto secondo disposizioni e moddita dell'azienda. Si intende compreso nel prezzo lo
scavo necessario anche amano, il riempimento con materiale adeguato ed il ripristino del conglomerato bituminoso
di base.

SOMMANO n

8,00

Fornitura di chiusino in ghisa per carichi stradali, con scritta "VALVOLA GAS M.P.", per completamento di
pozzetto per I'alloggiamento di valvola gas di linea.

SOMMANO n

8,00

Esecuzione di collegamento di tubazioni per gas metano in M.P. esistenti o di nuova posa, parallele o intersecantesi
traloro con quasiasi angolo di inclinazione, sia orizzontale che verticale, eseguito in presenzadi gas con le adeguate
attrezzature e precauzioni, incluso I'impiego di macchina tamponatrice per la formazione di by-pass, la fornitura e
posadi tutti i pezzi specidi necessari per tale attrezzaturaed ogni atro onere, forniturae magistero per dareil lavoro
ultimato aregoladarte.

Verranno compensati a parte i pezzi specidi in acciaio stampato quali curve, tee oppure tronchetti di tubazione
nonché lo scavo necessario, il riempimento con materiali adeguati e il ripristino del conglomerato bituminoso di
base.

SOMMANO n

2,00

Arrotondamenti Gas Metano.

SOMMANO a corpo

316,52

ACQUEDOTTO (Cat 7)

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a|
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma|
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita

SOMMANO m3

986,70

Tubazione in ghisa sferoidale per acquedotti. Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, classe di
spessore K9, conforme alle norme UNI EN 545/95 ed 1SO 2531 con rivestimento interno in malta cementizia di alto
forno per acqua potabile, rivestimento esterno in zinco o in lega di zinco alluminio 400 gr/mq e giunto a bicchiere
con guarnizionein elastomero, fornita e posta in operaa qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la formazione

487,10

520,59

150,00

30,00

900,00

1,00

8,00

2'435,50

4'164,72

17200,00

240,00

1'800,00

316,52

7°893,60

A RIPORTARE

1'009°893,60
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1'009°893,60)

105/ 139
18.01.008.00
6

106/ 140
APO10

107/ 141
*06.01-mod

108/ 142
APOO7

109/ 143

del piano di posa, la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo
scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi specidi e
gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Tubazione diametro nominale mm 100.

SOMMANO m

808,50

Tubazione in polietilene PN 16 PE 100 sigma 80. Tubazione in polietilene alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80
secondo le norme EN 12201 - 2 con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEIl EN 45011 dal
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, sigla identificativa della materia prima impressa indelebilmente
sulla tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie della Circolare del Ministero della Sanita n.ro 102,
con soglie di sapore e odore (requisiti organolettici) conformi ale prescrizioni della Comunita Europea verificate
secondo UNI EN 1622, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in
polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110, o mediante raccorderia elettrosa dabile per diametri sino a 315 0
eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e postain operaaqualsias
atezza e profondita. Sono compresi: laformazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura del relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle
condotte ed ogni atra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il
ricoprimento della tubazione con i materidi scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli apparecchi idraulici.
E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione diametro esterno
mm 90.

SOMMANO m

825,00

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiai per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operal
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demalizione edile o
stradale.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di cm.30 con nastro
continuo di colore giallo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS' oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.

SOMMANO ml

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte)
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

Compenso aggiuntivo per laforniturae posain operadi pezzi speciali in ghisa sferoidale con giunti antisfilamento di

311,98

1'633,50

646,80

39,85

19,61

22,00

0,64

22,00

32'218,73

16'178,25

6'863,56

1'045,44

14°229,60

A RIPORTARE

1080'429,18
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1'080°429,18

*05.23

110/ 144
*05.24

111/ 145
18.01.016.00
4

112/ 146
16.01.012.00
2

113/ 147
16.01.013.00
4

114/ 148
*06.04

115/ 149
*06.05

tipo elastico automatico (Rapido Vi) o a serraggio meccanico (Express Vi). Da computare in base d peso rede
esclusi bulloni e guarnizioni.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di pezzi specidi in ghisa sferoidae UNI EN 545 e ISO 2531 rivestiti internamente ed
esternamente con fosfatazione alo zinco e strato di resina epossidica, dotati di estremita a bicchiere per giunti
antisfilamento a serraggio meccanico (Express VI) , di qualunque diametro e spessore, compresi i bulloni, le
guarnizioni e qualsiaisi onere, fornitura e magistero per la formazione dei giunti idonei ai tubi ed agli accessori cui
vanno collegati, nonche la fornitura di un kit di giunzione completo di guarnizione antisfilamento, ghiera e bulloni,
per ogni raccordo posato, da consegnare dla committente. Da computare in base a poeso dd raccordo esclusi
bulloni e guarnizioni.

SOMMANO kg

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto con cuneo gommato PN 10-16. Saracinesca in ghisa GGG 50 corpo
piatto secondo UNI 10269 UNI 1SO 1083/91 DIN 3230, a cuneo gommato con pressione nominae 10 - 16
(pressione di prova 1,5 PN a 70 C), frangiatura UNI a passaggio totale con chiusura del corpo mediante coperchio
attuata con bulloni in acciaio inox A 2 protetti da corrosione mediante materiale sigillante, anello di gommasintetical
atossica idonea ad uso alimentare in EPDM, abero di manovra in acciaio inox a 13% Cr, verniciatura epossidical
avente spessore minimo per le parti piane di 250 - 400 microns, per le parti convesse di 150 - 300 microns. Il cuneo
sararealizzato in un solo elemento di fusione GGG 50 completamente incapsulato con guarnizione in NBR e dotato
di incavi per le guide laterali garantendone la chiusura uniforme e proteggendolo da eventuali colpi dariete. Le
saracinesche devono essere marcate in fase di fusione indicando il materiale del corpo, numero di lotto individude di
produzione, PN diametro nominale, nome e logo del produttore. E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito. Dn 100

SOMMANO cad

Idrante soprassuolo a colonna con due idranti UNI 45 o UNI 70 ed eventuale attacco motopompa UNI 70. Idrante
soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, composto da 2
bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventude attacco motopompa VVF UNI 70, profondita sottosuolo cm 70, altezza
soprassuolo cm 90. |l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di alaccio DN (mm).

DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco motopompa.

SOMMANO n.

500,00

330,00

8,00

2,00

Idrante sottosuolo tipo crotone con attacco UNI 45 o UNI 70. Idrante sottosuolo completo di vavola di
intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza
tubazione interratacm 75. |l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di alaccio: DN (mm).

DN 80 1 x UNI 70.

SOMMANO n.

2,00

Formazione di pozzetto per manovra di valvole e saracinesche, formato da tubo di cemento rinfiancato, diam. cm.
20, dell'dtezza occorrente, compresa la formazione del piano d'appoggio in cls, il prelievo da magazzino aziendde
del chiusino in ghisa per carichi straddi da posare in opera su mattoni legati con malta cementizia, ancoraggio del
chiusino con calcestruzzo, tutto secondo disposizioni e modalita dell'azienda. Si intende compreso nel prezzo lo
scavo necessario anche a mano, il riempimento con materiale adeguato ed il ripristino del conglomerato bituminoso
di base.

SOMMANO n

8,00

Formazione di pozzetto per aloggiamento di idranti stradali sottosuolo, formato da piano d'appoggio in cls, pareti in
muratura di mattoni pieni dello spessore di una testa legati con malta cementizia, compresa la posa in opera di
chiusino in ghisa per carichi straddi del tipo ovale per idranti prelavato da magazzino aziendale, ancoraggio del
chiusino con calcestruzzo, tutto secondo disposizioni e moddita dell'azienda. Si intende compreso nel prezzo lo
scavo necessario anche amano, il riempimento con materiale adeguato ed il ripristino del conglomerato bituminoso
di base.

SOMMANO n

2,00

2,32

9,00

539,93

422,45

402,98

150,00

150,00

1'160,00

2'970,00

431944

844,90

805,96

17200,00

300,00

A RIPORTARE

1092'029,48
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RIPORTO

1'092°029,48

116/ 150
18.01.028

117/151
*06.10

118/ 152
*06.19

119/ 153
18.01.029.01
4

120/ 154
18.01.029.02
4

121/ 155
18.01.030.00
2

122/ 156
18.01.029.01
8

Chiusino in ghisa per acquedatti. Chiusino in ghisa per acquedotti del peso di circaKg 7, fornito e posto in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Fornituradi chiusinoin ghisa per carichi stradali, per completamento di pozzetto per I'alloggiamento di idrante.

SOMMANO n

Esecuzione di collegamento, sia semplice che composto, di tubazioni per acqua esistenti, parallele o intersecantesi
tra loro con qualsiasi angolo di inclinazione, sia orizzontale che verticale, anche se eseguito in presenza di acqua,
inclusa la fornitura e posa in opera dei materidi di giunzione (guarnizioni, bulloni ecc.) necessari ed ogni atro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte ad esclusione di tutti i pezzi speciali in ghisa
sferoidale che verranno valutati a parte. Nel prezzo €' incluso lo scavo necessario, anche a mano, il riempimento con
materiali adeguati, il ripristino del conglomerato bituminoso di base.

SOMMANO n

Allaccio presa di utenza acquedotto. Formazione di derivazioni per la distribuzione dell'acqua potabile ale varie
utenze, costituita da: collari di presa per tubi in PE e PVC di tutte le classi, corpo in ghisa sferoidale rivestito con
polveri epossidiche a spessore, bulloni e staffe in acciaio inox; valvole di derivazione a squadra, con corpo e
coperchio in ghisa sferoidale EN-GJL 400-18 UNI EN 1563 - PN16, con verniciatura epossidica esterna ed internal
applicata a letto fluido, albero di acciaio inox ad altissima resistenza, guarnizioni in EPDM, certificazione di
atossicita secondo circolare n.102 Ministero della Sanita, viti in acciaio 8.8 protette contro la corrosione, filettatural
maschio nella parte inferiore e filettatura femmina in uscita; raccordo filettato maschio in Delrin per tubi in PE; il
tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere per: scavo eseguito a mano o a macchina
per il tubo di alaccio fino d contatore; fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD di opportuno DN; Reinterro
della derivazione con sabbia per uno spessore medio di cm 30 e stabilizzato cacareo per uno spessore medio di cm
30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m.
10,00. Collare 110 x 2-. - valvola 2x 1 - raccordo maschio 1 x 40

SOMMANO cad

8,00

2,00

3,00

2,00

Allaccio presa di utenza acquedotto. Formazione di derivazioni per la distribuzione dell'acqua potabile ale varie
utenze, costituita da: collari di presa per tubi in PE e PVC di tutte le classi, corpo in ghisa sferoidale rivestito con
polveri epossidiche a spessore, bulloni e staffe in acciaio inox; valvole di derivazione a squadra, con corpo e
coperchio in ghisa sferoidale EN-GJL 400-18 UNI EN 1563 - PN16, con verniciatura epossidica esterna ed internal
gpplicata a letto fluido, abero di acciaio inox ad altissima resistenza, guarnizioni in EPDM, certificazione di
atossicita secondo circolare n.102 Ministero della Sanita, viti in acciaio 8.8 protette contro la corrosione, filettatural
maschio nella parte inferiore e filettatura femmina in uscita; raccordo filettato maschio in Derin per tubi in PE; il
tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere per: scavo eseguito a mano o a macchinal
per il tubo di alaccio fino d contatore; fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD di opportuno DN; Reinterro
della derivazione con sabbia per uno spessore medio di cm 30 e stabilizzato calcareo per uno spessore medio di cm
30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m.
10,00. Collare 110 x 2-. - valvola 2x 2 - raccordo maschio 2 x 63

SOMMANO cad

5,00

Allaccio presadi utenza oltre i m 10,00. Allaccio per ogni metro in piu rispetto ai primi m 10,00. E' compreso ogni
onere per dareil lavoro finito. Su sede stradale in conglomerato bituminoso.

SOMMANO cad

23,00

Allaccio presa di utenza acquedotto. Formazione di derivazioni per la distribuzione dell'acqua potabile ale varie
utenze, costituita da: collari di presa per tubi in PE e PVC di tutte le classi, corpo in ghisa sferoidale rivestito con
polveri epossidiche a spessore, bulloni e staffe in acciaio inox; valvole di derivazione a squadra, con corpo e
coperchio in ghisa sferoidale EN-GJL 400-18 UNI EN 1563 - PN16, con verniciatura epossidica esterna ed interna
applicata a letto fluido, abero di acciaio inox ad altissima resistenza, guarnizioni in EPDM, certificazione di
atossicita secondo circolare n.102 Ministero della Sanita, viti in acciaio 8.8 protette contro la corrosione, filettatural
maschio nella parte inferiore e filettatura femmina in uscita; raccordo filettato maschio in Delrin per tubi in PE; il
tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere per: scavo eseguito a mano o a macchinal
per il tubo di alaccio fino a contatore; fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD di opportuno DN; Reinterro
della derivazione con sabbia per uno spessore medio di cm 30 e stabilizzato calcareo per uno spessore medio di cm

35,77

65,00

668,66

378,41

380,24

28,32

286,16

130,00

2°005,98

756,82

1'901,20

651,36

A RIPORTARE

1'097°761,00
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1'097°761,00)

123/ 157
AP011.06

124/ 158
APOO6

125/ 159
19.02.005.00
1

126/ 160
APOO7

127/ 161

30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m.
10,00. Collare 90 x 2-. - vavola 2x 1 - raccordo maschio 1 x 50

SOMMANO cad

Arrotondamenti Acquedatto.

SOMMANO a corpo

STRADE E PARCHEGGI (Cat 8)

Shancamento in materie di quasiasi natura e qualsias profondita. Scavo di shancamento, anche a campioni di
quasiasi lunghezza, a mano 0 con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza savo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in mata di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: per gpertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei
rilevati oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiae; la formazione o I'approfondimento di cunette,
fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; |a regolarizzazione o I'approfondimento di alvel in magra; compreso I'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale del trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato;
compresi il carico, il trasporto fino aqualsiasi distanza a discarica o Sto autorizzato secondo le disposzioni della DL,
gli oneri di conferimento a discarica, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo aricoprimento di superfici averde; compreso |'esaurimento di acqua Compreso indltre lo scavo
entro e fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di
acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta
pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo ddla D.L.; il ridlzamento delle sponde, per la
ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondole
disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, dberi e cespugli;il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
qualsiasi distanza,del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati compresi oltresi i relativo oneri per il
conferimento a pubblica discarica o sito autorizzato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareiil lavoro finito.

SOMMANO mc

7,00

936,14

12°107,39

Compattazione del piano di posa nei tretti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradade
(sottofondo) nel tratti in trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di compressibilita Me non minore di N/mmg compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni gppartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,A.3

SOMMANO mq

19816,50

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte)
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

8912,29

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto

328,98

1,00

4,00

0,32

22,00

2'302,86

936,14

48'429,56

67341,28

196'070,38

A RIPORTARE

1'351'841,22
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1'351'841,22

APO08

128/ 162
APO09

129/163
19.18.032

130/ 164
19.03.001

131/ 165
19.03.005.00
1

132/ 166

granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, mediante la compattazione eseguita a|
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante %
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 155080 1030 705 235552355 2 15
40 0,4 8 25 0,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia vegetae o grumi di argilla Lal
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabellain base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare a materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o ale altre fonti di provenienza. ||
passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante a setaccio n. 40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a4. La miscela deve avere un vaore
CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte. Con misto 0-25 proveniente da cavadi prestito di tipo calcareo bianco.

SOMMANO mc

4083,15

Misto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e 1o spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio aq.li 1,00.

SOMMANO mc

Cordolo prefabbricato in cacestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a g.li 3,50 di
cemento normale della sezione minima di cmg. 300, posto in opera perfettamente alineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a g.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavorofinito a perfettaregolad'arte.

SOMMANO m

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminaso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciai alama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento dellalamae o spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

Demoalizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri ele
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm/ne, lafrantumazione del materiae e la sua miscelazione con atro
materiale. Senzareimpiego di materidi

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se

2'957,02

5372,44

308,00

61,60

30,00

35,00

18,23

5,82

8,27

122494,50

103'495,70

97°939,58

1'792,56

509,43

A RIPORTARE

1'678°072,99
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1'678°072,99

19.06.007.00
2

133/ 167
19.08.006

134/ 168
19.13.005.00
2

135/ 169
19.13.004.00
4

136/170
19.13.005.00
2

137/171
18.03.015.00
1

138/172
18.03.015.00
2

debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsias
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatural
per il fissaggio ale strutture rivestite.

SOMMANO kg

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto allamiscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modditaindicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di unal
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mg con leggera,
granigliatura successiva. Compreso: la fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio
de traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al mgxcm dopo la stesa

SOMMANO mgxcm

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la;
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato &
m2xcm dopo la stesa

SOMMANO magxcm

224,97

9183,52

6'749,29

136'478,87

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto allamiscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmeatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modditaindicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di unal
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mg con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaetica stradae ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al mgxem dopo la stesa

SOMMANO mgxcm

40'943,66

Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti straddi a seguito di ripavimentazione stradale.
Sono compresi: larimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di cal cestruzzo
; lariposain opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'operafinita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 acm 70x70.

SOMMANO cad

83,00

Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti straddi a seguito di ripavimentazione stradale.
Sono compresi: larimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di ca cestruzzo
; lariposain opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'opera finita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 acm 120x120.

111,83 25'158,40

1,43 13'132,43

2,29 15'455,87

2,00 272'957,74

2,29 93'760,98

68,96 5723,68

A RIPORTARE

2104°262,09
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'104'262,09
SOMMANO cad 41,00 91,95 3769,95
139/173 Sistemazione in quota di chiusino per prese acquedotto. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del
18.03.016  |tubo protettore delle prese di allaccio relativo ale utenze idriche. E' compresa la rimozione dei chiusini e Ia]
successiva posain opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO cad 16,00 27,28 436,48
140/ 174 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in
20.01.023  |cacestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera del masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto
naturae; la cilindratura; il riporto di sabbia; lintasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la
fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANOmqg| 3'994,93 24,38 97°396,39
141/ 175 Arrotondamenti Strade e Parcheggi.
AP011.07
SOMMANO a corpo 135,09 1,00 135,09
ENEL (Cat9)
142/ 176 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminaso
19.03.001 |secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciai alama diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 27,50 5,82 160,05
143/ 177 Demoalizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri ele
19.03.005.00 | prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
1 materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm/ne, lafrantumazione del materiae e la sua miscelazione con atro
materiale. Senzareimpiego di materidi
SOMMANO mc 6,88 8,27 56,90
1447178 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 a mano. Scavo a sezione obbligata o a|
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita
SOMMANO m3 668,80 8,00 57350,40
145/ 179 Candizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per candizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC
18.03.011.00 |secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore a mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono
3 compresi: I'allettamento del tubo per uno spessore di aimeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi
specidli; la formazione di derivazioni; I'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilotal
per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il
rinterro. Diametro mm 160.
SOMMANOm|  2'879,25 9,92 28'562,16
146/ 180 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di cm.30 con nastro
*06.01-mod |continuo di colore gialo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS" oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.
A RIPORTARE 2'240°129,51]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'240'129,51]

147/ 181
19.06.007.00
2

148/ 182
APOO7

149/ 183
18.03.002.00
7

150/ 184
*11.02

151/ 185
18.03.018.00
3

152/ 186
19.13.004.00
4

SOMMANO ml

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e 1o spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente dal
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

792,00

138,14

SOMMANO mc

456,58

Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino,
sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la
suggellaturae la fratturadei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati
ed dla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 120x120x120.

SOMMANO cad

23,00

Fornitura e posa in opera di lastre piane prefabbricate in casseformi metalliche compreso I'onere delle stesse, in
ca cestruzzo RCK 300, per copertura di cunicali, drenaggi, fognature, ecc. di spessore non superiore a cm 15, delle
dimensioni prescritte dalla D.L., con o senza denti o risdti, compreso l'armatura metallicadimensionata per
sopportare carichi per strade di prima categoria o i ricoprimenti litostatici di progetto, complete di ganci per il
sollevamento. Nél prezzo € compresa la perfetta sigillatura con malta cementizia delle fessure tra piastra e piastra e
dellabase di appoggio.

SOMMANO mc

10,16

Ghisa sferoidae per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio d telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e ale norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Chiusino con resistenza arotturadi t 40.

SOMMANO kg

2'310,00

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminaso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi € modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la;
fornitura di ogni materiadle e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato &

0,64

111,83

22,00

524,88

433,82

3,39

506,88

15'448,20

10'044,76

12'072,24,

440761

7'830,90

A RIPORTARE

2'290°440,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'290°440,10)

153/ 187
19.13.005.00
2

154/ 188
APO03

155/ 189
AP011.08

156/ 190
19.03.001

157/191
19.03.005.00
1

158/ 192
APO05

m2xcm dopo la stesa.

SOMMANO magxcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno unal
percentuale di peso del 30%, rispetto allamiscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e moddita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di unal
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mg con leggera,
granigliatura successiva. Compreso: la fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaetica stradae ed il pilotaggio
dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti Iapidei di | Cat. -
Misurato al mgxem dopo la stesa.

SOMMANO magxcm

Fornitura e posain operadi cabina elettrica prefabbricatain c.a.v., compostada elementi bidimensionali per lastre di
parete, la piastra di base e la piastra di copertura, ed un elemento tridimensionale per la vasca di fondazione
monolita. Redizzata secondo le prescrizioni di unificazione ENEL SpA DG 2061 e DG 10061 Edizione 3, a prile
1996. L'assemblaggio delle componenti avviene in modo da ottenere una struttura monoblocco, tale da poter essere
sollevata e trasportata completa di quadri MT eBT gia installati. Le pareti sono assemblate tra loro con bulloni in
acciaio avvitati in boccole filettate M 14, gia predisposte nelle lastre in fase di produzione. L'ancoraggio tra pareti e
vasca di fondazione & garantito datondini in acciaio ad aderenza migliorata, sporgenti dal bordo inferiore delle |astre
ed anneggati in fori tronco conici ricavati lungo il perimetro della vasca di fondazione, riempiti con maltal
cementizia La piastra di copertura & appoggiata e fissata alle pareti, dall'interno della cabina, con piastre di ferro e
bulloni, posti in modo da poter essere facilmente accessibili in caso di smontaggio della copertura. Sono inoltre
compresi la tinteggiatura della cabina elettrica, la sistemazione dell'area circostante e gli impianti a terra di
completamento della cabina stessa. Dimesioni: 2.50 x 4.06 x 2.60 ml.

SOMMANO n.

Arrotondamenti Enel.

SOMMANO a corpo

68,75

41,25

3,00

327,94

TELECOM (Cat 10)
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali alama diamantata compresa I'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

825,00

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese |le pavimentazioni, con gli oneri ele
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materidlein luoghi di deposito fissati dall’Amnvne, lafrantumazione del materiae e la sua miscelazione con atro
materide. Senzareimpiego di materiali

SOMMANO mc

41,25

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a|
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

2,00

2,29

8°000,00

1,00

5,82

8,27

137,50

94,46

24°000,00

327,94

4'801,50

341,14

A RIPORTARE

2'320°142,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'320°142,64]

159/193
18.03.011.00
2

160/ 194
*06.01-mod

161/ 195
19.06.007.00
2

162/ 196
APO09

163/ 197
APO07

SOMMANO m3

Candizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per candizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC
secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore a mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'allettamento del tubo per uno spessore di ameno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi
specidi; la formazione di derivazioni; I'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota
per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il
rinterro. Diametro mm 125.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di ¢m.30 con nastro
continuo di colore giallo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS' oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.

SOMMANO ml

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso |'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Migto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materide inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. |l passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio ag.li 1,00.

SOMMANO mc

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante Ia|
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuai granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro

466,40

1'265,00

1'265,00

126,50

99,00

8,00

7,92

0,64

111,83

35,00

3731,20

10'018,80

809,60

14'146,49

3'465,00

A RIPORTARE

2'352'313,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'352'313,73

164 /198
18.03.010.00
1

165/ 199
18.03.010.00
2

166/ 200
18.03.018.00
3

167/ 201
19.13.004.00
4

168/ 202
AP011.09

169/ 203
19.02.006.00
2

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

204,60

Pozzetto di ispezione. Rete eettrica e rete telefonica. Pozzetto di ispezione per canalizzazione Rete dettrica e rete
telefonica in getto di calcestruzzo con cemento 325 a q.li 3,00 al mc per uno spessore delle pareti di cm 20, o in
muratura di mattoni pieni a due teste, con basamento in calcestruzzo dello spessore di cm 20 dotato di apertura per il
drenaggio e soletta superiore di cm 20 cacolata per sopportare sovraccarichi di entita pari a quelli previsti per i ponti
stredali, fornito e posto in opera Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materide arido; I'allaccio ale
canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino; il trasporto al cantiere e il collocamento in opera di chiusini in
ghisa forniti dalla Rete elettrica e rete telefonica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 60x60, altezza netta fino acm 150.

SOMMANO cad

21,00

Pozzetto di ispezione. Rete eettrica e rete telefonica. Pozzetto di ispezione per canalizzazione Rete elettrica e rete
telefonica in getto di calcestruzzo con cemento 325 a q.li 3,00 al mc per uno spessore delle pareti di cm 20, o in
muratura di mattoni pieni a due teste, con basamento in calcestruzzo dello spessore di cm 20 dotato di apertura per il
drenaggio e soletta superiore di cm 20 cacolata per sopportare sovraccarichi di entita pari a quelli previsti per i ponti
stradali, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materide arido; I'alaccio ale
canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino; il trasporto al cantiere e il collocamento in opera di chiusini in
ghisa forniti dalla Rete elettrica e rete telefonica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 60x120, altezza nettafino acm 150.

SOMMANO cad

Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e dellaresistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Chiusino con resistenza arottura di t 40.

SOMMANO kg

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bitumineso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato a
m2xcm dopo la stesa.

SOMMANO magxcm

Arrotondamenti Telecom.

SOMMANO a corpo

OPERE A VERDE (Cat 11)

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione
verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che
direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche
in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di eenco sulla sistemazione in rilevato senza
compattamento. 1l terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo a sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'’Amministrazione.

SOMMANO mc

4,00

3025,00

4125,00

430,47

706,35

22,00

248,01

260,41

3,39

2,00

1,00

5,67

4'501,20

5208,21

1'041,64

10'254,75

8250,00

430,47

4005,00

A RIPORTARE

2'386°005,00
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2°386°005,00)
170/ 204 Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici,
20.01.003.00 |da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta.
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondita non
inferioreacm 30.
SOMMANOmqg| 3612,70 0,88 3179,18
171/ 205 Concime. Concime somministrato sul luogo dimpiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il
20.01.004.00 |lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto al'uso.
1
SOMMANOmqg| 3612,70 0,37 1'336,70
172/ 206 Formazione di prato. Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo
20.01.005.00 |formule ordinate dallaD.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della)
2 semente; la seming; larastrellatura per coperturadel seme; la rullaturaa semina ultimata; I'innaffiamento; la garanzia
di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di graminacee
selezionate (Agrostis alba stolonifera, Agrostis tenuis capillare, Bromus, Festuca ovina, Festuca rubra, Loietto
inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poatriviais) opportunamente miscelate, secondo percentudi ordinate
dallaD.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.
SOMMANOmqg| 3612,70 4,82 1741321
173/ 207 Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris (Acero Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris, forniti e
20.01.044.00 |messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni
2 prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturae il suo costipamento e innaffiamento finae; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Circonferenza del fusto cm 10-12.
SOMMANO cad 39,00 35,86 1'398,54
174/ 208 Alberi afoglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea (Sdlice dorato). Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e
20.01.059.00 |Aurea, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
3 meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stalletico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di atecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Circonferenza dd fustocm 10-12.
SOMMANO cad 6,00 43,27 259,62
175/ 209 Alberi afoglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo Ulmus Carpinifolia, Buismal,
20.01.064.00 |forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
2 dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di
un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Circonferenzadel fusto cm 8-10, atezza m 3,51-4,00.
SOMMANO cad 16,00 23,89 382,24
176/ 210 Alberi afoglia caduca tipo Fraxinus Excelsior (Frassino maggiore) e Ornus (Orniello). Alberi a foglia caduca tipo
20.01.065.00 |Fraxinus Excelsior e Ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
5 con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materide di risulta;
la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di atecchimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con zolla, circonferenza ddl fusto cm 14-16.
SOMMANO cad 10,00 96,71 967,10
177/211 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidais. Arbusti e dberi a foglial
20.01.096.00 |caduca tipo Populus Nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
5 eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del
materide di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finde; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E'
A RIPORTARE 2'410'941,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'410'941,59

178/ 212
20.01.105.00
1

179/213
AP011.10

180/219
19.03.001

181/220
19.03.005.00
1

182/ 221
02.03.004.00
1

183/222
APO0O6

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sara contabilizzata in relazione al'dtezza degli alberi
per H max m 3,50; per atezze superiori sara contabilizzata con la circonferenza del fusto). Circonferenza del fusto
cm 10-12.

SOMMANO cad

Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi adimora.
Sono compresi: |la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finae; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza
di m 0,60-0,80.

SOMMANO cad

Arrotondamenti Opere aVerde.

SOMMANO a corpo

ROTATORIA STRADA DEI CACCIATORI (Cat 12)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali alama diamantata compresa |'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese |e pavimentazioni, con gli oneri ele
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
materiale demalito per poterlo adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Ammv/ne, lafrantumazione del materiale e la sua miscelazione con atro
materiale. Senzareimpiego di materidi

SOMMANO mc

Demoalizione di cacestruzzo armato. Demoalizione totale o parziae di calcestruzzo armato di qualsias forma o
spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, €0
di lamiere, e/o di reti; Iimpiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle strutture da demalire; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti atutelare I'incolumita degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per lal
chiusura della viabilita circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demalizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate 0 a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demoalire, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione del
danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e
private (fogne, gas, elettricitd, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demalizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO mc

Shancamento in materie di quasiasi natura e qualsiasi profondita. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o0 con mezzi meccanici, in materie di qualungque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in mata di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: per gpertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei
rilevati oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiae; la formazione o I'approfondimento di cunette,
fossi e canali; I'impianto di opere d'arte; |a regolarizzazione o I'approfondimento di alvel in magra; compreso I'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del
materiale del trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato;
compresi il carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza a discarica o Sto autorizzato secondo le disposzioni della DL,
gli oneri di conferimento a discarica, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo aricoprimento di superfici a verde; compreso |'esaurimento di acqua. Compreso inoltre lo scavo
entro e fuori I'aveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato 0 melmoso, anche in presenza di
acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta

330,00

913,49

33,00

297,00

16,50

39,83

10,28

1,00

5,82

8,27

91,95

1'752,52

3'392,40

913,49

192,06

2'456,19

1'517,18

A RIPORTARE

2'4217165,43
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unitario TOTALE

RIPORTO

2'421°165,43

184/ 223
APO05

185/ 224
19.02.005.00
1

186/ 225
APOO7

187/ 226
APO08

pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la;
ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondole
disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, dberi e cespugli;il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
qualsiasi distanza,del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati compresi oltresi i relativo oneri per il
conferimento a pubblica discarica o sito autorizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SOMMANO mc

1'833,16

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra del
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita

SOMMANO m3

110,00

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradde
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di compressibilita Me non minore di N/mmg compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,A.3

SOMMANO mq

4590,15

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

1'924,81

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradae in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante %
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 5080 1030 705 2355 5 2355 2 15
40 0,4 8 25 0,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. Lal
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentudi granulometriche riportate nella precedente
tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di prestito o ale atre fonti di provenienza. Il
passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante a setaccio n. 40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un vaore
CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segndetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto atro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25 proveniente da cavadi prestito di tipo calcareo bianco.

4,00 7°332,64

8,00 880,00

0,32 1'468,85

22,00 42°345,82

A RIPORTARE

2'473'192,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2473192, 74

188/ 227
APO09

189/ 228
10.18.032

190/ 229
19.06.007.00
2

191/230
19.08.006

192/231
06.04.027.00
3

193/ 232
19.13.005.00
2

SOMMANO mc

Migto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per lal
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio ad.li 1,00.

SOMMANO mc

Cordolo prefabbricato in cacestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a g.li 3,50 di
cemento normale della sezione minima di cmg. 300, posto in opera perfettamente alineato e giuntato su massetto di
ca cestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil
lavorofinito a perfettaregolad'arte.

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posadi rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiae e |'attrezzatural
per il fissaggio ale strutture rivestite.

SOMMANO kg

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto
ad arco, a "coda di pavone' o su file pardlele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e
sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 10/12 cm posti ad arco o a “codal
di pavone'.

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quae sia presente almeno unal
percentuale di peso del 30%, rispetto allamiscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmeatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modditaindicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di unal
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mqg con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaetica stradae ed il pilotaggio

151,20

973,46

1'359,45

115,79

4726,30

401,86

30,00

35,00

18,23

111,83

1,43

74,32

4'536,00

34°071,10

24°782,77

12'948,80

6'758,61

29'866,24

A RIPORTARE

2'586"156,26
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'586"156,26,

194/ 233
19.13.004.00
4

195/234
19.13.005.00
2

196/ 235
19.13.013

197/ 236
03.02.011

198/ 237
18.03.018.00
3

dd traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti Iapidei di | Cat. -
Misurato al mgxem dopo la stesa.

SOMMANO magxcm

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bitumineso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato anezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato a
m2xcm dopo la stesa.

SOMMANO mgxcm

10'796,94

30'629,97

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quae sia presente almeno unal
percentuale di peso del 30%, rispetto allamiscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmeatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modditaindicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di unal
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mg con leggera,
granigliatura successiva. Compreso: la fornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradae ed il pilotaggio
del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti Iapidei di | Cat. -
Misurato al mgxcm dopo la stesa

SOMMANO mgxcm

9°188,99

Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del
tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischeiti appartenenti ala 1' categoria delle norme
vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso ala prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle
norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibrette di
varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerdi - artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una
elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% a 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come
da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume
modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% eiil
7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilita)
MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentude di vucti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradae, pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regolal
darte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a mq di tappeto
S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.

SOMMANO mq

3063,01

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosataa g.li 3 di cemento 325 auno o piu
fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre,
per dare l'operafinita.

SOMMANO mc

2,20

Ghisa sferoidae per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e ale norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Chiusino con resistenza arottura di t 40.

SOMMANO kg

220,00

2,29

2,00

2,29

10,64

412,52

3,39

24'724,99

61'259,94

21°042,79

32'590,43

907,54

745,80

A RIPORTARE

2727 427,75
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2727 427,75
199/ 238 Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti stradai a seguito di ripavimentazione stradale.
18.03.015.00 | Sono compresi: larimozione di chiusini o caditoie; I'edlevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di cal cestruzzo
1 ; lariposain opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare,
I'operafinita Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 acm 70x70.
SOMMANO cad 7,00 68,96 482,72
200/ 239 Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti straddi a seguito di ripavimentazione stradale.
18.03.015.00 | Sono compresi: larimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di cal cestruzzo
2 ; lariposain opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare,
I'opera finita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 acm 120x120.
SOMMANO cad 7,00 91,95 643,65
201/ 240 Sistemazione in quota di chiusino per prese acquedotto. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del
18.03.016  |tubo protettore delle prese di allaccio relativo ale utenze idriche. E' compresa la rimozione dei chiusini e Ia]
successiva posain opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO cad 9,00 27,28 245,52
202/ 241 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per auolazione
19.02.006.00 |verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che
2 direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche
in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di eenco sulla sistemazione in rilevato senza
compattamento. |l terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo d sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'’Amministrazione.
SOMMANO mc 710,62 5,67 4029,22
203/ 242 Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici,
20.01.003.00 |da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta.
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondita non
inferioreacm 30.
SOMMANOmMq| 142124 0,88 1'250,69
204/ 243 Concime. Concime somministrato sul luogo dimpiego, fornito e steso. E' compreso quanto atro occorre per dare il
20.01.004.00 |lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.
1 -
SOMMANOmMq| 142124 0,37 525,86
205/ 244 Formazione di prato. Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo
20.01.005.00 |formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della)
2 semente; la seming; larastrellatura per coperturadel seme; la rullaturaa semina ultimata; I'innaffiamento; la garanzia
di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di graminacee
selezionate (Agrostis alba stolonifera, Agrostis tenuis capillare, Bromus, Festuca ovina, Festuca rubra, Loietto
inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poatriviais) opportunamente miscelate, secondo percentudi ordinate
dallaD.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.
SOMMANOmq| 142124 4,82 6°850,38
206 / 245 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO m3 132,00 8,00 1'056,00
A RIPORTARE 2'742'511,79
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unitario TOTALE

RIPORTO

2'742'511,79

207/ 246
18.02.003.00
1

208/ 247
19.06.007.00
2

209/ 248
APO08

210/ 249
18.03.004.00
1

211/250
18.03.018.00
6

212/ 251
AP0OO4

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la/
fornitura del relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
gpparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 160.

SOMMANO m

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradadle in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, mediante la compattazione eseguita a|
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di |aboratorio. Miscela passante %
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 155080 1030 705 23555 2355 2 15
40 0,4 8 25 0,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia vegetae o grumi di argilla Lal
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dellapparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare a materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o ale altre fonti di provenienza. ||
passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante a setaccio n. 40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a4. La miscela deve avere un vaore
CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA. E indltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte. Con misto 0-25 proveniente da cavadi prestito di tipo calcareo bianco.

SOMMANO mc

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la,
posain opera di caditoia carrabile in ghisa aloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
dell'dtezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido
compattato; I'allaccio ala fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. E' esclusala caditoial
in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.

SOMMANO cad

396,00

46,20

79,60

33,00

Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm
600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio a telaio o sistema di articolazione.
Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
ale norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Caditoia con resistenza arottura di t 40.

SOMMANO kg

1"320,00

Compenso a corpo corrisposto per ogni onere o lavorazione di seguito specificati: rimozione e/o spostamento di linee
acquedotto e gasdotto, pubblica illuminazione, linee telecom e cabine telefoniche, linee eettriche o fibre ottiche
interferenti con i lavori di progetto nonche quasidiasi atro imprevisto anche se qui non descritto ,che dovesse

18,22 721512

111,83 5'166,55

30,00 2'388,00

108,64 3'585,12

3,80 5016,00

A RIPORTARE

2'765'882,58
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Num.ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'765'882,58
capitare nell'esecuzione dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00, 50°000,00 50°000,00
213/ 252 Fornitura segnale triangolare in lamiera di aluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamieradi aluminio 25/
19.17.001.00 |10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
3 sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smato igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con pellicolaretroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm. 90 con pellicola
ad elevata rispostaluminosa (Casse 2)
SOMMANO cad 13,00 69,84 907,92
214/ 253 Fornitura segnale circolare in lamiera di aluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamieradi aluminio 25/10 a,
19.17.002.00 | costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi specidi, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
3 fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nellal
parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm. 60 con pellicola ad e evata risposta luminosa (Casse 2)
SOMMANO cad 31,00 63,46 1'967,26
215/ 254 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di aluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in
19.17.004.00 |lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi specidi, lavorazione
4 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i
simboli. Lato cm. 40, con pellicola ad elevata rispostaluminosa (Classe 2)
SOMMANO cad 4,00 23,80 95,20
216/ 255 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di aluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in
19.17.004.00 |lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi specidi, lavorazione
5 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i
simboli. Lato cm. 60, con pellicola ad elevata rispostaluminosa (Classe 2)
SOMMANO cad 5,00 40,06 200,30
217/ 256 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
19.16.001.00 | zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm. 60 e peso non
1 inferiore akg. 4,10/m
SOMMANO m 92,00 8,47 779,24
218/ 257 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in
19.16.011.00 | acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60
1
SOMMANO cad 52,00 0,93 48,36
219/ 258 Sovrapprezzo per inserimento di dispositivo antirotazione. Tra palo e basamento
19.16.013.00
1 SOMMANO cad 28,00 0,87 24,36
220/ 259 Sovrapprezzo per inserimento di dispositivo antirotazione. Tra palo e segnale
19.16.013.00
2 SOMMANO cad 52,00 0,06 312
221/ 260 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm.
19.17.027.00 |48, mm. 60 ed aU
1
SOMMANO cad 28,00 49,15 1°376,20
A RIPORTARE 2'821'284,54]
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'821'284,54]
222/ 261 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00
3 SOMMANO cad 52,00 5,44 282,88
223/ 262 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontae di nuovo impianto o di ripasso
19.15.001.00 | costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
3 eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/mq,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone,
di impianto e I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezzal
cm. 15 di nuovo impianto
SOMMANO m 880,00 0,75 660,00
2241 263 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
19.15.003.00 |arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato,
1 nella quantita non inferiore a 1,00 kg/mg, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo
impianto
SOMMANO mq 214,45 3,98 853,51
225/ 264 Fornitura e posa in opera di barriere metdliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 |rette o curve, su terreno, su opera darte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi
3 previste da D.M. 223/92, aggiornato da D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo
(sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di
ancoraggio, tirafondi e quant'atro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e
funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere
certificata con le moddita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integratal
secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'gppalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
rilevato/trincea - bordo laterale
SOMMANO ml 132,00 125,75 16'599,00
226/ 265 Arrotondamenti Rotatoria Strada dei Cacciatori.
AP011.11
SOMMANO a corpo 320,07 1,00 320,07
VASCHE DI LAMINAZIONE (Cat 13)
227 | 266 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANOmM3| 2061,28 8,00 16°490,24
228/ 267 Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 114,35 20,55 2'349,89
229/ 268 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
19.06.007.00 |debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
2 con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciae o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA
A RIPORTARE 2'858'840,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'858'840,13

230/ 269
19.06.011.00
2

231/ 270
19.08.005.00
4

232/ 271
19.08.006

233/ 272
17.02.013

234273
19.14.003

235/ 274
19.14.012

236/ 275
18.02.003.00
9

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
carateristiche indicate nel Capitolato Speciadle d'Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa

SOMMANO mc

Acciaio di quasiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain operadi acciaio di qualsas diametro
per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatura
per il fissaggio ale strutture rivestite.

SOMMANO kg

Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a g.li 10. Formazione di scogliere con elementi di
pietrame 0 massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a g.li 10 per ogni masso,
gettati in acqua ala rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e
per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con I'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di
pezzaturaidonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SOMMANO m?

2,92

28,08

2'246,64

118,90

2,20

Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a
filo continuo a 100% di polipropilene coesionato per temosaldatura senza I'impiego di collanti o resine, del peso
unitario non inferiore a gr/m? 140, resistenza attrazione KN/m 6,3, con alungamento al carico massimo maggiore
del 25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per I'efficace aggrappaggio del telo

SOMMANO m?

88,79

Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile del peso superiore g/m? 500. Fornitura e posain opera di geostuoia,
composta da georete in polietilene ad alta densita contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati ala georete
per termosaldatura; la geostuoia avra elevata capacita drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-
protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m? e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera,
comprese sovrapposizioni a bordi del telo o del pannello per dmeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO n??

1'051,88

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
(PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con
marchio di conformitadi prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in operain un letto di sabbial
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relaivo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materidi; le prove di tenuta in opera previste dala vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiai
scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro
interno mm 800.

SOMMANO m

5,00

111,83 326,54

126,53 3'552,96

1,23 2'763,37

1,43 170,03

56,55 124,41

2,24 198,89

10,26 10792,29

240,04 1'200,20

A RIPORTARE

2'8777968,82
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'877°968,82
2371276 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro
17.02.047 |cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
SOMMANO m? 21,89 17,82 390,08
238/ 277 Recinzioni in rete metalica zincata. Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo
19.18.027- |del 17, sostenuta da paletti in ferro od in acestruzzo posti ad interasse di m 2,00, infissi nel terreno con idonea
mod fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, il blocco in calcestruzzo, etc.
SOMMANO m? 451,00 13,66 6°160,66
239/278 Arrotondamenti Vasche di Laminazione.
AP011.12
SOMMANO a corpo 480,44 1,00 480,44
ILLUMINAZIONE VIABILITA' (Cat 15)
240/ 281 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG16R16 0.6/1 KW.
15.04.001* |Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG16R16 0,6/ 1kV
.013 fornita e postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canae o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm?
SOMMANO m|  2°048,00 2,62 5365,76
241282 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG16R16 0.6/1 KW.
15.04.001* |Linea €elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG16R16 0,6/ 1kV
.015 fornita e postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista 0 incassata 0 su canae o su passeréllao
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le candlizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm?
SOMMANOm| 2217,00 2,17 4810,89
2421283 Linea éettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea éettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* |designazione FS17 del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
.010 su tubazione o canale incassati 0 in vista; le giunzioni; i termindi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm?
SOMMANOm|  1°073,00 4,37 4689,01
243/ 284 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in palietilene a doppia parete, fornita e postal
15.05.021* |in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione
.006 del diametro non superiore d 5%, caratteristiche tecniche CElI EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con mata cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
SOMMANOm|  1°073,00 4,24 4'549,52
2441 285 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO m3 126,08 8,00 1'008,64
A RIPORTARE 2'905'423,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'905'423,82

245/ 286
APO10

246 | 287
APOO7

2471288
*06.01-mod

2481289
15.07.008*
.005

249/ 290
18.09.014.00
2

250/ 291
15.06.002*
.010

251/ 292
15.06.005*
.008

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiai scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiai per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.

SOMMANO m?

53,65

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio de traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di cm.30 con nastro
continuo di colore giallo con la scritta ripetuta "TATTENZIONE TUBO GAS' oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.

SOMMANO ml

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in
opera completo di cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. In cemento mm 500 x mm 500.

SOMMANO cad

Chiusini e caditoie in ghisalamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti
di sisema di bloccaggio d telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale ale normative vigenti e della resistenza a rottura. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resisenzaarotturadi t 40.

SOMMANO kg

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: la quotadi cablaggio; gli accessori dainserire al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa laquota di carpenteria. TripolaretN.A. da10 a 32A - 10KA

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro sprowvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per correnti differenziai pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su prafilato DIN. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 0
0.5A per c.p.ec.c.

72,43

1'073,00

5,00

175,00

3,00

22,00 1'180,30

22,00 1'593,46

0,64 686,72

78,79 393,95

3,55 621,25

117,57 352,71

A RIPORTARE

2'910°252,21
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unitario TOTALE
RIPORTO 2'910'252,21]
SOMMANO cad 2,00 166,61 333,22
2521293 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore
15.06.006* |differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in operal
.001 funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con
Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 121,96 121,96
253/294 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* |elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E
.001 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la quotadi carpenteria. Interruttore non automatico
unipolarefino a32A.
SOMMANO cad 17,00 17,03 289,51
254/ 295 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* |eettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E
.004 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la quotadi carpenteria Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 32A.
SOMMANO cad 3,00 56,05 168,15
255/ 296 Contattore in corrente aternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente aternata a 220/380V
15.06.012* |con bobina di eccitazione comandabile a 24V o0 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con
.001 fissaggio avite. Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Tripolare+N fino 4KW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 56,73 56,73
256 / 297 Contattore in corrente aternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente aternata a 220/380V
15.06.012* |con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con
.002 fissaggio avite. Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Tripolare+N fino 7,5KW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 73,17 73,17
2571298 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* |elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E
.040 compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
trifase del tipo 3P+N 25KA.
SOMMANO cad 1,00 319,62 319,62
258 /299 Fornitura e posain opera su quadro di interruttore astronomico programmabile per barra din con batteriadi riserva.
IEAO1 Sono compresi: il cablaggio, il collegamento, la regol azione e quanto occorre per dareil lavoro finito e funzionante.
SOMMANO n. 1,00 120,77 120,77
259/300 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione,
15.06.021* |IP55 completo di sportello, redizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Valts, fornito e posto in opera atto
.004 a contenere gpparati su modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a
54 moduli.
SOMMANO cad 1,00 162,66 162,66
260/ 301 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
15.06.021*  |IP55 completo di sportello, redizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Voalts, fornito e posto in opera atto
.003 a contenere gpparati su modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a
A RIPORTARE 2'911°898,00)
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unitario TOTALE
RIPORTO 2'911°898,00)
36 moduli.
SOMMANO cad 2,00 112,44 224,88
261/ 302 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione redizzata in acciaio zincato a fuoco di
15.07.006* |dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al'interno di pozzetto ispezionabile, fornital
.001 e postain opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alarete generde di terra. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pari am 1,5.
SOMMANO cad 11,00 36,00 396,00
262/ 303 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare
15.08.021* |con conduttori isolati 0,6/1 kV da pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell’armatura. Sono
.002 compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia al’ apparato che d pao; I'eventuae giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E' inoltre compreso quant’ altro occorre per dare I’ opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali di altezza superiore am 3 fuori terra.
SOMMANO cad 31,00 104,47 3238,57
263 /304 compenso per punto di alaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da redizzare
15.08.021* |con conduttori isolati 0,6/1 kV da pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell’armatura. Sono
.003 compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia al’ apparato che d pao; I’eventuae giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare I’ opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per ogni armaturain piu sullo stesso palo.
SOMMANO cad 10,00 41,06 410,60
264/ 305 Apparecchio illuminante su palo con o senza sbraccio, avente dtezza fino 9m, dalle seguenti caratteristiche
TO1 principdi:
- Flusso totale emesso [Lm]: 8270
- Flusso totale disperso verso I'alto [Lm]: O
- Potenza totale [W]: 75.3
- Efficienzaluminosa[Lm/W]: 109.8
- Temperatura colore [K]: 4000
-IRC: 70
- Step MacAdam: 5
- Tensione [V]: 230
- Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta25°C)
- Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta25°C)
- Life Time: 78,000h - L90 - B10 (Ta40°C)
- Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta40°C)
- ottica stradale aluce diretta con led di potenza;
- protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenziale;
- vano ottico e sistema di attacco al palo redizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo
di pre-trattamento di sgrassaggio, fluorozirconatura e sigillatura;
- dtaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
- possibilita di regolazione dell'inclinazione rispetto a manto stradale di +20°/-5°( step di 5°) nel montaggio a
testapalo e +5°/-20° (step di 5°) nel montaggio laterde;
- vetrodi chiusura sodico-calcico spessore 5 mm;
- aperturasenza viti tramite clip in estrusione di aluminio anodizzato;
- sistema di ritenutadel portello superiore;
- circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer ai polimeri ottici;
- sostituibilitaled agruppi di 6 unita;
- adimentazione elettronica DALI, funzionamento in modaita Midnight (100%-70%) o Biregime senzal
programmazione esterna. Programmabile nella Midnight personalizzata, dimmerazione fissa, compatibilita con i
regolatori di flusso, tramite Interfacciadi programmazione dedicata;
- gruppo di dimentazione collegato con connettori ad innesto rapido;
- driver con sistema automatico di controllo della temperaturainterna;
- gruppo alimentazione sostituibile senza utensili;
- flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale nullo (in conformita alle piu
restrittive norme contro I'inquinamento luminoso);
- viti esterne utilizzate sono in acciaio inox;
- installazione atestapalo o laterale, tramite testapalo in alluminio pressofuso per diametri pali terminali @ 60/76mm;
- dimensione (mm):574x322x234
- colore: Grigio (15)
- peso (Kg): 7
A RIPORTARE 2'916'168,05,
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RIPORTO 2'916"168,05,
- Prestazioni: classe Il di isolamento; IK09; IP67 CE; ENEC-03; EAC; Retilap; A++; BIS Pending
Sono compresi: gli oneri per linstallazione, il nolo della piattaforma, il collaudo, regolazione, programmazione e
guanto necessario per dareil lavoro finito e funzionante.
Marcadi riferimento “I GUZZINI” mod. QUID
SOMMANO n. 41,00 601,23 24'650,43
265/ 306 Fornitura e posa in opera di palo rastremato atezza fuori terra 9000mm in acciaio a stelo unico trafilato a caldo
IELO01.1 realizzato in tubo ERW acciaio calmato del tipo S275 JR UNI EN 10219, carico unitario di resistenza a trazione 410
N/mmag, carico unitario di snervamento 275 N/mmag, zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso secondo
norme EN SO 1461, con asola entrata cavi, asola per morsettiera, piastrinadi messaaterra.
Dimensioni: diametro di base 139,7mm diametro in testa 75mm, altezza totale 10000mm, atezza fuori terra
9000mm, spessore 3,8mm.
Sono inoltre compresi:
- i collegamenti dellalinea principale passante;
- il cavo di terraNO7V-K 16mmq trapalo e dispersore;
- lascatola di giunzione da palo con fusibili;
- laportellafrontale in aluminio apribile con attrezzo;
- il collare in materiale termorestringente per la protezione dalla corrosione del pao in uscita dal terreno, nella
sezione di incastro;
- le tubazioni di raccordo del conduttori eettrici;
- il pozzetto in cemento cm 30x30 ispezionabile; il chiusino in ghisa conforme alle norme UNI-EN 124 classe C 250
(carico di rottura 25 tonn.);
- il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 100x100x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la)
tubazione del diametro mm 200 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in
cemento; il ripristino del terreno.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO n. 31,00 596,32 18485,92
266 / 307 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
15.08.025*  |spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminae pari @ mm 60 e lunghezzal
.001 in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita
Singolo.
SOMMANO cad 21,00 56,87 17194,27
267 /308 Testa palo per pali diritti redizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
15.08.025* | spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminae pari @ mm 60 e lunghezzal
.002 in punta pari @ mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita
Doppio.
SOMMANO cad 10,00 68,06 680,60
268/ 309 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento
15.08.028* |senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili amm 550x500x400 classe d’isolamento |
.003
SOMMANO cad 4,00 341,72 1'366,88
269/ 310 Accessori per I'installazione dei moduli a parete, a palo 0 a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per
15.08.029* |I'instalazione dei moduli a parete, a palo 0 a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento,
.005 blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio.
Isolamento in classe | o in classe Il Per installazione a pavimento per moduli profondita 300 mm
SOMMANO cad 3,00 330,23 990,69
270/ 311 Accessori per I'installazione dei moduli a parete, a palo 0 a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per
15.08.029* |I'instalazione dei moduli a parete, a palo 0 a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuae basamento,
.007 blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio.
Isolamento in classe | 0 in classe || Per installazione con piedistallo profondita modulo 300 mm
SOMMANO cad 2,00 215,74 431,48
A RIPORTARE 2'963'968,32
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271/ 312 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e
15.08.031* |morsettiera in materia plastica, da inserire al’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con
.001 chiave triangolare 0 mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16
mm? e derivazione fino a4 mm, fornitura e posain opera. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Munitadi portello in legadi dluminio
SOMMANO cad 31,00 44,88 1'391,28
272/313 Arrotondamenti Illuminazione Viabilita.
AP011.15
SOMMANO acorpo 640,40 1,00 640,40
ILLUMINAZIONE ROTATORIA (Cat 16)
273/ 314 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG16R16 0.6/1 KW.
15.04.001* |Linea €elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG16R16 0,6/ 1kV
.015 fornita e postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canae o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm?
SOMMANOm|  17298,00 2,17 2'816,66
274/ 315 Linea eettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea eettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* |designazione FS17 del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
.010 su tubazione o canale incassati 0 in vista; le giunzioni; i termindi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm?
SOMMANO m 324,00 4,37 1'415,88
275/ 316 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in palietilene a doppia parete, fornita e postal
15.05.021* |in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione
.006 del diametro non superiore d 5%, caratteristiche tecniche CElI EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradae. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con mata cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
SOMMANO m 324,00 4,24 1'373,76
276/ 317 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 a mano. Scavo a sezione obbligatao al
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per darel'operafinita
SOMMANO m3 38,07 8,00 304,56
2771318 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
APO10 organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiai per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operal
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiai di demalizione edile o
stradale.
SOMMANO m? 16,20 22,00 356,40
278/ 319 Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
APO07 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante Ia|
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
A RIPORTARE 2'972'267,26
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279/320
*06.01-mod

280/ 321
15.07.006*
.001

281/322
15.08.021*
.002

282/323
15.08.021*
.003

283/324
TO1

indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materidi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materide inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente dal
impianti autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di cm.30 con nastro
continuo di colore giallo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS' oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull‘asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.

SOMMANO ml

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione redizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al'interno di pozzetto ispezionabile, fornita
e postain opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alarete generae di terra. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pari am 1,5.

SOMMANO cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare
con conduttori isolati 0,6/1 kV da pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell’armatura. Sono
compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia al’ apparato che d pao; I'eventuae giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare I’ opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali di altezza superiore am 3 fuori terra.

SOMMANO cad

compenso per punto di alaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo del collegamenti di fase da reaizzare
con conduttori isolati 0,6/1 kV da pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell’armatura. Sono
compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia al’ apparato che d pao; I'eventuae giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare I’ opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per ogni armaturain piti sullo stesso palo.

SOMMANO cad

Apparecchio illuminante su palo con o0 senza sbraccio, avente dtezza fino 9m, dalle seguenti caratteristiche
principali:

- Flusso totae emesso [Lm]: 8270

- Flusso totale disperso verso I'alto [Lm]: O

- Potenza totale [W]: 75.3

- Efficienza luminosa[Lm/W]: 109.8

- Temperatura colore [K]: 4000

-IRC: 70

- Step MacAdam: 5

- Tensione [V]: 230

- Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta25°C)

- Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta25°C)

- Life Time: 78,000h - L90 - B10 (Ta40°C)

- Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta40°C)

- oftica stradale aluce diretta con led di potenza;

- protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenzide;

- vano ottico e sistema di attacco al palo redizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo

21,87

324,00

3,00

12,00

1,00

22,00

0,64

36,00

104,47

41,06

481,14

207,36

108,00

1'253,64

41,06

A RIPORTARE

2'974°358,46
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Num.Ord. . 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 2'974° 358,46,
di pre-trattamento di sgrassaggio, fluorozirconatura e sigillatura;
- dtaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
- possihbilita di regolazione dell'inclinazione rispetto d manto stradale di +20°/-5°( step di 5°) nel montaggio a
testapalo e +5°/-20° (step di 5°) nel montaggio laterae;
- vetrodi chiusura sodico-calcico spessore 5 mm;
- aperturasenza viti tramite clip in estrusione di aluminio anodizzato;
- sistema di ritenutadel portello superiore;
- circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer ai polimeri ottici;
- sostituibilitaled agruppi di 6 unita;
- dimentazione dettronica DALI, funzionamento in moddita Midnight (100%-70%) o Biregime senza
programmazione esterna. Programmabile nella Midnight personalizzata, dimmerazione fissa, compatibilita con i
regolatori di flusso, tramite Interfacciadi programmazione dedicata;
- gruppo di dimentazione collegato con connettori ad innesto rapido;
- driver con sistema automatico di controllo della temperaturainterna;
- gruppo alimentazione sostituibile senza utensili;
- flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale nullo (in conformita alle piu
restrittive norme contro 'inquinamento luminoso);
- viti esterne utilizzate sono in acciaio inox;
- installazione atestapalo o laterae, tramite testapalo in alluminio pressofuso per diametri pali terminai @ 60/76mm,;
- dimensione (mm):574x322x234
- colore: Grigio (15)
- peso (Kg): 7
- Prestazioni: classe Il di isolamento; 1K09; IP67 CE; ENEC-03; EAC; Retilap; A++; BIS Pending
Sono compresi: gli oneri per l'installazione, il nolo della piattaforma, il collaudo, regolazione, programmazione e
guanto necessario per dareil lavoro finito e funzionante.
Marcadi riferimento “I GUZZINI" mod. QUID
SOMMANO n. 13,00 601,23 7°815,99
2841325 Fornitura e posa in opera di pao rastremato atezza fuori terra 9000mm in acciaio a stelo unico trafilato a caldo
IELOO1.1 realizzato in tubo ERW acciaio calmato del tipo S275 JR UNI EN 10219, carico unitario di resistenza a trazione 410
N/mmg, carico unitario di snervamento 275 N/mmg, zincato a caldo per immersione in bagno di zinco fuso secondo
norme EN SO 1461, con asola entrata cavi, asola per morsettiera, piastrinadi messaaterra.
Dimensioni: diametro di base 139,7mm diametro in testa 75mm, dtezza totale 10000mm, atezza fuori terra
9000mm, spessore 3,8mm.
Sono inoltre compresi:
- i collegamenti dellalinea principale passante;
- il cavo di terraNO7V-K 16mmq trapalo e dispersore;
- lascatoladi giunzione da palo con fusibili;
- la portellafrontale in alluminio apribile con attrezzo;
- il collare in materiale termorestringente per la protezione dalla corrosione del pao in uscita da terreno, nella
sezione di incastro;
- le tubazioni di raccordo dei conduttori €elettrici;
- il pozzetto in cemento cm 30x30 ispezionabile; il chiusino in ghisa conforme alle norme UNI-EN 124 classe C 250
(carico di rottura 25 tonn.);
- il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 100x100x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; al
tubazione del diametro mm 200 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in
cemento; il ripristino del terreno.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO n. 12,00 596,32 7°155,84
285/ 326 Testa palo per pali diritti redizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
15.08.025* | spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminae pari a mm 60 e lunghezzal
.001 in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita
Singolo.
SOMMANO cad 11,00 56,87 625,57
286/ 327 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zinceto di
15.08.025*  |spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza
.002 in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita
Doppio.
SOMMANO cad 1,00 68,06 68,06
A RIPORTARE 2°990°023,92
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'990023,92
2871328 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e
15.08.031* |morsettiera in materia plastica, da inserire al’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con
.001 chiave triangolare 0 mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16
mm? e derivazione fino a4 mm, fornitura e posain opera. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Munitadi portello in legadi dluminio
SOMMANO cad 12,00 44,88 538,56
2887329 Arrotondamenti 1lluminazione Rotatoria
AP011.16
SOMMANO acorpo 437,52 1,00 437,52
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 2)
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO (Cat 1)
289/1 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 a mano. Scavo a sezione obbligata o al
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO m3| 1'621,50 8,00 12'972,00
290/2 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
19.07.001- |cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
mod comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m2 338,88 20,55 67963,98
291/3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
19.06.007.00 |debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge
2 con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA
SOMMANO mc 15,72 111,83 1'757,97
292/ 4 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
19.06.011.00 [normae confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
2 carateristiche indicate nel Capitolato Speciale d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera
dell‘acciai o nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa
SOMMANO mc 140,39 126,53 17'763,55
293/5 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posain operadi acciaio di qualsiasi diametro
19.08.005.00 |per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
4 saldature per giunzioni, distanziatori, 1o sfrido, etc.
SOMMANO kg| 23231,20 1,23 28'574,38
29416 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posadi rete elettrosadata in fili
19.08.006 |d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatura
per il fissaggio alle strutture rivestite.
SOMMANO kg 641,47 1,43 917,30
A RIPORTARE 3059'949,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

295/7
APOO7

296/8
02.03.004.00
1

29719
AP012.1

298/10
AP012.2

Migto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiadi devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materide inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela,
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratap sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

Demoalizione di calcestruzzo armato. Demoalizione totale o parziae di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, €0
di lamiere, e/o di reti; I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demalire; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti atutelare Iincolumita degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la
chiusura della viabilita circostante all'opera; le opere di recinzione prowvisorie; la demolizione, con ogni cautela e al
piccoli tratti, delle strutture collegate 0 a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demoalire, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione del
danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e
private (fogne, gas, elettricitd, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demalizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di paratoia piana automatica 2000x2250mm con tenuta su 4 lati sia verso monte che verso valle e
carico idrostatico di 4.00m. Composta da diaframma in acciaio S355J0 UNI EN 10025 o superiore, pattini di
strisciamento frontali e laterali, telaio di contenimento in acciao inox AlSI 304 o superiore, cornice di tenuta con
guarnizione, traverse di sollevamento in acciaio S275JR UNI EN 10025 o superiore, gruppo di sollevamento
composto: dan° 1 attuatore elettronico completo di UHT pulsantiera a bordo e segnale 4-20 pA per identificare la
posizione del diaframma per eseguire le regolazioni di portata dlo scarico; n° 2 riduttori laterali con gruppo
reggispinta completo di cuscinetti radiali; n° 2 chiocciolain bronzo al’aluminio filettata (o similare); n° 2 piastradi
fissaggio alle traverse; n° 2 tubo di protezione vite; n° 2 vite di manovra a passo trapezio saliente in acciaio C 45
completadi snodo inferiore ottenuta con un perno di grosso spessore in acciaio inox AlSI 420 il perno & bloccato con
fresatura e piattino inox di blocco per impedire la rotazione e mantenerlo in posizione (o similare); Albero di
collegamento dei riduttori completo di giunti elastici; Carter di protezione dell’ abero; Caratteristiche prestazionali
previste velocita di traslazione (media min) 0,30 mt/min. Nel prozzo sono compresi, il trasporto, la posain operacon
qualsiasi mezzo, l'istalazione, gli allacci eettrici, il collaudo e le necessarie opere edili compresi i getti di 1° e 2°
tempo e quanto altro necessario per esegureil lavoro funzionante a perfettaaregola darte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di paratoia piana automatica 5000x2400mm con tenuta su 4 lati sia verso monte che verso valle e
carico idrostatico di 4.00m. Composta da diaframma in acciaio S355J0 UNI EN 10025 o superiore, péttini di
strisciamento frontali e laterali, telaio di contenimento in acciao inox AlSl 304 o superiore, cornice di tenuta con
guarnizione, traverse di sollevamento in acciaio S275JR UNI EN 10025 o superiore, gruppo di sollevamento
composto: dan® 1 attuatore elettronico completo di UHT pulsantiera a bordo e segnale 4-20 pA per identificare la)
posizione del diaframma per eseguire le regolazioni di portata dlo scarico; n° 2 riduttori laterali con gruppo
reggispinta completo di cuscinetti radiali; n° 2 chiocciolain bronzo al’aluminio filettata (o similare); n° 2 piastra di
fissaggio alle traverse; n° 2 tubo di protezione vite; n° 2 vite di manovra a passo trapezio saliente in acciaio C 45
completadi snodo inferiore ottenuta con un perno di grosso spessore in acciaio inox AlSI 420 il perno e bloccato con
fresatura e piattino inox di blocco per impedire la rotazione e mantenerlo in posizione (o similare); Albero di
collegamento dei riduttori completo di giunti elastici; Carter di protezione dell’ abero; Caratteristiche prestazionali
previste velocita di traslazione (media min) 0,30 mt/min. Nel prozzo sono compresi, il trasporto, la posain operacon
qualsiasi mezzo, l'istalazione, gli allacci elettrici, il collaudo e le necessarie opere edili compresi i getti di 1° e 2°
tempo e quanto altro necessario per esegureil lavoro funzionante a perfettaaregola darte.

SOMMANO a corpo

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

3'059'949,18

570,13 22,00 12'542,86
4,50 91,95 413,78

1,00/ 21°000,00 21°000,00

1,00/ 31°000,00 31°000,00
3'124°905,82
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3124905,82
299/11 Fornitura e posa di Valvole a Clapet 2500x3500mm con tenuta su 4 lati ad un senso e carico idrostatico di 5.50m.
AP012.3 Composta da diaframmi sovrapposti in acciaio S355J0 UNI EN 10025 o superiore, telaio di contenimento, cornice
di tenuta con guarnizione e bracci di articolazione.Nel prezzo sono compresi, il trasporto, la posa in opera con
qualsiasi mezzo, l'istalazione, gli allacci eettrici, il collaudo e le necessarie opere edili compresi i getti di 1° e 2°
tempo e quanto altro necessario per esegureil lavoro funzionante a perfettaaregola darte.
SOMMANO a corpo 1,00, 21°000,00 21°000,00
300/ 12 Fornitura e posadi box prefabbricato per gruppo elettrogeno e QE, gruppo elettrogeno, quadro elettrico
AP012.4
SOMMANO a corpo 1,00, 50°000,00 50"000,00
301/13 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.03.001  |secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali alama diamantata compresa |'acqua di
raffreddamento dellalamaelo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m 770,00 5,82 4'481,40
302/ 14 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese |e pavimentazioni, con gli oneri ele
19.03.005.00 | prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del
1 materiale demalito per poterlo adoperare per atri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materidlein luoghi di deposito fissati dall'Amnvne, lafrantumazione del materiae e la sua miscelazione con atro
materiale. Senzareimpiego di materiai
SOMMANO mc 23,10 8,27 191,04
303/15 Scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
APO05 mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita
SOMMANO m3 399,30 8,00 3194,40
304/ 16 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postal
15.05.021* |in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione
.009 del diametro non superiore d 5%, caratteristiche tecniche CElI EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 da piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con mata cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 160, interno mm 137.
SOMMANOm|  1'760,00 6,66 11'721,60
305/17 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in maglia di polietilene della larghezza di ¢cm.30 con nastro
*06.01-mod |continuo di colore gialo con la scritta ripetuta "ATTENZIONE TUBO GAS" oppure di colore blu con la scrittal
ripetuta "ATTENZIONE TUBO ACQUA" , oppure la scritta ripetuta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", ecc,
dato in opera ben teso sull'asse della condotta posata, a circacm 30 sotto il piano viabile.
SOMMANO mI|  1'760,00 0,64 1°126,40
306/ 18 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in
15.07.008* |opera completo di cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare |'operal
.005 finita. In cemento mm 500 x mm 500.
SOMMANO cad 17,00 78,79 1'339,43
A RIPORTARE 3217°960,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3217°960,09

307719
18.09.014.00
2

308/20
APO10

309/21
APO09

310/ 22
19.13.004.00
4

311/23
18.06.002*
.001

312/ 24
AP011.17

Chiusini e caditoie in ghisalamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti
di sisema di bloccaggio d telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale ale normative vigenti e della resistenza a rottura. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resisenzaarotturadi t 40.

SOMMANO kg

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiadi per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. Con sabbia di recupero proveniente da impianti autorizzati a trattamento di materiali di demalizione edile o
stradale.

SOMMANO m?3

Misto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentudi granulometriche riportate,
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregola d'arte. Con dosaggio ag.li 1,00.

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminaso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato &
m2xcm dopo la stesa

SOMMANO mgxcm

17,00

211,20

211,20

2'310,00

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove
necessario, lapuliziade piano fresato. Per spessori fino acm 7,00

SOMMANO m2x10cm

161,70

Arrotondamenti Collegamento idraulico

SOMMANO a corpo

5'336,41

3,55

22,00

35,00

2,00

6,09

1,00

60,35

4'646,40

7°392,00

4'620,00

984,75

5'336,41

A RIPORTARE

3241°000,00
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unitario
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RIPORTO

37241°000,00)

313/25
APO05

314/ 26
19.07.001-
mod

315/27
19.06.007.00
2

316/ 28
19.06.011.00
2

317/29
19.08.005.00
4

318/30
19.08.006

319/31
APOO7

COLLETTORE PRINCIPALE 2° TRATTO (Cat 2)

Scavo a sezione obbligata aqualsiasi profondita con uso di mezzi meccanici 0 amano. Scavo a sezione obbligatao a
mano, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed
il relativo recupero; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere |'utilizzazione e la manovra del
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; il rinterro, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, il conferimento del
materiale a pubblica discarica o sito autorizzato qualora non ritenuto idoneo dalla DL ed i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita

SOMMANO m3

Casseforme piane orizzontai o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato
cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura anche inferiore a 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Compresaaltresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

SOMMANO m2

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge,
con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle
casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale forniturae posain opera dell'acciaio. Classe 20 MPA

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le
carateristiche indicate nel Capitolato Speciale d/Appato dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera,
dell'acciaio nonché I'onere delle cassef orme e compreso, solo fino a2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle
armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPa

SOMMANO mc

Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsasi diametro
per opere in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosadata in fili
d'acciaio rispondente ale caratteristiche di cui da vigente normativa, per armature di intonato e gunite, per qualsiasi
dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materide e I'attrezzatural
per il fissaggio ale strutture rivestite.

SOMMANO kg

Misto stabilizzao per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante Ia|
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi material
vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuai granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un vaore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro

4'995,07

1'693,42

46,65

529,72

42'377,28

1'904,20

8,00

20,55

111,83

126,53

1,23

1,43

39'960,56

34'799,78

5216,87

67°025,47

52'124,05

2'723,01

A RIPORTARE

3442'849,74
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3'442°849,74]

320/ 32
APO09

321/33
1702.039

322134
AP011.01

323/ 214
20.01.096.00
5

3241215
20.01.044.00
2

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto 0-25, 0-70, 0-120 di recupero proveniente da
impianti autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale.

SOMMANO mc

3'618,82

Misto cementato per rinterro o per fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, tipo 0-25, 0-70, 0-120, mediante la,
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificatal
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 71 100 30 70 100 15 50
801030705 235552355215400,48250,07 2 - 15 Detti materiai devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiai inerti grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiae inerte
tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di pregtito o dle dtre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante a setaccio n. 40. Il passante a
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscelal
deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaetica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con misto cementato di recupero proveniente da impianti
autorizzati a trattamento di materiai di demolizione edile o stradale, eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto aregolad'arte. Con dosaggio aq.li 1,00.

SOMMANO mc

100,00

Formazione di gabbionate con gabbioni del tipo a scatola.

Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola,della larghezza di m 1,00 e della lunghezza di m
2,00, m 3,00, m 4,00,redizzate con filo di ferro a forte zincatura come prescritto dalla circolare del Consiglio
Superiore LL.PP. n.2078 del 27.8.1962, con maglia delle dimensioni massime di cm 10x12 a doppia torsione,
spessore del filo mm 2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura e la posain opera del materiale metallico; la fornitura e la
posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento del gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la
formazione della facciavista nel gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in operal
dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura del
gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare I'operafinita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di
terra per predisporre il piano di posa; le eventuai deviazioni d'acqua e aggottamenti. Con utilizzo di gabbioni aventi
atezzam 1,00 (misure standard: 2x1x1;3x1x1; 4x1x1).

SOMMANO mc

Arrotondamenti Collettore Principale 2° Tratto.

SOMMANO a corpo

OPERE A VERDE (Cat 11)

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidais. Arbusti e dberi afoglial
caduca tipo Populus Nigra Itdica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stdlatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finde; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sara contabilizzata in relazione dl'dtezza degli alberi
per H max m 3,50; per atezze superiori sara contabilizzata con la circonferenza del fusto). Circonferenza del fusto
cm 10-12.

SOMMANO cad

Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris (Acero Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris, forniti e
messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni
prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturae il suo costipamento e innaffiamento finale; i

50,60

562,96

33,00

22,00 79'614,04

35,00 3'500,00

127,93 6'473,26

1,00 562,96

39,83 1'314,39

A RIPORTARE

3'534°314,39
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3'534'314,39

325/ 216
20.01.096.00
5

326/ 217
20.01.105.00
1

327/218
AP011.10

328/ 279
APOO1

329/ 280
AP011.14

pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Circonferenza del fusto cm 10-12.

SOMMANO cad

28,00

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidais. Arbusti e dberi a foglial
caduca tipo Populus Nigra Itdica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della bucal
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stdlatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finde; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E'
inaltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sara contabilizzata in relazione al'dtezza degli alberi
per H max m 3,50; per altezze superiori sara contabilizzata con la circonferenza del fusto). Circonferenza del fusto
cm 10-12.

SOMMANO cad

13,00

Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi adimora.
Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finde; i pali tutori ove
occorrono; la garanziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'altezza
di m 0,60-0,80.

SOMMANO cad

440,00

Arrotondamenti Opere aVerde.

SOMMANO a corpo

640,54

PERCORSI NON VEDENT! (Cat 14)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per non vedenti cogtituita da piastrelle delle dimensioni di 21x21 cm
rigate Colori: Grigio - Porfidea - Giallo Segnale. La superficie delle piastrelle dovra essere in rilievi e scandature a
sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo, saranno paralele e perpendicolari a senso
di marcia e saranno redizzatate con I'impiego di 2 piastrelle che formano una larghezza del percorso come da/
indicazoini del DL per circa 60 cm. Le scanalature ed i rilievi dovranno segndare a calpestio €/o a contatto con il
bastone bianco la direzione del percorso. Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi altro materiae,
onere e magistero, anche se non specificatamente descritto per dare I'apparecchiatura in opera perfettamente
funzionante aregoladarte.

SOMMANO mq

Arrotondamenti Percorsi non Vedenti.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

73,02

647,26

35,86

39,83

10,28

1,00

87,00

1,00

1'004,08

517,79

4'523,20

640,54

6'352,74

647,26

3'548°000,00;

37548°000,00)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2°991"000, 00
002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 557°000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 3548000, 00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: BI.FIN sr.l. - Comune di Pesaro
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogp CATEGORIE

001 OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO 250°000,00
002 COLLETTORE PRINCIPALE 2° TRATTO 292°000,00
003 OPERE SUL VALLATO 557°000,00
004 FOGNATURA BIANCA 298°000,00
005 FOGNATURA NERA 84°000,00
006 GASMETANO 63°000,00
007 ACQUEDOTTO 99°000,00
008 STRADE E PARCHEGGI 17105°000,00
009 ENEL 109°000,00
010 TELECOM 67°000,00
011 OPERE A VERDE 43'000,00
012 ROTATORIA STRADA DEI CACCIATORI 423°000,00
013 VASCHE DI LAMINAZIONE 45°000,00
014 PERCORSI NON VEDENTI 7°000,00
015 ILLUMINAZIONE VIABILITA' 81°000,00
016 ILLUMINAZIONE ROTATORIA 25°000,00

Totale CATEGORIE eurg  3'5487000,00

Il Tecnico
ing. Giacomo Furlani

A RIPORTARE

COMMITTENTE: BI.FIN s.r.l. - Comune di Pesaro
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