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Progetto 0 18/12/2018 D | Q |
iGuzzini illuminazione VANO_EC84 Quid 75,3W 1xLED / iGuzzini illuminazione - Quid 75,3W (1xLED) u x

iGuzzini illuminazione VANO_EC84 Quid 75,3W 1xLED

EC84 :
| Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
M diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo

realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono :
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura &

Rendimento: 100% realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150 °C,
Flusso luminoso lampadina: 8270 Im che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.
Flusso luminoso lampade: 8270 Im Possibilita di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di
Potenza: 75.3 W +20°/-5°( step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/-20° (step di 5°)
Rendimento luminoso: 109.8 Im/W nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico—calcico spessore 5

mm. Apertura senza viti tramite clip in estrusione di alluminio

anodizzato. Sistema di ritenuta del portello superiore. L'alto grado IP &
Emissione luminosa 1/ CDL polare garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi.
Completo di circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer
ai polimeri ottici. Sostituibilita led a gruppi di 6 unita. Alimentazione
elettronica DALI. Funzionamento in modalita Midnight (100%-70%) o
Biregime senza programmazione esterna. Programmabile nella
Midnight personalizzata, dimmerazione fissa, compatibilita con i
regolatori di flusso, tramite Interfaccia di programmazione dedicata.
Gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido.
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.
Gruppo alimentazione sostituibile senza utensili. Il flusso luminoso
emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale
nullo (in conformita alle piu restrittive norme contro I'inquinamento
luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

30 VANO - Solo vano ottico

X : EC84.015 - Sistema da palo — Ottica ST1 - Neutral White - DALI-
4 4 260-76mm - 75.3W 8270Im - 4000K - Grigio
A11Y - Lampada LED Neutral White
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Numero ordine: 4
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Emissione luminosa 1/ CDL lineare
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Progetto 0 18/12/2018

Strada 1: Alternativa 1/ Risultati della pianificazione

Strada 1 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M4), 288.00 m?
— Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
9,00 m
=
' Pista ciclabile 1 (P2), 48.00 m? ' 1,50 m
‘ 32,00 m ‘
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.82 v 0.45 v 0.82 v13 v 0.32
Pista ciclabile 1 (P2)
Em [IxX] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 14.65 v 6.07
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.017 W/Ixm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: Quid 75,3W (301.2 kWh/anno) 0.9 kWh/m? anno

DIALux

DIALUX

iGuzzini illuminazione VANO_EC84 Quid 75,3W

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

)
() R
M
)
1XLED
8269.83 Im
8270.00 Im

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

100.0 %, 75.3 W
2334.3

su un lato sotto
32.000 m

0.0°

0.000 m

9.000 m
-1.200 m

0.00
0.00

870 cd/kim
24.7 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
QUADRO FORNITURA QF
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:

QF

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|Ik di barratura [KA]: 10| Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico |Test
Lunghezza < Lunghezza max lk max < P.d.l. 1t <K2s? <<, ;<1,451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione lg P.d.l. |lk max|IdiInt. I gt 1t max K2s? I’t max K3s? It max K2s? Iy In 1, i | 1.451,
utenza con lb Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [m]|[m]| [%] [A]l | [KA] | [kA]| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S ] [A%S ] [A’s] | [A1 | [AT| [A]1|[A]]| [A]
o I 0.01|S204 Quadripolare o 10 10 o o o o o o o 5.95 321 42| sl
. R 0.02[S204+DDA204 A  |Quadripolare 0,3-Cl, 10| 9.21 0.3 5 o . o . _ 3977 16| 21 sl
_ R 0.02[__ Quadripolare 03| 7.51 0.3 5 . . . o o 3977 16| 21 sl
4(1x6)+(1PEB) 300| 736 1.65|E211-25-40 Quadripolare 03| 7.51 0.3 4.36| 2.58E+04| 7.36E+05| 1.91E+04| 7.36E+05 7.36E+05| 3.977| 16| 33| 21 47|l
_ R 0.02[S204+DDA204 A |Quadripolare 0,3-Cl, 10| 9.21 0.3 5 _ _ _ . . 1.925] 10| 13| |[sI
o I 0.02|___ Quadripolare 03] 6.46 0.3 5 o o o o o 1.925 10 13| Sl
4(1x2,5)+(1PE1q  468| 636 1.55|E211-25-40 Quadripolare 03 6.46 0.3 4.61| 1.86E+04| 1.28E+05| 1.17E+04| 1.28E+05 5.23E+06| 1.925 10 20 13 29|sI
5207 Na+DDAZ02
_ R 0.01|AC Monofase L1+N 0,03 - G 10| 842 0.3 5 _ . _ . . 0.048] 10[___ 13 |[sI




Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
COLONNINA DERIVAZIONE
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
C1
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|Ik di barratura [KA]: 0.23|Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico |Test
Lunghezza < Lunghezza max lk max < P.d.l. 1t <K2s? <<, ;<1,451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione lg P.d.l. |lk max|IdiInt. I gt 1t max K2s? I’t max K3s? It max K2s? Iy In 1, i | 1.451,
utenza conlb Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [m]|[m]| [%] [A]l | [KA] | [kA]| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S ] [A%S ] [A’s] | [A1 | [AT| [A]1|[A]]| [A]
_ | 1.66|E211-25-40 Quadripolare 03| 023 03 435 _ _ _ . _ 2951 16| 21 s
4(1x2,5)+(1PE1q  128] 702 1.93|E211-25-40 Quadripolare 03|__ 023 03 4.27| 5.42E+04| 1.28E+05| 5.42E+04| 1.28E+05 o| 5.23e+06| 1.026] 16| 20 21|  29]sI
4(1x6)+(1PE16)|  191| 897 2.16|E211-25-40 Quadripolare 03[ 023 03 4.23| 5.42E+04| 7.36E+05| 5.42E+04| 7.36E+05 o| 5.23e+08| 1.925] 16| 33| 21| 47|s




Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
COLONNINA DERIVAZIONE
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
C2
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|Ik di barratura [KA]: 0.14|Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico |Test
Lunghezza < Lunghezza max lk max < P.d.l. 1t <K2s? <<, ;<1,451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione lg P.d.l. |lk max|IdiInt. I gt 1t max K2s? I’t max K3s? It max K2s? Iy In 1, i | 1.451,
utenza conlb Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [m]|[m]| [%] [A]l | [KA] | [kA]| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S ] [A%S ] [A’s] | [A1 | [AT| [A]1|[A]]| [A]
_ | 2.16|E211-25-40 Quadripolare 03| 014 03 422| _ _ _ . _ 077| 16| 21 s
4(1x2,5)+(1PE14 96| 1471 2.24|E211-25-40 Quadripolare 03[ 014| 03 4.16| 6.17E+04| 1.28E+05 0| 1.28E+05 o| 5.23e+06| 0.385] 16| 20 21|  29]sI
4(1x2,5)+(1PE1q 96| 1471 2.24|E211-25-40 Quadripolare 03[ 014 03 4.16| 6.17E+04| 1.28E+05 0| 1.28E+05 o| 5.23e+06| 0.385] 16| 20 21| 29]sI




