
Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kVA]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

TIPOLOGIA

MARCA

MODELLO

N° POLI x In FASE

CURVAPROTEZIONE

In fase / neutro [A] / [A]

Icn (CEI EN 60898) [kA]

Icu (CEI EN 60947) [kA]

I differenziale / tipo [A]/..

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,225 kA - Id: 0,3 A

Sezione cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tipo cavo :

Polarità:

Arrivo da Quadro:

Potenza contemporanea [kW]:

Potenza contemporanea [kVA]:

Tensione [V]:

DATI DI INGRESSO

QF

Quadripolare

4(1x6)+(1PE16)

FG16R16/FS17 PE

300

400

1,84

2,044

SEZIONAMENTO

GENERALE

2,044

2,951

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-40

3P x 25 + N

---/---

---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

QS

Carico distribuito

SEZINAMENTO FASI

DERIVAZIONE A1

0,711

1,026

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-10

3 x 1 x 25

---/---

---

---

---

Quadripolare

N°3 UNIPOLARI

FG16R16/FS17 PE

128

143/9U61_/30/0,744

4(1x2,5)+(1PE16)

20

QS

C_1

SEZIONAMENTO

LINEA A

1,333

1,925

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-40

3P x 25 + N

---/---

---

---

---

Quadripolare

FG16R16/FS17 PE

191

143/9U61_/30/0,744

4(1x6)+(1PE16)

33

QS

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Ik Max  [kA]:

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

CARATTERISTICHE QUADRO

COLONNINA DI SEZIONAMENTO

IN VETRORESINA

0,226

400

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kVA]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

TIPOLOGIA

MARCA

MODELLO

N° POLI x In FASE

CURVAPROTEZIONE

In fase / neutro [A] / [A]

Icn (CEI EN 60898) [kA]

Icu (CEI EN 60947) [kA]

I differenziale / tipo [A]/..

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

COLONNINA DERIVAZIONE C2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,139 kA - Id: 0,3 A

Sezione cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tipo cavo :

Polarità:

Arrivo da Quadro:

Potenza contemporanea [kW]:

Potenza contemporanea [kVA]:

Tensione [V]:

DATI DI INGRESSO

C1

Quadripolare

4(1x6)+(1PE16)

FG16R16/FS17 PE

191

400

0,48

0,533

SEZIONAMENTO

GENERALE

0,533

0,77

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-40

3P x 25 + N

---/---

---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

QS

Carico distribuito

SEZINAMENTO FASI

DERIVAZIONE A2

0,267

0,385

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-10

3 x 1 x 25

---/---

---

---

---

Quadripolare

N°3 UNIPOLARI

FG16R16/FS17 PE

96

143/9U61_/30/0,744

4(1x2,5)+(1PE16)

20

QS

Carico distribuito

SEZINAMENTO FASI

DERIVAZIONE A3

0,267

0,385

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-10

3 x 1 x 25

---/---

---

---

---

Quadripolare

N°3 UNIPOLARI

FG16R16/FS17 PE

96

143/9U61_/30/0,744

4(1x2,5)+(1PE16)

20

QS

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Ik Max  [kA]:

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

CARATTERISTICHE QUADRO

COLONNINA DI SEZIONAMENTO

IN VETRORESINA

0,139

400

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kVA]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

TIPOLOGIA

MARCA

MODELLO

N° POLI x In FASE

CURVAPROTEZIONE

In fase / neutro [A] / [A]

Icn (CEI EN 60898) [kA]

Icu (CEI EN 60947) [kA]

I differenziale / tipo [A]/..

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla

Lunghezza [m]

POSALINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

QUADRO FORNITURA QF

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,205 kA

Sezione cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tipo cavo :

Polarità:

Arrivo da Quadro:

Potenza contemporanea [kW]:

Potenza contemporanea [kVA]:

Tensione [V]:

DATI DI INGRESSO

Fornitura

Quadripolare

---

---

---

400

3,69

4,1

GENERALE

FORNITURA

4,1

5,95

0,9

100

MagnetoTermico

ABB

S204

4 x 32

C

32/32

6

10

---

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q

GENERALE

LINEA A

2,756

3,977

0,9

100

MagnetoTermicoDiff.

ABB

S204+DDA204 A

4 x 16

C

16/16

6

10

0,3 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q

COMANDO

ACCENSIONE

2,756

3,977

0,9

100

No Protezione

---

---

---

---

---/---

---

---

---

Quadripolare

4X40A/AC7a

---

---

---

---

---

K1

Q_F

SEZIONAMENTO

FASI LINEA A

2,756

3,977

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-10

3 x 1 x 25

---/---

---

---

---

 N°3 UNIPOLARI

FG16R16/FS17 PE

300

143/9U61_/30/0,744

4(1x6)+(1PE6)

33

QS

GENERALE

LINEA B

1,333

1,925

0,9

100

MagnetoTermicoDiff.

ABB

S204+DDA204 A

4 x 10

C

10/10

6

10

0,3 - Cl. A

Quadripolare

---

---

---

---

---

Q

COMANDO

ACCENSIONE

1,333

1,925

0,9

100

No Protezione

---

---

---

---

---/---

---

---

---

Quadripolare

4X25A/AC7a

---

---

---

---

---

K2

Carico distribuito

SEZIONAMENTO

FASI LINEA B

1,333

1,925

0,9

100

Sezionatore

ABB

E211-25-10

3 x 1 x 25

---/---

---

---

---

N°3 UNIPOLARI

FG16R16/FS17 PE

468

143/9U61_/30/0,744

4(1x2,5)+(1PE16)

20

QS

Utenza generica

PROTEZIONE AUX

INT. ASTRONOM.

0,011

0,048

0,9

100

MagnetoTermicoDiff.

ABB

S201 Na+DDA202 AC

1P x 10 + N

C

10/10

6

10

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Ik Max  [kA]:

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Tens. Nomin. di impiego [V]:

CARATTERISTICHE QUADRO

QUADRO IN VETRORESINA IP44

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

VASE DI RIALZO IN CEMENTO

VANO SUPERIORE PER CONTATORE

VANO INFERIORE PER MODULARI

10

10

1000

400

Provincia di Pesaro - Urbino

COMUNE DI PESARO

AREA PRODUTTIVA IN AGGIUNTA MISTA ALLA RESIDENZA "D.P4"

PROGETTO URBANISTICO

COMUNE DI PESARO

Committenti

BI.FIN s.r.l.

Progettista incaricato Timbro e firma

URB.

TAVOLA

Progetto

Aggiornamento

Elaborato

Tel. 0721.498263   Fax 0721.909518

Piazza dei Quartieri n°2

e-mail:  arch.paolomariani@virgilio.it

Geom.Marzi Gabriele

Arch.Mariani Paolo  

61022 Montecchio (PU) 

  VARIE

Scala

U.6/b

STATO DI PROGETTO

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO

TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail ingegneria@idraulicaeambiente.it

Ing. Giacomo Furlani

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTICOLARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.A.0.148)

STRADA DEI CACCIATORI

VILLA  FASTIGGI PESARO

Novembre

2019

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PA 0.148
STRADA DEI CACCIATORI - Località Villa Fastiggi - Pesaro

55

44

55

17

14

900

PLINTO PER PALO 8,2m F.T.

SEZIONE DI SCAVO IN BANCHINA

O SU STRADA NON ASFALTATA

SEZIONE DI SCAVO SU STRADA

ASFALTATA (SCAVO TRASVERSALE)

COLONNINA DERIVAZIONE C1

BASAMENTO IN

CLS R`bK 300

DA CM 60x80x50

ESEMPIO INSTALLAZIONE CASSETTA DERIVAZIONE/SEZIONAMENTO

N. 3 TUBI Øe110

CEMENTATI

CHIUSINO IN GHISA

CARRABILE C 250

20

POZZETTO

PREFABBRICATO

CM 40x40x60h

TUBO øe110

in stabilizzato h= cm. 10

Fondo drenante

QUOTA STRADA/

MARCIAPIEDE

QUOTA STRADA/

MARCIAPIEDE

50

60

80

A

SEZ.

BASAMENTO IN

CLS R`bK 300

DA CM 60x175x80

MARCIAPIEDE

CM 50x50x60

POZZETTO

TUBI 3 Ø e110

CEMENTATO

CHIUSINO IN GHISA

CARRABILE C250

50

30

in stabilizzato h= cm. 10

Fondo drenante

VANO

CONTATORE

ENERGIA

ILLUM.

PUBBLICA

QUADRO EL.

SEZ. A-A

QUOTA STRADA/
QUOTA STRADA/

MARCIAPIEDE

ESEMPIO INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE

CM 50x50x60

POZZETTO

in stabilizzato

Fondo drenante

TUBI 3 Ø e110

h= cm. 10

A

SEZ.

190

140

50

SCARICATORE SPD

3P+N  20kA

0

0

---

100

No Protezione

---

---

---

---

---/---

---

---

---

Quadripolare

---

---

---

---

---
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