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Comune di Pesaro
Provincia di Pesaro e Urbino

VALUTAZIONE PREVISIONALE
DI CLIMA ACUSTICO

LEGGE REGIONE MARCHE n. 28 del 14.11.2001
Delibera G.R. n. 896 del 24.06.2003

COMMITTENTE: COOP ADRIATICA Soc. a r.l

UBICAZIONE DELL’AREA: Via Giolitti, Pesaro (PU)

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA: Dott. Ing. Massimiliano Tonelli

Pesaro, 12/04/2015

il tecnico competente in acustica 

   (Dott. Ing. Massimiliano Tonelli)   
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PREMESSA
La presente valutazione previsionale di clima acustico è redatta ai sensi del punto 5.4.1 
della Delibera G.R. n. 896 del 24.06.2003. I dati relativi alla tipologia di destinazione 
d'uso dei fabbricati ed alla loro localizzazione sono stati forniti dalla committenza.

1. DESCRIZIONE GENERALE

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE: COOP ADRIATICA Soc. a r.l., via Villanova n. 
29/7, 40055 Villanova di  Castenaso (BO)

DESCRIZIONE DELL'AREA: l’area urbana in oggetto è posta lungo il tratto di via G. 
Giolitti in prossimità dell'incrocio con via A. Costa. Essa è attualmente occupata da un 
centro commerciale. Le zone limitrofe sono caratterizzate da una densità elevata di 
edifici residenziali, da alcune attività commerciali e da piccole attività produttive. Il 
comparto è ben collegato alle strade di penetrazione che portano al centro della città (via 
Solferino e via A. Costa). 

L'area è in prossimità delle seguenti opere:

• strade di tipo D (strade urbane di scorrimento);
• strade di tipo E (strade urbane di quartiere). 
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Fig. 1 - Individuazione dell'area di interesse in relazione alla rete stradale esistente.
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Fig. 2 - Estratto di mappa. In evidenza l'area di intervento.
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Fig. 3 - Visione aerea dell'area.
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Fig. 4 -  Rilievo fotografico
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2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DELL'AREA 

L'area di interesse si trova nel Comune di Pesaro all’interno di un’area classificata dalla 
zonizzazione comunale come area di classe IV (area di intensa attività umana), i cui limiti 
di accettabilità sono 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.

Fig. 5 - Stralcio del piano di zonizzazione  acustica
del territorio del Comune di Pesaro
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Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97)
CLASSE I - aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed 
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

CLASSE III - aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione 
d’uso del territorio

Tempi di riferimento 

Diurno(06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente 
protette  

50 40

II Aree prevalentemente 
residenziali  

55 45

III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività 
umana  

65 55

V Aree prevalentemente 
industriali 

70 60

VI Aree esclusivamente 
industriali  

70 70
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3. DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO 

L’ipotesi di intervento riguarda la realizzazione di unità residenziali e terziarie.

Fig. 6 – Ipotesi progettuale (in evidenza l'area di massimo ingombro dei fabbricati).

L'ipotesi progettuale prevede, rispetto alla condizione ante-operam, l'arretramento della 
struttura dalla carreggiata stradale.
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Fig. 7 – Profili altimetrici e destinazione d'uso dell'edificio.
 

Gli edifici dovranno essere edificati in conformità alle disposizioni di legge, secondo la 
“Tabella A” del D.P.C.M. del 5/12/1975 (requisiti acustici passivi degli edifici).

Tabella A: Classificazione degli ambienti abitativi
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assim.
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella B: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli 
impianti tecnologici
Categorie di cui 
alla Tab. A

R’w
(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq

1. D 55 45 58 35 25
2. A, C 50 40 63 35 35
3. E 50 48 58 35 25
4. B, F, G 50 42 55 35 35

(*) valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità familiari
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4. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLE SORGENTI SONORE 
PRINCIPALI:  MISURE IN SITU

La rumorosità dell'area è essenzialmente influenzata dal traffico veicolare 
(principalmente auto e motoveicoli) presente su via Giolitti.

Per valutare lo stato attuale di rumorosità, sono state compiute 4 rilevazioni 
fonometriche, sia nel periodo diurno che in quello notturno. I punti di misura P1, P2, P3 
sono stati scelti in corrispondenza del perimetro dell'edificio esistente. Il punto P4 è stato 
scelto  ad  una distanza dalla carreggiata corrispondente alla posizione della facciata delle 
unità residenziali previste allo stato di progetto.

Fig. 8 - Area di interesse e  punti di misura in evidenza.
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Le misurazioni sono state eseguite in conformità al DM del 16/03/98 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Nelle misure non sono state 
rilevate componenti impulsive o sinusoidali.
Le misurazioni fonometriche sono state eseguite in momenti temporali ritenuti 
significativi ai fini della caratterizzazione del clima acustico dell'area (periodo diurno tra 
le 12.30 e le 14.00 – periodo notturno  tra le ore 23.00 e 00.30).

Le misurazioni sono state eseguite in maniera da trascurare rumori estemporanei generati 
in immediata prossimità del punto di controllo (ad esempio vociare di persone, 
ambulanze, movimentazione di automezzi, sbattere di portiere etc.), pur tenendo conto 
della rumorosità delle aree di parcheggio esistenti (le cui dimensioni sono analoghe a 
quelle previste allo stato di progetto).

Durante le misurazioni nel periodo diurno si è rilevato un traffico veicolare compreso tra 
460 e 560 veicoli leggeri/ora. 

Strumentazione impiegata:

• Fonometro integratore Delta Ohm modello HD2010 Misuratore di livello sonoro 
integratore di classe 1 secondo IEC 61672, IEC 60651 ed IEC 60804, del quale si 
allega copia del certificato di taratura.

• Microfono a condensatore, polarizzato a 200V, per campo libero Delta Ohm, da 
1/2” standard, ad elevata stabilità, tipo WS2F secondo la IEC 61094-4.

• Calibratore acustico di precisione Delta Ohm modello HD9101, conforme alla 
classe 1 secondo le norme IEC 942-1988, del quale si allega copia del certificato 
di taratura.
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PERIODO DIURNO

RILEVAZIONE  PUNTO 1 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 12:34 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 9 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 62 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 46 dB(A) il livello percentile1 L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 

1 - il livello percentile Ln (ad esempio L10, L50 e L90) corrisponde al livello di rumore che, in quel dato 
tempo di misura, è superato per lo n% del tempo di misura stesso.

Dott.  Ing. Massimiliano Tonelli - Strada Tresole 18, 61122 Pesaro – Tel. 335/5774681 - 
Email: tonelli.acustica@gmail.com 



14/32

Dott. Ing. Massimiliano Tonelli           
Acustica, Energetica, Elettromagnetismo  

Fig. 10 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 2 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 13:10 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 11 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 62 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 47 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 
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Fig. 12 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 3 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 13:45 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 13 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 50 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 41,5 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 
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Fig. 14 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 4 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 13:28 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 15 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 55 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 44 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 
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Fig. 16 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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PERIODO NOTTURNO

RILEVAZIONE  PUNTO 1 

Data: 09/04/2015  -   Ora: 23:58 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 17 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 55 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 41 dB(A) il livello percentile2 L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 

2 - il livello percentile Ln (ad esempio L10, L50 e L90) corrisponde al livello di rumore che, in quel dato 
tempo di misura, è superato per lo n% del tempo di misura stesso.
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Fig. 18 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 2 

Data: 09/04/2015  -   Ora: 23:38 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 19 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 55 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 41 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 
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Fig. 20 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 3 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 23:25 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 21 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 48 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 47 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 

Nota
Durante la misurazione era acceso un gruppo di refrigerazione o climatizzazione 
installato nel centro commerciale. Tale rumorosità costante ha determinato 
un'innalzamento del L95 nel punto di misurazione.
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Fig. 22 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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RILEVAZIONE  PUNTO 4 

Data: 11/04/2015  -   Ora: 23:08 (tempo di osservazione: 15 minuti)

Fig. 23 - Andamento del Leq(A) e del livello percentile L95 

Risultati della misura

Parametro Valore Descrizione
Leq(A) 51,5 dB(A) livello equivalente pesato (A)

L95 42 dB(A) il livello percentile L95 costituisce una 
indicazione del rumore di fondo nel punto 
di controllo 
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Fig. 24 - Andamento del Livello di pressione ponderato A con costante di tempo fast
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5. TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI RILEVATI E VALUTAZIONE 
DELLA COMPATIBILITA' DELL'OPERA CON LA ZONIZZAZIONE 
COMUNALE.

PUNTO DI 
RILEVAZIONE

Leq(A)dB(A) – PERIODO DIURNO(all'interno della fascia 
temporale 12.30-13.30)

PUNTO 1 62

PUNTO 2 62

PUNTO 3 50

PUNTO 4 55

PUNTO DI 
RILEVAZIONE

Leq(A)dB(A) – PERIODO NOTTURNO(all'interno della 
fascia temporale 23.50-00.20)

PUNTO 1 55

PUNTO 2 55

PUNTO 3 48

PUNTO 4 51,5

Viste le esigue dimensioni dell'insediamento, non è atteso un aumento rilevante del 
traffico veicolare nell'area. Non si ritiene pertanto che i valori riscontrati siano modificati 
in maniera significativa dalla realizzazione dell'opera.
I valori rilevati al punto 4 costituiscono una stima previsionale della rumorosità in 
facciata alle unità residenziali previste allo stato di progetto.
I valori rilevati sono compatibili con i limiti indicati dalla zonizzazione comunale 
(considerando per l'area i valori della classe IV, i cui limiti di accettabilità sono 65 dB(A) 
diurni e 55 dB(A) notturni). 
Considerato che via Giolitti costituisce la principale sorgente di rumore per l'area, si 
ritiene che l'allontanamento dell'edificio dalla carreggiata, così come ipotizzato allo stato 
di progetto, sia benefico per la riduzione della rumorosità in facciata alla palazzina. Si 
ritiene che una particolare cura debba essere rivolta alla progettazione della facciata 
prospiciente via Giolitti (ad esempio minimizzazione/ottimizzazione delle superfici 
vetrate, realizzazione di schermi passivi, applicazione di intonaco fonoassorbente sulle 
superfici che possano aumentare l'energia riflessa in facciata etc.) al fine di massimizzare 
il comfort acustico all'interno delle unità residenziali.
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6. IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE

Massimiliano Tonelli nato ad Ivrea (TO), il 07/06/1971, residente in Via Tresole 18, in 
Pesaro, fa parte dell’elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale (ai sensi della 
Legge n° 447/95), approvato con Decreto Regione Marche 14/TAM del 14/05/2004. 
Iscritto all'ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino al 6B.

Pesaro, 12/04/2015

 
                Il tecnico competente

Dott. Ing. Massimiliano Tonelli            _____________________________
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