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1. PREMESSA 
 

Su incarico affidato agli Scriventi dalla Committenza, si redige la presente 

relazione atta a verificare le opere da realizzare per garantire che quanto previsto 

in progetto non modificherà il regime dei deflussi superficiali drenati verso il Fosso 

della Ranocchia (Invarianza idraulica). 

 

Il presente lavoro è stato eseguito in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 

n°22 del 23 novembre 2011 e dalle successive linee guida approvate con delibera 

di Giunta Regionale n°53 del 27 gennaio 2014. 

 

 

Il progetto, redatto dallo Studio del Geom. Matteo Simoncelli di Pesaro, come 

opere più rilevanti ai fini del presente studio prevede la sostituzione degli attuali 

edifici produttivi con un insediamento residenziale costituito da due edifici, 

un’area verde, parcheggi e viabilità interna. 

 

Le figure riportate alle pagine seguenti rappresentano schematicamente lo 

stato di fatto e quello di progetto. 
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• Stato di Fatto 
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• Stato di Progetto 
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2. UBICAZIONE  DELL’AREA 
 

 

L’area in questione si ubica a NO del centro storico di Pesaro a quote di ca. 25 

m slm. Cartograficamente il sito d’intervento ricade nella Sezione I “Pesaro” della 

Carta Topografica D’Italia. 

 

 
- Da Carta Topografica D'Italia - F.268 Sezione I "Pesaro" - 1:25.000 
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L’area di progetto risulta distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 9 di Pesaro – Mappali 
224, 654, 655. 

 
 

 
Planimetria Catastale - Scala 1:2.000 



 

   

 

Studio Rondoni & Darderi Geologi Associati 

 61121 - Pesaro Via Bramante 9      +39  0721 67358     

 

3. VERIFICA DELL’INVARIANZA IDRAULICA 

  
3.1 Premessa 

 

Il concetto di invarianza idraulica presuppone la realizzazione, nelle aree che 

subiranno una perdita di permeabilità in seguito alle trasformazioni in progetto, di 

interventi il cui scopo è quello di mantenere invariata la portata superficiale 

defluente verso l'esterno. 

La L.R. n°22 del 23/11/2011 introduce all’art.10, il principio dell’invarianza 

idraulica delle trasformazioni del territorio, definito nel seguente modo: 

“Per trasformazione ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di 

un’area che non provochi aggravio della portata di piena del corpo idrico 

ricevente i deflussi superficiali originata dall’area stessa”. 

 

All’art.13 della suddetta legge prevede la predisposizione di volumi di 

compensazione delle impermeabilizzazioni finalizzati  a mantenere inalterate le 

prestazioni complessive del bacino: coefficiente di deflusso e laminazione.  

  

 

 

• Dati dell’intervento 
 

SITUAZIONE STATO DI FATTO  

Sup. impermeabili:  1962,73  mq 

Sup. permeabili:   222,07  mq 

Sup. semipermeabili:            59,20_____mq       

Sommano =                   2244,00  mq 

 

SITUAZIONE DI PROGETTO  

Sup. impermeabili: 1902.00 mq 

Sup. permeabili:   226,00  mq 

Sup. semipermeabili:   116,00  mq  

Sommano = 2244,00  mq 

 

 

 

Nel caso in esame a seguito dell’attuazione del progetto si avrà una 

diminuzione dell’acqua di deflusso superficiale grazie all’aumento della superficie 

permeabile prevista attraverso la realizzazione di aree verdi permeabili e aree a 

parcheggio semipermeabili. 


